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PZ

+0,5

+1,0

+0,8
+0,6

+0,53

1    Huśtawka
Wiek +3
Strefa bezpieczeństwa 760x450 cm
Wyskość upadku 130 cm
Nawierzchnia bezpieczna: wymagana

2   Tunel terenowy
Wiek +3
Wymiary: dł. 190 cm, Ø 60 cm
Wyskość upadku -
Nawierzchnia bezpieczna -

3   Drewniana kładka
Wiek +3
Wymiary: dł. 150 cm, szer. 30 cm
Wyskość upadku: 30 cm
Nawierzchnia bezpieczna: trawa

4   Sprężynowiec
Wiek +1
Wymiary: 392x344 cm
Wyskość upadku: 42 cm
Nawierzchnia bezpieczna: trawa

5   Hustawka Waga
Wiek +3
Wymiary: 250x500 cm
Wyskość upadku: 58 cm
Nawierzchnia bezpieczna: trawa

6   Równoważnia prosta
Wiek +3
Strefa bezpieczna: 312x600 cm
Wyskość upadku: 55 cm
Nawierzchnia bezpieczna: trawa

7   Zestaw wieża
Wiek +3
Strefa bezpieczna: ok 35 m2
Wyskość upadku: 120 cm
Nawierzchnia bezpieczna: wymagana

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

8   Formy terenowe

Wiek +3
Wyskość upadku: 50-100 cm
Nawierzchnia bezpieczna: wymagana

a    Nawierzchnia CushionFALL
bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia:
- przy grubości 20 cm amortyzuje upadki
z zabawek z wysokości HIC do 2,5 m

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

b    piasek
-wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm
 bez cząstek pyłowych i iłowych
gr. warstwy min. 20 cm  ≤ 2,0m
+ dodatkowo 10 cm, aby
zrekompensować przemieszczenie
* okresowa wymiana wg wytycznych
sanepid

c    żwir
-wielkość ziarna od 2 do 8 mm
 bez cząstek pyłowych i iłowych
gr. warstwy min. 20 cm  ≤ 2,0m
+ dodatkowo 10 cm, aby
zrekompensować przemieszczenie

a

b

c

a    Nawierzchnia CushionFALL
Powierzchnia 19 m2

b    Piasek do piaskownicy
Powierzchnia 6,5 m2

c    Żwir
Powierzchnia 150 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

d    utwardzona nawierzchnia
      gliniasto żwirowa
-wielkość ziarna od 2 do 8 mm
 bez cząstek pyłowych i iłowych
gr. warstwy min. 20 cm  ≤ 2,0m
+ dodatkowo 10 cm, aby
zrekompensować przemieszczenie

d

d   Ścieżka
Powierzchnia 100 m2
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