Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Sanitarna
Inwestycja OIKiP, dz. Srédmiescie; budowa instalacji klimatyzacji pomieszczen
Adres: Chrobrego 16

44-200 Rybnik
Kody CPV: 45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
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44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporzadzit: Inspektor Wydziatu IMI
Sprawdzit:

Data opracowania: lipiec 2018
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1|45331220-4 KLIMATYZACJA POMIESZCZEN ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH
CPV
1.1 |45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
CPV
1.1.1 |[KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnika szt. 1,000
0153-0100 chiodniczego typu VRF/VRV jako rewersyjna pompa ciepta dla 10 jednostek
wewnetrznych
[Moc chiodnicza urzgadzenia min. QCH = 26,2kW przy obcigzeniul130%] [Typ
Jnwerter”] [pracy w zakresie -15°-43°C dla chtodzenia][praca w zakresie
-15-27°C dla grzania] [Czynnik chtodniczyR410A] [Klasa energetyczna min. A++]
[Wspétczynnik sprawnoscisezonowej dla chtodzenia min. SEER > 6,10,]
[Zasilanie ~3x380-400V, 50Hz] [Poziom ci$nienia akustycznego: max.60 dB(A)]
[Poziom mocy akustycznej: max: 74 dB(A)]
1 szt. 1,000
1.1.2 |KW-kalkulacja Dostawa i montaz systemu wsporczego pod agregat do dachéw ptaskich wg kpl. 1,000
whasna opisu typ BIG FOOT
1 kpl. 1,000
1.1.3 |[KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna wiszgca $cienna chtodzgco-grzewcza [Qch=2,2kW, szt. 8,000
0130-0100 Qg=2,2kW] do systemu ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego
VRF/VRV i pompka skroplin i pilotem przewodowym
[typu nasciennego] [praca z r6znymi predko$ciami obrotowymi w tym tryb auto]
[chtodzgco-grzewcze] [z wbudowanym elektronicznym zaworem rozpreznym]
[czynnik roboczy R410A] [dodatkowo z pompka skroplin (zewnetrzng)] [pilot
przewodowy] [poziom ci$nienia akustycznego: max. 40 dB(A)] [moce chtodnicze
minimalne jak na rysunkach QCH = 2,2 kW]
8 szt. 8,000
1.1.4 |[KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna wiszgca $cienna chtodzaco-grzewcza [Qch=2,9kW, szt. 1,000
0130-0100 Qg=2,9kW] do systemu ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego
VRF/VRV i pompka skroplin i pilotem przewodowym
[typu nasciennego] [praca z réznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto]
[chtodzaco-grzewcze] [z wbudowanym elektronicznym zaworem rozpreznym]
[czynnik roboczy R410A] [dodatkowo z pompka skroplin (zewnetrzng)] [pilot
przewodowy] [poziom ci$nienia akustycznego: max. 40 dB(A)] [moce chtodnicze
minimalne jak na rysunkach QCH = 2,9 kW]
1 szt. 1,000
1.1.5 |[KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna wiszgca $cienna chtodzgco-grzewcza [Qch=5,7kW, szt. 1,000
0130-0100 Qg=5,7kW] do systemu ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego
VRF/VRV i pompka skroplin i pilotem przewodowym
[typu nasciennego] [praca z r6znymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto]
[chtodzaco-grzewcze] [z wbudowanym elektronicznym zaworem rozpreznym]
[czynnik roboczy R410A] [dodatkowo z pompka skroplin (zewnetrzna)] [pilot
przewodowy] [poziom ci$nienia akustycznego: max. 40 dB(A)] [moce chtodnicze
minimalne jak na rysunkach QCH = 5,7 kW]
1 szt. 1,000
1.1.6 [KNR 5-05 Korytka kablowe pod przewody freonowe, elektryczne, skropliny m 20,000
1104-0200
20 m 20,000
1.1.7 [KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociagu 6,35 m 12,000
0235-0100 mm wraz z izolacja
12 m 12,000
1.1.8 [KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 9,52 m 45,000
0235-0100 mm wraz z izolacja
45 m 45,000
1.1.9 |[KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociagu 12,7 m 12,000
0235-0200 mm wraz z izolacja
12 m 12,000
1.1.10 |KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociagu 15,88 m 36,000
0235-0200 mm wraz z izolacja
36 m 36,000
1.1.11 |[KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 19,01 m 9,000
0235-0300 mm wraz z izolacja
9 m 9,000
1.1.12 |[KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej instalaciji obiegu freonu.Srednica rury | kpl. 8,000
0238-0400 10 mm - tréjnik systemowy 9,5mm z izolacjg
8 kpl. 8,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.1.13 |KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej instalacji obiegu freonu.Srednica rury | kpl. 4,000
0238-0700 16 mm - tréjnik systemowy 15,9mm z izolacjg
4 kpl. 4,000
1.1.14 |KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej instalacji obiegu freonu.Srednica rury | kpl. 4,000
0238-0800 18 mm - tréjnik systemowy 19,1mm z izolacjg
4 kpl. 4,000
1.1.15 |KNR 7-24 Potaczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 6 mm,instalacji | szt. 20,000
0240-0100 obiegu freonu
10+10 szt. 20,000
1.1.16 |KNR 7-24 Potgczenie lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 10 mm,instalacji | szt. 2,000
0240-0300 obiegu freonu
2 szt. 2,000
1.1.17 |KNR 7-24 Potgczenie lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 12 mm,instalacji | szt. 20,000
0240-0400 obiegu freonu
10+10 szt. 20,000
1.1.18 |[KNR 7-24 Potgczenie lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 15 mm,instalacji | szt. 4,000
0240-0500 obiegu freonu
4 szt. 4,000
1.1.19 |KNR 7-24 Potaczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 18 mm,instalacji | szt. 6,000
0240-0600 obiegu freonu
6 szt. 6,000
1.1.20 |KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl. 1,000
0513-1000 freonowych.Wydajno$¢ urzadzenia 30,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.1.21 |KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0514-1000 czynnikéw.Wydajnosc urzadzenia 30,0 tys.kcal’h
1 kpl. 1,000
1.1.22 |KNR 7-24 Napetnienie urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl. 1,000
0515-1000 czynnikiem chtodniczym.Wydajno$¢ urzadzenia 30,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.1.23 |KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku | kpl. 1,000
0516-1000 metylu przez rurociagi i parowniki-wydajno$¢ 30,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.2 145310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV
1.2.1 |KW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej jednostke zewnetrzng (5x4,0mm2): | m 35,000
whasna - moc elektryczna Pel=7,6kW, - odlegtos¢ od tablicy gtéwnej L=35mb, zasialnie
3-fazowe, 400V, 50Hz wraz z zabezpieczeniem obwodu nadpradowo i
r6znicowo-pragdowo
35 m 35,000
1.2.2 |KW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej jednostki wewnetrzne (3x2,5mmz2): | m 25,000
wiasna - moc elektryczna tgczna Pel=3,0kW, - odlegto$¢ od tablicy gléwnej L=25mb,
zasialnie 1-fazowe, 230V, 50Hz wraz z zabezpieczeniem obwodu nadpradowo i
r6znicowo-pradowo
25 m 25,000
1.2.3 |KW- kalkulacja Wykonanie instalacji komunikacji pomiedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkami | m 60,000
whasna wewnetrznymi (4x1,0mmz2)
25+35 m 60,000
1.2.4 |[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o iloSci  [pomi 1,000
1301-0200 faz -3 ar
1 pomi 1,000
ar
1.2.5 [KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pomi 10,000
1303-0100 pierwszy ar
10 pomi 10,000
ar
1.2.6 [KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 3-fazowy, pomiar pomi 1,000
1303-0300 pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
1.3 |45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV
1.3.1 |[KNNR 4 Rurociggi do odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych m 46,000
0208-0500
46 m 46,000
1.3.2 |[KNNR 4 Dostawa i montaz pompek skroplin do kazdej jednostki wewnetrznej szt. 10,000
0218-0201
10 szt. 10,000
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1.3.3 |KNNR 8 Wstawienie trdjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 75-110 mm na szt. 2,000
0209-0400 Scianie.Uszczelnienie pierscieniami gumowymi
2 szt. 2,000
1.4 |45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV
1.4.1 [KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtog folig 10 11,000
1013-0100 m2
10+1 10 11,000
m2
1.4.2 |[KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w stropach zelbetowych o szt. 4,000
0207-1400 grubosci do 20 cm,Srednica przewodéw do 100 mm
4 szt. 4,000
1.4.3 |KNR 0401-0212-01f Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3 0,500
cm
0,5 m3 0,500
1.4.4 |KNR 0401-0333-10 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 | szt. 22,000
1/2 cegly
22 szt. 22,000
1.4.5 [KNR 0401-0206-04 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w | szt. 26,000
stropach i Scianach
22+4 szt. 26,000
1.4.6 [KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy m2 24,000
0602-0100 cementowo-wapiennej na Scianach ceramicznych,betonowych,z piyt
wiérowo-cementowych,zagrunt.siatkach
12*2 m2 24,000
1.4.7 [IKNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii Ill z zaprawy m2 24,000
0604-0100 cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2
12*2 m2 24,000
1.4.8 |KNNR Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 20,000
NO002-1702-030 pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa
przew6déw wentylacyjnych widocznych
20*(0,5+0,5) m2 20,000
1.49 |[KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjna,z przygotowaniem | m2 100,000
0605-0400 powierzchni,Scian i sufitow
10*10 m2 100,000
1.4.10 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjna,z przetarciem m2 15,000
0607-0300 tynkéw z przygotowaniem powierzchni
15 m2 15,000
1.4.11 |KNNR Jednowarstwowe pokrycie na dachach drewnianych z papy asfaltowej na m2 10,000
N002-0501-010 tekturze - obrébki po przebiciach dachu
10 m2 10,000
1.4.12 |KNR-O 9-21 Reczne czyszczenie i mycie podtog, Scianek i boazerii drewnianych. m2 110,000
0102-0300 Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m2 - podtogi
11*10 m2 110,000
1.4.13 |KNR-O 9-21 Reczne czyszczenie i mycie podtég, Scianek i boazerii drewnianych. m2 75,000
0102-0400 Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m2 - Scianki i boazerie
75 m2 75,000
2 |45331220-4 UKLAD SPLIT SERWEROWNIA
2.1 |45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
CPV
2.1.1 |KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna klimatyzacji typu SPLIT "inwerter", [Qch=3,5kW] szt. 1,000
0153-0100
[Moc chiodnicza urzgdzenia min. QCH = 3,5kW przy obcigzeniu100%] [Typ
Jinwerter”] [czynnik roboczy R32] [klasa energetycznamin. A+++] [wspétczynnik
sprawnosci sezonowej dla chtodzeniamin. SEER > 8,50] [zakres pracy -10°-46°C
dla chtodzenia i -15-18°C dla grzania] [poziom mocy akustycznej max. 61
dB(A)][poziom ci$nienia akustycznego max: 49 dB(A)] [Zasilanie~1x230V, 50Hz]
1 szt. 1,000
2.1.2 [KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna wiszgca $cienna chtodzaca [Qch=3,5kW] z pilotem szt. 1,000
0130-0100 przewodowym
[typu Sciennego] [chtodzgco-grzewcza] [Moc chtodniczaurzadzenia min. QCH =
3,5 kW] [praca z réznymi predkosciamiobrotowymi w tym tryb auto] [czynnik
roboczy R32] [dodatkowo zpompka skroplin (zewnetrzna)] [pilot przewodowy]
[poziomci$nienia akustycznego max: 45 dB(A)] [Zasilanie ~1x230V, 50Hz]
1 szt. 1,000
2.1.3 [KNR 5-05 Korytka instalacyjne pod przewody freonowe i elektryczne m 6,000
1104-0200
6 m 6,000
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.1.4 [KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociagu 6,35 m 6,000
0235-0100 mm wraz z izolacja
6 m 6,000
2.1.5 |KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 9,52 m 6,000
0235-0100 mm wraz z izolacja
6 m 6,000
2.1.6 [KNR 7-24 Potaczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 6 mm,instalacji | szt. 2,000
0240-0100 obiegu freonu
2 szt. 2,000
2.1.7 [KNR 7-24 Potgczenie lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 10 mm,instalacji | szt. 2,000
0240-0300 obiegu freonu
2 szt. 2,000
2.1.8 [KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl. 1,000
0513-0500 freonowych.Wydajnos¢ urzadzenia 5,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.1.9 [KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0514-0500 czynnikéw.Wydajno$¢ urzadzenia 5,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.1.10 [KNR 7-24 Napetnienie urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl. 1,000
0515-0500 czynnikiem chtodniczym.Wydajnos¢ urzadzenia 5,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.1.11 [KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku | kpl. 1,000
0516-0500 metylu przez rurociagi i parowniki-wydajnos¢ 5,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.2 |45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV
2.2.1 |KW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej jednostke zewnetrzng (3x1.5mmz2): | m 25,000
whasna - moc elektryczna Pel=1,7kW, - odlegtos¢ od tablicy gtéwnej L=25mb, zasilanie
1-fazowe, 230V, 50Hz wraz z zabezpieczeniem nadpradowym i
réznicowo-pragdowym
25 m 25,000
2.2.2 [KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne,przypodtogowe i $cienne) m 6,000
0110-0500 przykrecane do poditoza betonowego
6 m 6,000
2.2.3 | KW- kalkulacja Wykonanie instalacji komunikacji pomiedzy jednostkg zewnetrzng a jednostka m 6,000
whasna wewnetrzng (4x1,0mmz2)
6,0 m 6,000
2.2.4 [KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o iloSci  [pomi 1,000
1301-0100 faz -1 ar
1 pomi 1,000
ar
2.2.5 |KNNR 5 Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilosci zyt - 7 odci 1,000
1302-0500 nek
1 odci 1,000
nek
2.2.6 |KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pomi 1,000
1303-0100 pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
2.2.7 [KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub robocze, szt. 1,000
1304-0100 pomiar pierwszy
1 szt. 1,000
2.2.8 [KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt. 1,000
1304-0500
1 szt. 1,000
2.2.9 |[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. Pierwsza préba dziatania prob 1,000
1305-0100 wytacznika réznicowopradowego a
1 préb 1,000
a
2.3 |45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV
2.3.1 |KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 20 mm o potaczeniach klejonych na m 4,000
0208-0500 $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4,000
2.3.2 [KNNR 4 Pompka skroplin szt. 1,000
0218-0201
1 szt. 1,000
2.3.3 [KNNR 8 Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 75-110 mm na szt. 1,000
0209-0400 Scianie.Uszczelnienie pierscieniami gumowymi

5
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Szt. 1,000
2.4 |45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV
2.4.1 [KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig 10 1,000
1013-0100 m2
1 10 1,000
m2
2.4.2 |KNR 0401-0333-10 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 | szt. 2,000
1/2 cegly
2 szt. 2,000
2.4.3 |KNR 0401-0206-04 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokos$ci ponad 10 cm w | szt. 2,000
stropach i $cianach
2 szt. 2,000
2.4.4 [KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy m2 1,000
0602-0100 cementowo-wapiennej na Scianach ceramicznych,betonowych,z piyt
wiérowo-cementowych,zagrunt.siatkach
1 m2 1,000
2.45 [KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii Ill z zaprawy m2 1,000
0604-0100 cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2
1 m2 1,000
2.4.6 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna,z przygotowaniem | m2 10,000
0605-0400 powierzchni,$cian i sufitbw
10 m2 10,000
2.4.7 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych farbg emulsyjna,z przetarciem m2 1,500
0607-0300 tynkéw z przygotowaniem powierzchni
15 m2 1,500
2.4.8 |KNR-O 9-21 Reczne czyszczenie i mycie podtog, Scianek i boazerii drewnianych. m2 10,000
0102-0300 Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m2 - podtogi
10 m2 10,000
2.4.9 [KNR-O 9-21 Reczne czyszczenie i mycie podtog, Scianek i boazerii drewnianych. m2 10,000
0102-0400 Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m2 - Scianki i boazerie
10 m2 10,000
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