Projekt techniczny budowy instalacji klimatyzacji w budynku OiKiP przy ul. Chrobrego 16 w Rybniku

URZAD MIASTA RYBNIKA

WYDZIAL INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ |

INWESTYCJI

44-200 RYBNIK, ul. BOLESLAWA CHROBREGO 2

tel. 32 43 92 186 faks 32 4224 124
inwestycje@um.rybnik.pl

PN-EN ISO 9001:2009

PROJEKT TECHNICZNY

ZADANIE:

OBIEKT:

INWESTOR:

OPRACOWAL:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI KLIMATYZACJI DLA PO MIESZCZEN
ADMINSITRACYJNO - BIUROWYCH W BUDYNKU O SRODKA INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ | PSYCHOTERAPII PRZY UL. CHROBREGO 16 W RYBNIKU.

OSRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | PSYCHOTERAPII W RYBN IKU
UL. CHROBREGO 16

44-200 RYBNIK

DZ. NR 2824/170

MIASTO RYBNIK
UL. CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

WYDZIAL INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ | INWESTYCJI
INZ. MARCIN LUCZAK
UPR. NR SLK/1999/PWOS/07

SIERPIEN 2018



Projekt techniczny budowy instalacji klimatyzacji w budynku OiKiP przy ul. Chrobrego 16 w Rybniku

. SPIS TRESCI

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

4.1.
4.2.

SPIS TRESCI ...ttt 8 st es 4
OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt sttt s e re e e st e s r e e s ne e nnn e e nane e s nne e e seneeennes 5
PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt ettt ettt et e e bt e et e e e sabe e e abe e e snbe e e abbeesnbeeenees 5
ZAKRES OPRACOWANIA. ...ttt rtits ottt et e et e sttt st e e ab e e s abe e s be e e sabe e e abbeesabeaaabeeesnbeeanneeas 5
INSTALACJIA KLIMATYZACJIL .ottt iiee et attte ettt sttt st e e te et e e smbe e e nbee e snbe e s abaeesnbeeenees 5
[ 7= U 1= o o o] = SRS 5
Parametry obliczeniowe powietrza ZEWNEIrZNEQO. ......cc.uuuriieeeeeiiciiiieie e e e e e st e e e e e e s serrreeeaeeeeaans 5
Parametry obliczeniowe powietrza WEWNELIrZNEJO. .........uuuriieeeeeiiiiiiiieieeeeesiieaieereeeessseraneeeeeeseanns 5
BilaNS ZYSKOW CIEPAL . .vviiiiiiiii ittt e e et e e e et e e s e st e e e e stae e e e entaeeeenntaeeeennes 6
ROZWIGZani© PrOJEKIOWE. ......ooii ittt e e e e ettt e e e e e e s nabe e e e e e e e e e e anbsnneeeaaaeeann 6
Jednostka zewnetrzna ukladu Chl - mini VRF. ... 6
Jednostki wewnetrzne scienne dla ukladu Chl - mini VRF ... 6
Jednostka zewnetrzna ukladu Ch2 - SPLIT. ..o 6
Jednostka wewnetrzna ukfadu Ch2 - SPLIT ... 7
Przewody freonowe i iCh MONTAZ. .........coiiiiiiiiiiiiii et e e e e e e e e e e e e e anes 7
Préby instalacji freonowej, odbidr i UruChOMIENIE. ..........vviviieee e 7
[zolacja INStAlAC]i frEONOWE]. ....c.eeiieiiie et e e e e st e e e e e s s st eraaeeesanrnreees 7
(O o] o £011 V7= o b= T g 1= IR 0] o] L1 o PSR 7
Roboty 0gOINnobudowlane tOWAIZYSZGCE. .........uuviiieeeeiiiiiieiee e e et e e e e e e s s e e e e e e e st e e e e e e e e aans 7
Zestawienie materiatow instalacji KIMatyZacCyjNe]. ........ccuuveeiiiiieeiiiiee e niaeee e 8
CZESC GRAFICZNA ...ttt ettt n ettt e et e et et n e en e s 10
DOKUMENTACIA FYSUNKOWAL ..vvviiiiiiie e i atvaveeeaeessassntaseeeeeeesaasntaeeeaaesssnssssasseeaeessansnsnneeaeennn 10
RYS. IS-1 — Instalacja klimatyzacji — Rzut | pietra — skala 1:100...........cooiiiiiiiiiieeniiiiiieeeeeeeee 10
RYS. IS-2 — Instalacja klimatyzacji - Rzut Il pietra — skala 1:100...........cooiiuiiieiiieiiiiiiiiieeeeeeeee 10



Projekt techniczny budowy instalacji klimatyzacji w budynku OiKiP przy ul. Chrobrego 16 w Rybniku

1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Podktady oraz wytyczne architektoniczne,
- Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania,
- Wizja na obiekcie
— Ustalenia z Uzytkownikiem,

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego budowy instalacji klimatyzacji dla
pomieszczen administracyjno-biurowych (w tym pom. serwerowni) dla budynku Os$rodka Interwencji
Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w Rybniku.
Zakres prac obejmuje:

- Roboty przygotowawcze,

— Roboty instalacyjne w zakresie instalacji klimatyzaciji,

- Roboty instalacyjne w zakresie instalacji towarzyszacych — sanitarnych,

- Roboty instalacyjne w zakresie instalacji towarzyszacych — elektrycznych,

- Roboty og6linobudowlane towarzyszace,

— Uruchomienie instalacji klimatyzaciji,

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI.

3.1. Dane ogdlne.

W porozumieniu z Uzytkownikiem przewidziano do klimatyzacji nastepujgce pomieszczenia:
- Biuro (pom. 2.3),
- Biuro (pom. 2.5),
— Sekretariat ( pom. 2.6),
- Sala terapeutyczna ( pom. 2.7),
— Sala terapeutyczna ( pom. 2.9),
— Sala terapeutyczna ( pom. 2.10),
- Sala terapeutyczna ( pom. 2.11),
- Swietlica ( pom. 2.12),
— Biuro (pom. 2.15),
— Biuro (pom. 2.16),
- Serwerownia ( pom. 2.19),

3.2. Parametry obliczeniowe powietrza zewn etrznego.
Parametry obliczeniowe powietrza zewn etrznego nalezy przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03420:

Okres letni — przyjeto Il strefe klimatycznag
Temperatura powietrza zewnetrznego — T, = 30°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - ¢, = 45%

Okres zimowy — przyjeto Il strefe klimatycznag
Temperatura powietrza zewnetrznego — Tz = -20°C
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza - ¢, = 95%

3.3. Parametry obliczeniowe powietrza wewn etrznego.
Parametry obliczeniowe powietrza wewn etrznego nalezy przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03421:

Okres letni

Temperatura powietrza wewnetrznego — T,, = 26 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - ¢,, = 55%
Predkos¢ powietrza—v =0,2 - 0,3 m/s

Okres zimowy

Temperatura powietrza wewnetrznego — T,, = 20 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - ¢, = min. 30%
Predkos¢ powietrza —v =0,2 - 0,3 m/s
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3.4. Bilans zyskow ciepta.

Nazwa Nr Temp C Max Q
- - °C kw
Biuro 2.3 26,0 2,2
Biuro 2.5 26,0 2,9
Sekretariat 2.6 26,0 2,2
Sala terapeutyczna 2.7 26,0 2,2
Sala terapeutyczna 2.9 26,0 2,2
Sala terapeutyczna 2.10 26,0 2,2
Sala terapeutyczna 211 26,0 2,2
Swietlica 2.12 26,0 5,7
Biuro 2.15 26,0 2,2
Biuro 2.16 26,0 2,2
Serwerownia 2.19 24,0 3,5

3.5. Rozwiazanie projektowe.

Przyjeto nastepujgce rozwigzania projektowe:

— Uklad klimatyzacyjny Chl dla pomieszczen 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16 — typ mini
VRF o0 mocy chtodniczej min. 26,2 kW przy obcigzeniu 130%, klasie energetycznej ErP min. A++ i
wspéiczynniku SEER >6,10,

- Uklad klimatyzacyjny Ch2 dla serwerowni — typ SPLIT o mocy chiodniczej min. 3,5kW, Kklasie
energetycznej ErP min. A+++ i wspéiczynniku SEER >8,50,

3.6. Jednostka zewn etrzna uktadu Chl - mini VRF.
Jako jednostki zewnetrzne uktadu VRF zaprojektowano rewersyjne pompy ciepta rekomendowane do
— Moc chiodnicza urzadzenia min. Qcy = 26,2kW przy obcigzeniu 130%,
- Typ ,nwerter”,
— pracy w zakresie -15°-43°C dla chtodzenia,
— praca w zakresie -15-27°C dla grzania,
— Czynnik chtodniczy R410A,
— Klasa energetyczna min. A++,
- Wspdtczynnik sprawnosci sezonowej dla chtodzenia min. SEER > 6,10,
— Zasilanie ~3x380-400V, 50Hz,
— Poziom cisnienia akustycznego: max.60 dB(A),
— Poziom mocy akustycznej: max: 74 dB(A),

3.7. Jednostki wewn etrzne $cienne dla uktadu Chl - mini VRF.
Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano urzgdzenia:
— typu nasciennego,
— praca z r6znymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
- chiodzaco-grzewcze,
-z wbudowanym elektronicznym zaworem rozpreznym,
— czynnik roboczy R410A,
— dodatkowo z pompkg skroplin (zewnetrzng),
— pilot przewodowy,
— poziom ci$nienia akustycznego: max. 40 dB(A),
— moce chiodnicze minimalne jak na rysunkach Qcn = 2,2; 2,9, 5,7 kW
— Zasilanie ~1x230V, 50Hz,

3.8. Jednostka zewn etrzna uktadu Ch2 - SPLIT.
Jako jednostke zewnetrzng uktadu Split zaprojektowano urzgdzenie:
— Moc chiodnicza urzadzenia min. Qcy = 3,5kW przy obcigzeniu 100%,
- Typ ,nwerter”,
— czynnik roboczy R32,
- klasa energetyczna min. A+++,
— wspoitczynnik sprawnosci sezonowej dla chtodzenia min. SEER > 8,50,
— zakres pracy -10°-46°C dla chtodzenia i -15-18°C dla grzania,
— poziom mocy akustycznej max. 61 dB(A),
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— poziom cisnienia akustycznego max: 49 dB(A),
- Zasilanie ~1x230V, 50Hz,

3.9. Jednostka wewn etrzna uktadu Ch2 - SPLIT.
Jako jednostke wewnetrzng ukiadu Split zaprojektowano urzadzenie:
- typu Sciennego, chtodzaco-grzewcze,
- Moc chtodnicza urzgdzenia min. Qcy = 3,5 kW
— praca z roznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
— czynnik roboczy R32,
— dodatkowo z pompka skroplin (zewnetrzng),
- pilot przewodowy,
— poziom cisnienia akustycznego max: 45 dB(A),
— Zasilanie ~1x230V, 50Hz,

3.10. Przewody freonowe iich monta z.

Przewody instalacji chtodniczej wykonaé z rur miedzianych miekkich bez szwu do chtodnictwa.

Przewody nalezy tgczy¢ przez lutowanie lutem twardym.

Do potgczen nalezy stosowacé tylko systemowych trojnikow instalacyjnych.

Przewody instalacji chtodniczej nalezy prowadzi¢ w typowych korytkach instalacyjnych.

Przejscia przez dach w rurach ostonowych odpowiednio zabezpieczonych, zapobiegajgcych przeciekom
wod opadowych. Wykonanie z wykorzystaniem kolana max. g160mm, 135° z zamknieciem w obrdbce
z blachy aluminiowej z wypetnieniem piankg montazowa.

Przewody freonowe prowadzi¢ przez Sciany w tulejach ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu.

3.11. Prdby instalacji freonowej, odbiér i uruchomi enie.

Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad podda¢ prébie cisnieniowej i napeti¢ czynnikiem
roboczym R410A lub R32.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchaé¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonaé¢ probe szczelnosci na cisnienie 2,5 cisnienia roboczego (proba dla
samych przewoddéw). Po uzyskaniu pozytywnej préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R
410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

3.12. Izolacja instalacji freonowe;j.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg kauczukowsa.
Przewody freonu (ciecz i gaz) prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej diugosci izolacjg
do instalacji chtodniczych i ostoni¢ blachg aluminiows.

Calos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow.

3.13. Odprowadzenie skroplin.

Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg instalacji z rur klejonych @20/25/¢32
do najblizszego pionu kanalizacyjnego wskazanego na rysunkach. Przy podigczaniu do pionow
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ syfon wodny zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie brzydkich
zapachéw. Jednostki wewnetrzne powinny by¢é wyposazone w pompki skroplin.

3.14. Roboty ogélnobudowlane towarzysz gce.
W ramach prac ogélnobudowlanych nalezy wykona¢ obudowy z piyt g-k w miejscach w ktérych na
instalacjach freonowych i skroplin, ktére nie mozna wykonaé¢ w korytkach systemowych.
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3.15. Zestawienie materiatléw instalacji klimatyzacy  jnej.
1 2 3
Lp Wyszczegolnienie llos¢
KLIMATYZACJA — UKLAD CH1
1. Jednostka zewnetrzna systemu mini VRF jako rewersyjna pompa ciepta: 1 kpl.
— Moc chiodnicza urzadzenia min. Qcn = 26,2kW przy obcigzeniu 130%,
- Typ ,inwerter”,
— pracy w zakresie -15°-43°C dla chtodzenia,
— praca w zakresie -15-27°C dla grzania,
— Czynnik chtodniczy R410A,
— Klasa energetyczna min. A++,
- Wspdtczynnik sprawnosci sezonowej dla chtodzenia min. SEER > 6,10,
— Zasilanie ~3x380-400V, 50Hz,
— Poziom cisnienia akustycznego: max.60 dB(A),
— Poziom mocy akustycznej: max: 74 dB(A),
2. Jednostka wewnetrzna systemu mini VRF: 8 kpl.
— typu Sciennego,
— Moc chiodnicza urzadzenia min. Qcy = 2,2 kW
— praca z roznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
— chiodzgco-grzewcze,
-z wbudowanym elektronicznym zaworem rozpreznym,
— czynnik roboczy R410A,
— dodatkowo z pompkg skroplin (zewnetrzng),
— pilot przewodowy,
— poziom ci$nienia akustycznego: max. 40 dB(A),
— Zasilanie ~1x230V, 50Hz,
3. Jednostka wewnetrzna systemu mini VRF: 1 kpl.
- typu $ciennego,
— Moc chiodnicza urzadzenia min. Qcy = 2,9 kW
— praca z roznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
- chiodzgco-grzewcze,
-z wbudowanym elektronicznym zaworem rozpreznym,
— czynnik roboczy R410A,
— dodatkowo z pompkg skroplin (zewnetrzng),
— pilot przewodowy,
— poziom ci$nienia akustycznego: max. 40 dB(A),
— Zasilanie ~1x230V, 50Hz,
4, Jednostka wewnetrzna systemu mini VRF: 1 kpl.
- typu $ciennego,
— Moc chiodnicza urzadzenia min. Qcy = 5,7 kW
— praca z réznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
- chiodzgco-grzewcze,
-z wbudowanym elektronicznym zaworem rozpreznym,
— czynnik roboczy R410A,
— dodatkowo z pompkg skroplin (zewnetrzng),
— pilot przewodowy,
— poziom ci$nienia akustycznego: max. 40 dB(A),
— Zasilanie ~1x230V, 50Hz,
5. Rura chtodnicza ¢6,4mm z izolacjg 12,0 mb
6. Rura chtodnicza @9,5mm z izolacjg 45,0 mb
7. Rura chtodnicza @12,7mm z izolacjg 12,0 mb
8. Rura chtodnicza @15,9mm z izolacjg 36,0 mb
9. Rura chtodnicza ¢19,1mm z izolacjg 9,0 mb
10. | Zestaw przytgczeniowy trdjnika ©19,1mm z izolacjg 4 kpl.
11. | Zestaw przytgczeniowy tréjnika ¢15,9mm z izolacjg 4 kpl.
12. | Zestaw przytgczeniowy tréjnika @9,5mm z izolacjg 8 kpl.
13. Koryto instalacyjne do prowadzenia rur freonowych i skroplin 20,0 mb
14. | Rura do odprowadzenia skroplin, klejona @20/25/@32 46,0 mb




Projekt techniczny budowy instalacji klimatyzacji w budynku OiKiP przy ul. Chrobrego 16 w Rybniku

KLIMATYZACJA — UKLAD CH2

Jednostka zewnetrzna uktadu Split:
— Moc chiodnicza urzadzenia min. Qcy = 3,5kW przy obcigzeniu 100%,
- Typ ,nwerter”,
- czynnik roboczy R32,
— klasa energetyczna min. A+++,

— wspoitczynnik sprawnosci sezonowej dla chtodzenia min. SEER > 8,50,

— zakres pracy -10°-46°C dla chtodzenia i -15-18°C dla grzania,
— poziom mocy akustycznej max. 61 dB(A),

— poziom ci$nienia akustycznego max: 49 dB(A),

— Zasilanie ~1x230V, 50Hz,

1 kpl.

Jednostka wewnetrzna uktadu Split :
— typu $ciennego, chtodzgco-grzewcze,
— Moc chiodnicza urzadzenia min. Qcy = 3,5 kW
— praca z roznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
— czynnik roboczy R32,
— dodatkowo z pompkg skroplin (zewnetrzng),
— pilot przewodowy,
— poziom ci$nienia akustycznego max: 45 dB(A),
— Zasilanie ~1x230V, 50Hz,

1 kpl.

Rura chtodnicza ¢6,4mm z izolacjg

6,0 mb

Rura chtodnicza ¢9,5mm z izolacjg

6,0 mb

Koryto instalacyjne do prowadzenia rur freonowych i skroplin

6,0 mb

oMW

Rura do odprowadzenia skroplin, klejona ¢20/25/¢@32

4,0 mb
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I1l. CZESC GRAFICZNA

4. Dokumentacja rysunkowa.

4.1. RYS. IS-1 - Instalacja klimatyzacji — Rzut | pietra — skala 1:100
4.2. RYS. IS-2 — Instalacja klimatyzacji - Rzut Il pietra — skala 1:100
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