INFORMACJA BiOZ

Do projektu wewnetrznych instalacji elektrycznych

1] NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZASILANIA W ENERGI E ELEKTRYCZN A U’RZADZEN KLIMATYZACJI
POMIESZCZE N TERENOWYCH PUNKTOW O SRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W RYBNIKU

[2] IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

MIASTO RYBNIK
44-200 RYBNIK, UL.CHROBREGO 2

[3] IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:

ANDRZEJ BERNAT
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PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - Zasilanie klimatyzac;ji
Inwestor: Miasto Rybnik

CZESC OPISOWA

[1] ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest zasilanie w egerglektryczm projektowanych urgzen
klimatyzacji w pomieszczeniach siedmiu Terenowydmiow Grodka Pomocy Spotecznej w
Rybniku tj.:

- punkt PT1 w Rybniku-Boguszowicach przy ulicy Rathw 14,

- punkt PT2 w Rybniku przy ulicy Flonakiej 26,

- punkt PT3 w Rybniku- Niedobczycach przy ulicy Bary 22,

- punkt PT4 w Rybniku przy ulicy Biatych 7

- punkt PT5 w Rybniku przy ulicy Kaiuszki 59,

- punkt w Rybniku przy ulicy Zebrzydowickiej 30/3,

- punkt w Rybniku przy ulicy Zebrzydowickiej 30/7,

[2] WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji znajdujeesistniegcy budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukiuierenu.

[3] WSKAZANIE ELEMENTOW ,ZAGOSPODAROWANIA DZIA{.KI LU B TERENU,
KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA
LUDZI
Poza elementami zagospodarowania terenu nie maetém zagospodarowania terenu gzeinych z
budowg instalacji elektrycznych, ktére magtanowé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

[4] WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
W trakcie wykonywania robot magwystpi¢ nastpujace rodzaje zage@n, zwigzanych z
wykonywanymi robotami budowlanymi:

A. Transport, roztadunek i sktadowanie materiatow:
1. Niewil&ciwy sposob roztadowywania materiatow
2. Niewilaciwy sposob sktadowania materiatow

B. Roboty sprztu zmechanizowanego:
1. Przecizenie sprgztu zmechanizowanego;
2. Brak oston zapobiegagych wypadkom przy ruchomychegziach mechanizmow;
3. Brak kontroli zmechanizowanego sgtz przed rozpocxiem pracy, pod wzgtlem
sprawndci technicznej i bezpiecastwa wytkowania.

[5] WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinby¢ przeszkoleni z zakresu swoich
obowigzkéw przy wykonywaniu zadania oraz Zr@bowizujgce przepisy BHP.

Przed przysipieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zéstarzeszkoleni w zakresie
zagraen mogicych wystpi¢ w trakcie robot, a tale sposobow zachowania w takich sytuacjach.
Instruktaz powinien rownie obejmowa sposoby i metody udzielania pierwszej pomaocy.
Przystpienie do wykonania rob6t mggdbywé si¢ jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia
przez kierownika.

Okreslenie zasad posipowania w przypadku wyshpienia zagrazenia
1. Usunkcie ludzi z rejonu bezpeedniego zagreenia.
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Zabezpieczenie terenu bezpedniego zagreenia przed dogpem ludzi.

Oznakowanie miejsca zagenia.

Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

Natychmiastowe informowanie odpowiednichzguzn.:
* POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999
= PANSTWOWEJ STRAY POZARNEJ: tel.: 998
= POLICJI: tel.: 997

abrwn

Koniecznas¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajcych przed skutkami zagraen:
1. Ubrania ochronne;

Zasady bezpéredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpmatymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapaciodt, przy ktérych mag wystpicé

bezpdrednie zagrgenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznycltadash bhp oraz

sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadiaki obecnéci kierownika budowy,

nadzér nad wkeiwym wykonywaniem robét spoczywa na kierowniku bwy i inwestorze.

[6] WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL NEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A I SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUA CJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN

Narzdzia i sprzt uzywane do wykonania rob6t powinny dybezpieczne w zakresie obstugi
zabezpieczone przed paemiem pgdem.

W poblizu miejsca wykonywania rob6t nale zgromadat niezlgdny w swietle przepiséw p.po
podreczny sprzt, ewentualnie ganice.

Podczas wykonywania robét pracownicy wykeayj roboty niebezpieczne powinni bywyposaeni

w srodki ochrony indywidualnej.

W przypadku stwierdzenia zagemiazycia i zdrowia nalgy natychmiast przerwawykonywanie
robét i bezzwiocznie powiadomkierownika robét. Teren ollly zagraeniem naley zabezpieczy
tablicami informacyjnymi o wygpujacym zagraeniu.

Zabezpieczenie przy momtainstalacji i przy pracach na wyscko

[7] PODSTAWA OPRACOWANIA
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20v sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

[8] WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budoej&ierownik budowy zobowkzany jest do spogelzenia

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan Bioz). Plan Bioz rigleporadzi¢ migdzy innymi zgodnie z:

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw2893r. W sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidrstera i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 83 poz. 392).

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 200@r sprawie bezpiecastwa i higieny podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poA 0

» Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwiec 2003r.9ptawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teéve (Dz. U. nr 121, poz. 1138).

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@i& maja 1996r. w sprawie szczego6towych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpied®twa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285).
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» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@i& maj 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U62mpoz. 288)
» Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych
» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d &erwca 1997. wraz ze zmianami z dnia
11 czerwca 2002 w sprawie prowadzenia robot pogdéezdnim nadzorem mistrza lub brygadzisty.



