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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy
klimatyzacji dla pomieszczen terenowych punktow osrodka pomocy spotecznejw Rybniku zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robét jest budowa klimatyzacii.

1.2.2 Zakres rzeczowy robét klimatyzacji:

1) Dostawa i montaz ukladéw klimatyzacji systemu multi i spilit,
2) Montaz przewodow instalacji obiegu freonu i skroplin,

3) Wykonanie robot izolacyjnych,

4) Proba szczelnosci, uruchomienie instalaciji.

1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykornczeniowe:
- przebicie i zabetonowanie otworéw w $cianach i stropach,

- zatozenie tulei ochronnych,

- malowanie w miejscu przebic,

- zaladunek, wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.4 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikdw w zakresie obstugi i eksploataciji
wykonanych instalaciji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy ujg¢ w kosztach ogoélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o
zamiarze rozpoczecia robot, przekaze wykonawcy plac budowy.

1.3.2 Zamawiajgcy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia pracownikéw do
budynku i wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, a takze udostepni wykonawcy pomieszczenie z
przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatéw.

1.3.3 Zamawiajgcy wspdlnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i energii elektrycznej.
Warunki uzytkowania mediéow inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.4 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzgdzen w miejscu wykonywanych robét przed uszkodzeniem,
—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, Kkorytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych.

1.3.5 Wpykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robét albo przez
wykonujgcych roboty.

1.3.6 Wpykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie
udostepnionych mu pomieszczeh przed zniszczeniem oraz za szkody powstate w budynku w
zwigzku z wykonywaniem robot.
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1.3.7 Przy wykonywaniu robot wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy [7],

c¢) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [8],

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie $cisle do instrukcji producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robé6t do czasu koncowego ich
odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zaméwien (CPV)
1.4.1 Grupa robét

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.4.2 Klasa robot

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

1.4.3 Kategorie robét

45331200-8 Instalowanie urzadzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki pojeé stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu
budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego,
ktérego wtasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od
wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu;

Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydang zgodnie z wymaganiami
Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi — podobnie jak normy zharmonizowane
— dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodnosci pozwalajgcej na oznakowanie CE wyrobu
budowlaneg

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wytaczng odpowiedzialnosc¢, ze wyréb jest zgodny z

Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng;

Dokumentacja projektowa — wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy
wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot oraz przedmiarem robét;

Dokumenty przetargowe — pod pojeciem ,,dokumenty przetargowe” nalezy rozumiec¢:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

b) wszelkie uzupetnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajgcego na piSmie w toku
postepowania przetargowego,

c) wszelkie uzupetnienia dotyczgce tematu i procedury przetargu, bedgce odpowiedzig
zamawiajgcego na zapytania wykonawcow zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.);

Kosztorys ofertowy — stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce
przed wykonaniem robdét;
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Kosztorys zamienny — stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest
przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robot jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych;

Normy zharmonizowane — normy krajowe wprowadzajgce normy europejskie;

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej
ich realizacji, ze szczegétowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét;

Obmiar robét — opracowanie obejmujgce zakres wyzej okre$lony, sporzadzone po wykonaniu
robot na podstawie ksiegi obmiaru;

Obidér koncowy - przekazanie zamawiajgcemu przez wykonawce ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, zwana dalej ,specyfikacja”
— opracowanie zawierajgce zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robo6t budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania witasciwosci wyrobow
budowlanych, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w poszczegdinych
pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej;

Wspélny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéow, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

Wyréb budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Do pojec i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane
[1], jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowl. [3].

2.1.1 Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
(PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT) badz krajowg specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ", uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ?, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢ krajowag
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng ® (krajows);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organow i wpisanych do
.Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,
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5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepis6w obowigzujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w
rozumieniu ustawy [3]. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg
wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane [1],
dokumentacji projektowej oraz szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.1.3 Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych,
atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze
kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegétowej specyfikacji technicznej, ktére
jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku
instalacji sanitarnych albo schematem ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji elektrycznych)
lub pominiecia niektérych wyrobéw. Zastosowane wyroby rownowazne powinny:

a) charakteryzowaé sie parametrami technicznymi, jako$ciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z ustawg
o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyrob jest rownowazny sg
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodnosci i inne dotyczgce danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca
inwestorowi i autorowi projektu.

2.2 Materialy z rozbiorki i demontazu
2.2.1 Gruz wykonawca odwiezie na skladowisko odpadow lub zutylizuje we wlasnym zakresie.

2.3 Przechowywanie i sktadanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wihasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze

rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub
polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej i sztukg budowlang oraz
umowg o roboty budowlane.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu mogg dotyczyé zastgpienia przyjetych w projekcie
wyrobow budowlanych i urzadzeh przez inne rodzaje wyrobéw lub urzgdzen o zblizonych
charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie mogg
powodowac¢ zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia wtasciwosci uzytkowych oraz
trwatodci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.



7

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej ,\WTWiO”:

3.AWYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT — KLIMATYZACJA

3.1.3 Wykonawstwo klimatyzacji

Rury miedziane chiodnicze, miekkie lub twarde ( w zaleznosci od $rednicy), Rury powinny mie¢
atest i by¢ przystosowane do pracy na czynniku chtodniczym R-410A.

Instalacje taczong przez lutowanie lutem twardym.

Rury PCV tgczone przez klejenie — odprowadzenie skroplin.

Montaz przewodow

Przewody klimatyzacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem.

Podwieszenia i podparcia kanatow wykona¢ zgodnie z normg BN-67/8865.

Izolacje cieplng nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

Montaz urzadzen klimatyzacyjnych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.
Podwieszenia urzadzeh wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje cieplng nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

Zasilanie elektryczne urzgdzen nalezy wykona¢ wg schematdéw elektrycznych wydanych przez
producenta dla danego urzadzenia.

Jezeli po zmontowaniu urzgdzen klimatyzacyjnych wykonywane bedg dalsze roboty budowlane i
wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie tych urzadzeh, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc.

3.B WYTYCZNE DO ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Roboty remontowe nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru cze$¢ B: Roboty wykohczeniowe”, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1. Zakres badan wentylacji i klimatyzacji

4.1.1 Badania ogéine

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzgdzeh i stwierdzi¢
ich zgodnosc¢ z projektem, sprawdzi¢ kompletnos¢é wykonanych prac i czystosc¢ instalacji. Badania
ogolne i sprawdzenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z pkt 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.9; 5.1.11;
WTWiO [1].

4.1.2 Rozruch instalacji

Probny ruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. Rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.

5.2; WTWIO [1] w zakresie wymaganym projektem. W czasie ruchu prébnego nalezy:

pomiar natezenia hatasu w pomieszczeniach podczas pracy instalacji (poziom dzwieku A).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy powinny posiadaé¢ wazne swiadectwa.

Po zakohczeniu ruchu probnego nalezy wykonaé sprawozdanie z regulacji i pomiaréw z
naniesieniem rzeczywistych wydatkow na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny
by¢ podpisane przez wykonawce, projektanta i inspektora nadzoru.

Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji freonowe;j.

Préba szczelno$ci urzgdzen i instalacji obiegu freonu.

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur.

4.2 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym



8

fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzgdzonym protokole
badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar roboét

Przedmiar robét nalezy wykonaé jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéow rzeczowych nalezy stosowaé nastepujgce
normatywy kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegodtowe.
Przedmiar robot powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania
robot przyjetymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl.,
prob., podej.

Zakres i forme opracowania okresla rozporzgdzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Obmiar robét nalezy wykonac¢ jako opracowanie obejmujgce zakres okreslony w pkt 7.1,
sporzadzone po wykonaniu roboét. Obmiar bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wiasciwg specyfikacja, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiarow. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiar rob6t bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z wykonawca.

llosci robdt z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
wystepujgce w kosztorysie ofertowym, bedg stanowity podstawe do sporzgdzenia przez
wykonawce kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Odbior koncowy

6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgtoszone do odbioru koncowego przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy, po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznhacza osiggniecie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na
pismie inwestora (zamawiajgcego). Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci, powiadamiajgc o tym wykonawce
na pismie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajgcego, w obecnosci
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Czynnosci odbioru zostang zakornczone najpézniej w 7 dniu roboczym, liczgc od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru rob6t wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwac czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru koncowego.

6.2 Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ten polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujgce dokumenty:



a) umowa o wykonanie robot budowlanych

b) protokét odbioru koncowego

c) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioru koncowego
(o ile byty zgtoszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe
Do odbioru koncowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszgcymi,
wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
* oryginat dziennika budowy,

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robét z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu

i porzadku terenu budowy (budynku),
* W razie wymagalnosci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkow
wchodzacych w sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis, w 2 egz.,
* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét z ewentualnymi zmianami Ilub
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot,
* protokoty badanh odbiorczych instalacji ogrzewczej,

* dokumenty dopuszczajgce do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

* na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
sprzedawcy,
e obmiar robot.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgledu na wybdr wynagrodzenia w umowie — wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-
ilosciowe), rozliczenie robdt nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robot wpisywanych systematycznie do ksigzki
obmiaréw oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadoéw
rzeczowych oraz cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw.

Zasady pfatnosci za wykonane roboty bedg szczegotowo okreslone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016, z pézn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.

690, z pézn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.

881)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem

budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie
ogolnych przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129,

poz. 844)
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[7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-1070 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-EN 1329-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji.

AT/2003-02-1407 Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i ksztattki HT/PVC.

PN-EN 681 Uszczelki w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych.
AT-06-0401/2001 Aprobata Techniczna COBR Metalplast. Uchwyty uniwersalne.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 1: tgczniki do rur
miedzianych z kohcowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

Inne przepisy:.
1) »Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.
2) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.
3) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRI INSTAL 2003r.
(zeszyt nr 7)
4) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Dla zakresu robot objetego dokumentacjg projektowg i specyfikacjg nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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