Istniejgca rynna
-alternatywne wigczenie
skroplin z klimatyzatoréw

Jednostka zewnetrzna
o mocy Qch=10,6 kW
-pod oknem parteru

—

Skropliny ao_uﬁoémaN_o" do
kanalizacji wewnetrznej
lub na zewnatrz do rynny

Jednostka wewnetrzna,

scienna o mocy Qch=5,3 kW
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Sala spotkan
Qcn=4500 W

Biuro
Qch=3000 W

LEGENDA

Pomieszczenia klimatyzowane

S -325

UWAGA!

Przewody skroplin

Przewody cieczowe

Przewody gazowe

Przewody skroplin wersja Il

1.Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez syfon

2. Przejscia rur chtodniczych i skroplin

przez przegrody wykonaé¢ w rurach ochronnych

3. Klimatyzatory wyposazy¢ w piloty bezprzewodowe

Jednostka wewnetrzna,
scienna o mocy Qch=3,5 kW
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TEMAT Klimatyzacja pomieszczen terenowych punktow

Osrodka Pomocy Spotecznej w Rybniku
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Z CHWILA ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJACA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE
PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODA PROJEKTANTA.
PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN




