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1. Opistechniczny dla czesci elektryczne
1.1 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Projekt budowlany i bratowe

— Obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilanie w egeetgktryczn projektowanych urgzen
klimatyzacji w pomieszczeniach siedmiu Terenowycim®ow Grodka Pomocy Spotecznej
w Rybniku tj.:

- punkt PT1 w Rybniku-Boguszowicach przy ulicy Ratw 14,

- punkt PT2 w Rybniku przy ulicy Flonigkiej 26,

- punkt PT3 w Rybniku- Niedobczycach przy ulicy Bary 22,

- punkt PT4 w Rybniku przy ulicy Biatych 7

- punkt PT5 w Rybniku przy ulicy Kaiuszki 59,

- punkt w Rybniku przy ulicy Zebrzydowickiej 30/3,

- punkt w Rybniku przy ulicy Zebrzydowickiej 30/7,

1.3 Dane energetyczne

Zasilanie: kablowe
Napicie zasilania: 230V
Uktad sieci: TN-C-S

1.4 Zasilanie w energielektryczin urzadzen klimatyzacii

1.4.1.Budynek OPS — Rybnik-Boguszowice, ul.Patviold

W korytarzu budynku znajduje ¢sistniegca tablica rozdzielcza. W tablicy te] naje
dobudowa dodatkowe zabezpieczenia dla zasilania klimatypato
Z tablicy rozdzielczej wyprowadgiprzewody typu YDYo 3x4 mnf i zasilié nimi jednostki
zewretrzne klimatyzatorow. Przewody goianach uktadaw listwach elektroinstalacyjnych
mocowanych ddciany za pomag kotkbw, nasgpnie przewody utgy¢ na uchwytach w
przestrzeni sufitu podwieszonego. Przewody prowadgodnie z trag przedstawiog na
planie sytuacyjnym.

1.4.2.Budynek OPS — Rybnik, ul.Flofiska 26

W korytarzu budynku znajduje ¢siistniegca tablica rozdzielcza. We wee tablicy
istniegcej zabudowa dodatkowe zabezpieczenie dla zasilania klimatyaat@ tablicy
rozdzielczej wyprowadziprzewéd typu YDYo 3x4 mnf i zasilic nim jednostk zewretrzm
klimatyzatora na dachu budynku. Przewody uktéada listwach elektroinstalacyjnych
mocowanych dosciany za pomag kotkdw zgodnie z tras przedstawiogn na planie
sytuacyjnym. Kabel przez strop prowatwi rurze ochronnej. Rgma dachu zakiwzy¢ fajka
w celu zabezpieczenia instalacji przed wdédszczow.
Na dachu naley zabudowa iglice odgromovd w odlegtadci 1 metra od klimatyzatora. Iglc
podiczy¢ do istniejcej instalacji odgromowej za ponypdrutu DFeZn fi 8.
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1.4.3.Budynek OPS — Rybnik-Niedobczyce, ul.Barigity

W korytarzu budynku znajduje esistniegca tablica rozdzielcza. W tablicy tej naje
dobudowa dodatkowe zabezpieczenia dla zasilania klimatypato
Z tablicy rozdzielczej wyprowadgiprzewody typu YDYo 3x4 mnf i zasilié nimi jednostki
zewretrzne  klimatyzatorow. Przewody uktadaw listwach elektroinstalacyjnych
mocowanych dosciany za pomag kotkdw zgodnie z tras przedstawiogm na planie
sytuacyjnym.

1.4.4.Budynek OPS — Rybnik, ul.Biatych 7

W korytarzu budynku znajdujegsistniegca tablica rozdzielcza. Nad taljizabudowéa
projektowan tablicc natynkows, w ktérej zabudow@d zabezpieczenia dla zasilania
klimatyzatoréw. Z tablicy tej wyprowadziprzewody typu YDY¥o 3x4 mnf i zasilic nimi
jednostki zewantrzne klimatyzatoréw. Przewody uktadav listwach elektroinstalacyjnych
mocowanych dosciany za pomag kotkdw zgodnie z tras przedstawiogn na planie
sytuacyjnym.

1.4.5.Budynek OPS — Rybnik, ul.K@uszki 59

W holu budynku znajdujegistnieca tablica rozdzielcza. Nad tahljobok dodatkowej
tablicy natynkowej zabudowa projektowan tablicc natynkows, w ktorej zabudowa
zabezpieczenie dla zasilania klimatyzatora. Z tghiej wyprowada przewod typu YDY.o
3x4 mnf i zasilic nim jednostk zewrstrzna klimatyzatora. Przewody uktadlav listwach
elektroinstalacyjnych mocowanych deéciany za pomaog kotkbw zgodnie z tras
przedstawioa na planie sytuacyjnym. W holu przewody ukiada uchwytach w przestrzeni
sufitu podwieszonego.

1.4.6.Budynek OPS — Rybnik, ul.Zebrzydowicka 30/3

W korytarzu budynku znajduje esistniegca tablica rozdzielcza. W tablicy tej naje
dobudowa dodatkowe zabezpieczenia dla zasilania klimatyaato
Z tablicy rozdzielczej wyprowadziprzewdd typu YDYo 3x4 mn? i zasilié nimi jednostl
zewretrzng klimatyzatora. Przewdd uktaélav listwach elektroinstalacyjnych mocowanych
do éciany za pomagkotkdw zgodnie z trasprzedstawiog na planie sytuacyjnym.

1.4.7.Budynek OPS — Rybnik, ul.Zebrzydowicka 30/7

W biurze budynku znajduje ¢siistniegca tablica rozdzielcza. W tablicy tej naje
dobudow& dodatkowe zabezpieczenia dla zasilania klimatyaatoZ tablicy rozdzielczej
wyprowadzé przewdd typu YDYo 3x4 mnf i zasilc nimi jednostk zewretrzrg
klimatyzatora. Przewdd ukiaélav listwach elektroinstalacyjnych mocowanych &@any za
pomo@ kotkdéw zgodnie z trasprzedstawiog na planie sytuacyjnym.

1.5 |Instalacja przeciwpor@niowa
Jako system ochrony przeciwpgeaiowe] (ochrona przed dotykiem goednim)

zastosowano samoczynne wozenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41).
Uktad sieci: TN-C-S.
Samoczynne wytzenie zasilania realizowane jest poprzez:

— wkiadki topikowe (WTN-00);

— wylaczniki nadmiarowe (S301);

- wylgczniki réznicowopgdowe o czutéci 30 mA.
Maksymalny czas wytzenia dla U=400V wynosi 0,4 s.
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1.6 Uwagi kaicowe
- Instalacje elektryczne wykoaaalery po wykonaniu instalacji klimatyzacji. W trakcie
robét budowlano-montawych i posadzkarskich, nale skoordynowaé uktadanie rur
ochronnych, wek, przepustow.
- Instalacje elektryczne wewtizne naley wykona zgodnie z obowgizujgcymi
normami i przepisami.

Wykaz norm:
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowldmy@achrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpat@niowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowldmy@chrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowldmy@chrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowldmy@chrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pozaniem pgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowldmy2obdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcgeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowldmy2obdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiegpitia. Cz$¢ 5-56: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecste/a.

PN-87/E-90054 Przewody jedhndowe o izolacji polwinitowe;.

PN-74/E-90066 Przewody wielgtowe o wspolnej izolacji polwinitowe;.

PN-EN 12464-1 Swiatto i céwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.

Czesé | - Miejsca pracy we wgtrzu.

PRACOWAL.:

gninz. Andrzej Bernat
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