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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego klimatyzacji terenowych punktow
Osrodka Pomocy Spotecznej w Rybniku.

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podktady budowlane

- inwentaryzacja i wizja na obiektach

- materiaty do projektowania producentow urzgdzen,
- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji siedmu
terenowych punktow Osrodka Pomocy Spotecznej miasta Rybnik j.n.

« PT1 ul. Patriotow 14, Rybnik-Boguszowice

* PT2 ul Florianska 26, Rybnik

« PT3 ul. Barbary 22, Rybnik -Niedobczyce

* PT4 oraz Zespot ds Bezdomno$ci, ul.J.F.Biatych, Rybnik

« PT5 ul. T.Kosciuszki 59, Rybnik

» Zespot Grupowej metody Pracy Socjalnej, ul. Zebrzydowicka 30/3, Rybnik

* Punkt Aktywnosci Spotecznej-projekt ALTERNATYWA, ul. Zebrzydowicka 30/7,

Rybnik

2. STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia, ktére sg przedmiotem niniejszego opracowania, sg czescig Punktow
Terenowych potozonych w Rybniku oraz dwoch dzielnicach Rybnika tj. Boguszowicach
i Niedobczycach. Obiekty wyposazone sg w petng infrastrukture techniczna.
Pomieszczenia objete opracowaniem przeznaczone sg na sale terapi, oraz biura .

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Klimatyzacja

W pomieszczeniach klimatyzowanych projektuje sie system klimatyzacji oparty na
jednostkach wewnetrznych i jednostkach zewnetrznych.

Klimatyzacja powinna zapewniaé parametry powietrza w zakresie 23-26 °C i wilgotno$¢
okoto 45-55%. Zaprojektowano ukfad klimatyzacji w systemie MULTI dajgcy mozliwo$¢
podtgczenia kilku jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej przy
jednoczesnej mozliwosci sterowania kazdg jednostkg wewnetrzng niezaleznie oraz
jeden uktat typu SPLIT.

Uktad inwererowy pracowac bedzie w trybie chtodzenia lub grzania.

Moce chtodnicze podano na rysunkach.

Jednostki zewnetrzne chtodzone powietrzem, powinny byc¢ klasy energrtycznej A++

o wysokim wspétczynniku SEER min. 6,1.



Urzgdzenia powinny posiadaC zabezpieczenia przed przegrzaniem, zabezpieczenie
nadpradowe, zabezpieczenia kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe , zabezpieczenie
przepieciowe. Indywidualna regulacja mocy poszczegdlnych jednostek wewnetrznych
realizowana bedzie poprzez zmienny przeptyw czynnika chtodniczego przez wymiennik
jednostki wewnetrznej. Jednostki wewnetrzne wyposazone muszg byc¢ w filtr plazmowy

i posiadac funkcje zwalczania plesni.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach projektuje sie piloty bezprzewodowe .
Uwaga!

Lokalizacje jednostek wewnetrznych mozna zmieni¢ na wykonawczo po uprzednim
uzgodnieniu z uzytkownikiem.

3.2.Instalacja czynnika chtodniczego

Pomiedzy jednostkami wewnetrznymi, a zewnetrzng nalezy wykonac instalacje
dwururowg z rur miedzianych chtodniczych, miekkich lub twardych ( w zaleznosci od
Srednicy). Rury powinny mie¢ atest i by¢ przystosowane do pracy na czynnikiem
chtodniczym R-410A. Instalacje tgczy¢ przez lutowanie lutem twardym i na catej
dtugosci prowadzi¢ w instalacji zimnochronnej ze spienionego kauczuku syntetycznego
0 grubosci 9mm dla rur o srednicy d < 15,9mm , o grubosci 13 mm dla rur d> 15,9.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych. Odcinki rur prowadzone po
Scianie zewnetrznej lub dachu nalezy wykona¢ w izolacji gr do 50 mm i w ptaszczu z
blachy stalowej ocynkowane;j.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje potgczong z dopuszczeniem
niezbednej ilosci czynnika.

3.3.Instalacja odprowadzenia skroplin.

Instalacje odptywu skroplin wykonac z rur PP lub PVC fgczonych przez klejenie.
Przewody ukfada¢ ze spadkiem min.0,5% w kierunku najblizszego pionu kanalizacji
sanitarnej lub podtgczy¢ do odprowadzen kanalizacyjnych przy zlewach Ilub
umywalkach. Podtgczenie do pionu lub urzadzen zasyfonowac. Przewody mozna
sprowadzi¢ rowniez nad dach, teren zielony lub podtgczy¢ do rynny. Przewody skroplin
nalezy zabezpieczyé przed kondensacjg pary wodnej na powierzchni zewnetrznej.
Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubosci 3 mm. W miejscach gdzie nie ma
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy do jednostek sSciennych
montowac dodatkowo pompki skroplin (P).

3.4.Instalacja sterowania

Do ukfadu klimatyzacji przypisany jest pilot bezprzewodowy. Obudowe pilota nalezy na
state zamontowac do Sciany.

Lokalizacje pilota nalezy ustali¢ na wykonawczo z uzytkownikiem.

Integralng czescig instalacji jest okablowanie zgodne z wymaganiami dostawcy.

3.5. Monitoring klimatyzacji
Nie przewiduje sie monitoringu klimatyzacji .

3.6. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce

elementy:

* przejscia rurociggdw z rur miedzianych i plastikowych instalacji chtodniczej przez
Sciany i stropy oddzielen pozarowych oraz $ciany i stropy o odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60 lub El 60 (dotyczy rurociggow o srednicach wiekszych od 40 mm)



uszczelni¢ przeciwpozarowo za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelnia-
jacej (dla srednic zewnetrznych ponizej 50 mm),

* izolacje rurociggéw instalacji chtodniczych nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

3.7. Wymagania BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:

» urzadzenia chtodnicze muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem,

» do wszystkich urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstu-
gi w celu okresowej konserwacji,

» wszystkie urzgdzenia umieszczone na dachu nalezy wyposazy¢ w wylgczniki serwi-
sowe,

» wszystkie urzgdzenia umieszczone na dachu nalezy podtgczy¢ do instalacji odgro-
mowe;j.

» wszystkie urzgdzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny posiada¢ obo-
wigzujace i aktualne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz oznaczenia CE.

Podczas prac nalezy przestrzegaC przepisbw prawa budowlanego, polskich norm,

wymagan i warunkow BHP. Osoby dokonujgce w szczegdlnosci prac elektrycznych,

przy czynnikach chtodniczych muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do ich

wykonywania.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, z aktualnymi aprobatami,

certyfikatami i dopuszczeniami do obrotu w budownictwie.

3.8. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej
Poziom hatasu od urzadzen klimatyzacji ma spetniaC wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) wraz z
pdzniejszymi zmianami oraz polskg normg PN 87/B-02151/02 oraz Rozp. Min. Srod. z
dn. 1 pazdziernika 2012 poz. 1109 w sprawie dopuszczalnego poziomu hatasu w
srodowisku.

3.9. Wytyczne dla branz

3.9.1. Branza budowlana.

Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:

» Wykonanie i zamkniecie otwordow instalacyjnych w przegrodach budowlanych,

* Woykonanie konstrukcji wsporczych pod jednostki wewnetrzne i agregaty zewnetrzne
klimatyzacyjne,

* malowanie $cian

3.9.2. Branza elektryczna.

Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:
» Wykonanie zasilania urzgdzen chtodniczych,

» Uziemienie urzgdzen na dachu,

* Uziemienie sieci przewoddw chtodniczych

3.9.3. Branza wod-kan.
Do zakresu prac wod.-kan. zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:



3.10.Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z: ,Warunkami Techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12kwietnia 2002 r z p6zn.
zm. ( Dz U. z dn. 8 grudnia 2017 r. poz. 2285).
Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcéw
urzagdzen .
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢é montowane i eksploatowane zgodnie z DTR

odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji do kanalizacji

3.11. Zestawienie materiatow

a) PT1, ul. Patriotéw 14, Rybnik-Boguszowice

Ip. wyszczegolnienie llos¢ szt.
1 |Rewersyjna pompa ciepta systemu multi 1
¢ Nominalna wydajnos$¢ chiodnicza nie mniejsza niz 7,9kW
¢ Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz 3,20
¢ Wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 6,6
¢ Wspodtczynnik COP nie mniejszy niz 3,61
* Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniej niz A++
¢ Mozliwos¢ podtgczenia 3 urzadzen wewnetrznych
¢ Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje
¢ Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH i deklaracje CE
2 |Rewersyjna pompa ciepta systemu multi 1
¢ Nominalna wydajnosc¢ chiodnicza nie mniejsza niz 10,6kW
¢ Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz 2,91
¢ Wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 6,9
¢ Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,51
¢ Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniej niz A++
¢ Mozliwos¢ podtgczenia 4 urzadzeh wewnetrznych
¢ Urzadzenie musi posiadac¢ 7-letnig gwarancje
« Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH i deklaracje CE
3 | Jednostka wewnetrzna scienna systemu multi 4
¢ Nominalna wydajno$¢ chiodnicza nie mniejsza niz 2,6kW
* Wyposazona w superjonizator
e Wyposazona w filtr katalityczny
e Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego
¢ Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi
¢ Poziom hatasu w komorze potbezechowej nie wiekszy niz 19dB(A) w pracy na
najnizszym biegu
¢ Przeptyw powietrza nie mniejszy niz 400m3/h w pracy na najwyzszym biegu
¢ Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje
e Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH i deklaracje CE
4 | Jednostka wewnetrzna $cienna systemu multi 2
e Nominalna wydajnos$c¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5kW
« Wyposazona w superjonizator
*  Wyposazona w filtr katalityczny
e Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego
¢ Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi
¢ Poziom hatasu w komorze pétbezechowej nie wiekszy niz 20dB(A) w pracy na
najnizszym biegu




e Przeplyw powietrza nie mniejszy niz 520m3/h w pracy na najwyzszym biegu
¢ Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje

. Urzadzenie musi posiada¢ atest PZH i deklaracje CE
b) PT2, ul Florianska 26, Rybnik
Ip. wyszczegolnienie llos¢ szt.
1 |Rewersyjna pompa ciepta systemu multi 1
¢ Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz 10,6kW
¢ Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz 2,91
¢ Wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 6,9
¢ Wspodtczynnik COP nie mniejszy niz 3,51
« Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniej niz A++
¢ Mozliwos¢ podtgczenia 4 urzadzen wewnetrznych
¢ Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje
e Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH i deklaracje CE
2 |Jednostka wewnetrzna $cienna systemu multi 2
¢ Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz 2,6kW
« Wyposazona w superjonizator
¢ Woyposazona w filtr katalityczny
+ Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego
¢ Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi
e Poziom hatasu w komorze poétbezechowej nie wiekszy niz 19dB(A) w pracy na
najnizszym biegu
¢ Przeptyw powietrza nie mniejszy niz 400m3/h w pracy na najwyzszym biegu
¢ Urzadzenie musi posiadac¢ 7-letnig gwarancje
¢ Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH i deklaracje CE
3 |Jednostka wewnetrzna Scienna systemu multi 2
¢ Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5kW
* Wyposazona w superjonizator
¢ Wyposazona w filtr katalityczny
e Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego
¢ Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi
e Poziom hatasu w komorze poétbezechowej nie wiekszy niz 20dB(A) w pracy na
najnizszym biegu
e Przeplyw powietrza nie mniejszy niz 520m3/h w pracy na najwyzszym biegu
¢ Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje
¢ Urzadzenie musi posiada¢ atest PZH i deklaracje CE
c) PT3, ul. Barbary 22, Rybnik-Niedobczyce
Ip. wyszczegolnienie llos¢ szt.
1 |Rewersyjna pompa ciepta systemu multi 1
¢ Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz 7,9kW
¢ Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz 3,20
¢ Wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 6,6
¢ Wspodtczynnik COP nie mniejszy niz 3,61
* Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniej niz A++
¢ Mozliwos¢ podtgczenia 3 urzadzen wewnetrznych
¢ Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje
e Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH i deklaracje CE
2 |Rewersyjna pompa ciepta systemu split 1
¢ Nominalna wydajno$c¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5kW
¢ Wspodiczynnik EER nie mniejszy niz 3,24
¢ Wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 7,2




e Wspoitczynnik COP nie mniejszy niz 3,62

« Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniej niz A++
e Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje

e Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH i deklaracje CE

3 |Jednostka wewnetrzna scienna systemu multi

¢ Nominalna wydajno$c¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,6kW

* Wyposazona w superjonizator

*  Wyposazona w filtr katalityczny

e Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego

¢ Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi

¢ Poziom hatasu w komorze potbezechowej nie wiekszy niz 19dB(A) w pracy na
najnizszym biegu

e Przeptyw powietrza nie mniejszy niz 400m3/h w pracy na najwyzszym biegu

¢ Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje

e Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH i deklaracje CE

4 | Jednostka wewnetrzna Scienna systemu multi

¢ Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz 3,5kW

« Wyposazona w superjonizator

*  Wyposazona w filtr katalityczny

e Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego

¢ Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi

¢ Poziom hatasu w komorze pétbezechowej nie wiekszy niz 20dB(A) w pracy na
najnizszym biegu

d)PT4, Zespot ds. Bezdomnosci, ul J.F. Biatych 7, Rybnik

1 |Rewersyjna pompa ciepta systemu multi

¢ Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 12,3kW
¢ Wspoditczynnik EER nie mniejszy niz 3,22

¢ Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,4

¢ Wspodtczynnik COP nie mniejszy niz 3,71

« Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniej niz A++
¢ Mozliwos¢ poditgczenia min.3 urzadzen wewnetrznych

¢ Urzadzenie musi posiadac 7-letnig gwarancje

¢ Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH i deklaracje CE

2 |Jednostka wewnetrzna $cienna systemu multi

¢ Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,6kW

* Wyposazona w superjonizator

*  Wyposazona w filtr katalityczny

e Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego

¢ Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi

¢ Poziom hatasu w komorze potbezechowej nie wiekszy niz 19dB(A) w pracy na
najnizszym biegu

e Przeplyw powietrza nie mniejszy niz 400m3/h w pracy na najwyzszym biegu

e Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje

e Urzadzenie musi posiadac atest PZH i deklaracje CE

3 |Jednostka wewnetrzna $cienna systemu multi

¢ Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz 7,0kW

 Wyposazona w superjonizator

*  Wyposazona w filtr katalityczny

e Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego

¢ Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi

e Poziom hatasu w komorze potbezechowej nie wiekszy niz 23dB(A) w pracy na
najnizszym biegu




e Przeplyw powietrza nie mniejszy niz 1055m3/h w pracy na najwyzszym biegu
¢ Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje
e Urzadzenie musi posiadac atest PZH i deklaracje CE

e)PT5, ul. Kosciuszki 59, Rybnik

1 |Rewersyjna pompa ciepta systemu multi 1
¢ Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 10,6kW
¢ Wspoditczynnik EER nie mniejszy niz 2,91

¢ Wspdtczynnik SEER nie mniejszy niz 6,9

e Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,51

« Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniej niz A++
¢ Mozliwos¢ podtgczenia 4 urzadzen wewnetrznych

¢ Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje

¢ Urzadzenie musi posiada¢ atest PZH i deklaracje CE

2 |Jednostka wewnetrzna scienna systemu multi 3

¢ Nominalna wydajnos$¢ chiodnicza nie mniejsza niz 2,6kW

« Wyposazona w superjonizator

*  Wyposazona w filtr katalityczny

e Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego

¢ Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi

e Poziom hatasu w komorze potbezechowej nie wiekszy niz 19dB(A) w pracy na
najnizszym biegu

e Przeptyw powietrza nie mniejszy niz 400m3/h w pracy na najwyzszym biegu

¢ Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje

e Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH i deklaracje CE

3 |Jednostka wewnetrzna scienna systemu multi 1

¢ Nominalna wydajno$c¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,5kW

« Wyposazona w superjonizator

e Wyposazona w filtr katalityczny

« Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego

¢ Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi

e Poziom hatasu w komorze potbezechowej nie wiekszy niz 20dB(A) w pracy na
najnizszym biegu

f)PT5, Zespot Grupowej metody Pracy Socjalnej, ul. Zebrzydowicka 30/3, Rybnik

1 |Rewersyjna pompa ciepta systemu multi 1
» Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 10,6kW
»  Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz 2,91

*  Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,9

*  Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 3,51

» Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniej niz A++
*  Mozliwos¢ podigczenia 4 urzadzen wewnetrznych

» Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje

» Urzadzenie musi posiada¢ atest PZH i deklaracje CE

2 |Jednostka wewnetrzna scienna systemu multi 1

* Nominalna wydajno$¢ chiodnicza nie mniejsza niz 3,5kW

* Wyposazona w superjonizator

»  Wyposazona w filtr katalityczny

» Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego

* Mozliwosé sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi

* Poziom hatasu w komorze potbezechowej nie wiekszy niz 20dB(A) w pracy na
najnizszym biegu
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3 |Jednostka wewnetrzna Scienna systemu multi

Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz 5,3kW

Wyposazona w superjonizator1

Wyposazona w filtr katalityczny

Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego

Mozliwos¢ sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi

Poziom hatasu w komorze pétbezechowej nie wigkszy niz 22dB(A) w pracy na
najnizszym biegu

Przeplyw powietrza nie mniejszy niz 725m3/h w pracy na najwyzszym biegu
Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje

Urzgdzenie musi posiada¢ atest PZH i deklaracje CE

g)Punkt Aktywnosci Spotecznej-projekt ALTERNATYWA, ul. Zebrzydowicka 30/7,

Rybnik

1 |Rewersyjna pompa ciepta systemu multi

Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza nie mniejsza niz 10,6kW
Wspétczynnik EER nie mniejszy niz 2,91

Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,9

Wspétczynnik COP nie mniejszy niz 3,51

Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniej niz A++
Mozliwos¢ podtgczenia 4 urzgdzen wewnetrznych
Urzadzenie musi posiadac¢ 7-letnig gwarancje

Urzgdzenie musi posiada¢ atest PZH i deklaracje CE

2 | Jednostka wewnetrzna Scienna systemu multi

Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz 3,5kW

Wyposazona w superjonizator

Wyposazona w filtr katalityczny

Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego

Mozliwos¢ sterowania Zzaluzjami poziomymi i pionowymi

Poziom hatasu w komorze pétbezechowej nie wigkszy niz 20dB(A) w pracy na
najnizszym biegu

3 |Jednostka wewnetrzna Scienna systemu multi

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 5,3kW

Wyposazona w superjonizator1

Wyposazona w filtr katalityczny

Sterowana za pomocg pilota bezprzewodowego

Mozliwosé sterowania zaluzjami poziomymi i pionowymi

Poziom hatasu w komorze pétbezechowej nie wigkszy niz 22dB(A) w pracy na
najnizszym biegu

Przeptyw powietrza nie mniejszy niz 725m3/h w pracy na najwyzszym biegu
Urzadzenie musi posiada¢ 7-letnig gwarancje

Urzadzenie musi posiada¢ atest PZH i deklaracje CE

UWAGA!

Klimatyzacje nalezy zamowic i wykona¢ w komplecie z okablowaniem.

Opracowat:

mgr inz. Barbara Chowaniec
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Ryduttowy, dn. 01.03.2018r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332)
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn:

,» Klimatyzacja punktéw terenowych Osrodka Pomocy Spotecznej w Rybniku”
Obiekt: Punkty terenowe Osrodka Pomocy Spoteczne;j

Adres:

« PT1 ul. Patriotow 14, Rybnik-Boguszowice

* PT2 ul Florianska 26, Rybnik

« PT3 ul. Barbary 22, Rybnik -Niedobczyce

* PT4 oraz Zespot ds Bezdomno$ci, ul.J.F.Biatych, Rybnik

« PT5 ul. T.Kosciuszki 59, Rybnik

» Zespodt Grupowej metody Pracy Socjalnej, ul. Zebrzydowicka 30/3, Rybnik

* Punkt Aktywnosci Spotecznej-projekt ALTERNATYWA, ul. Zebrzydowicka 30/7,
Rybnik

Inwestor: Miasto Rybnik
ul. B.Chrobrego 2
44-200 Rybnik

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,ktoremu ma stuzy¢ oraz,
ze projekt zawiera budowle o prostej konstrukcji wiec nie podlega sprawdzeniu

Projektant: mgr inz. Barbara Chowaniec
upr. bud. 571/90



12

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KLIMATYZACJI PUNKTOW TERENOWYCH
OSRODKA POMOCY SPOtECZNEJ W RYBNIKU

Obiekt:
Punkty terenowe Osrodka Pomocy Spotecznej

Adres:

PT1 ul. Patriotow 14, Rybnik-Boguszowice

PT2 ul Florianska 26, Rybnik

PT3 ul. Barbary 22, Rybnik -Niedobczyce

PT4 oraz Zespot ds Bezdomnosci, ul.J.F.Biatych, Rybnik

PT5 ul. T.KoSciuszki 59, Rybnik

Zespot Grupowej metody Pracy Socjalnej, ul. Zebrzydowicka 30/3, Rybnik

Punkt Aktywnosci Spotecznej-projekt ALTERNATYWA, ul. Zebrzydowicka 30/7,
Rybnik

Autor: mgr inz. Barbara Chowaniec
upr. Nr 571/90

Data : marzec 2018 r
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1. Podstawa opracowania

Informacje opracowano na podstawie:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie wykonawcze w zakresie bhp.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. nr 47, poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z miedzi.

2. Opis zasadniczych robét

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest projekt budowlano-wykonawczy
instalacji klimatyzacji siedmu terenowych punktéw Osrodka Pomocy Spotecznej
miasta w Rybniku.

3. Zakres robot
* Montaz urzadzen klimatyzacyjnych - jednostek wewnetrznych i zewnetrznych;
* Montaz rurociggéw z miedzi oraz z rur PP lub PVC
* Robty izolacyjne
* Préby cisnieniowe ;
* Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.
* Prace ogolnobudowlane

4. Przewidywane zagrozenia
* Najwazniejszymi moggcymi wystgpi¢ zagrozeniami sg:
» Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych.
» Poparzenia podczas prowadzenia prac lutowniczych;
* Przygniecenie spadajgcymi elementami;
* Mozliwosc¢ poslizgniecia i upadek;
« Zaprészenie ognia;
» Zaprészenia oczu podczas robot malarskich i tynkarskich.

5. Prowadzenie instruktazu
* Przed przystgpieniem do robot pracownicy muszg zostac przeszkoleni.
* Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru 0 moggcych wystgpi¢ zagrozeniach
i sposobach ich unikniecia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

* Wydzieli¢ plac budowy i zabroni¢ dostepu osobom postronnym

* Przed rozpoczeciem robot wyznaczyé strefy niebezpieczne

» Okresli¢ miejsce i rodzaj i sposob uzycia srodkéw ochrony p.poz

» Okresli¢ drogi ewakuacji z pomieszczen oraz z terenu budowy w razie pozaru lub
klesk zywiotowych.
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* W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,Zakaz
palenia tytoniu", sprzet ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca w ktorych
wykonywane sg prace spawalnicze

 Prace mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone,
posiadajgce kompletng odziez roboczg

* Nalezy uzywac sprawnych technicznie urzgdzen zasilanych energig elektryczng

* Nalezy posiadaé¢ wtasciwy ubidr roboczy oraz sprzet ochronny taki jak rekawice,
okulary ochronne, nakrycie gtowy

* Przed rozpoczeciem prac sprawdzic: stan rusztowan w zakresie stabilnosci
pomostow, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.

* Podczas skladowania materiatdw nalezy zastosowa¢ ogrodzenie miejsc
niezabezpieczonych tasmami lub barierkami. Materiaty sktadowacC tylko do
bezpiecznej wysokosci z umieszczeniem tablic informacyjnych :,Skfadowisko
materiatéw"

+ Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone
wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

* Wymagania dotyczgce srodkéw technicznych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
przy prowadzeniu robot budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownic-
twa i Przemystu Materiatldow Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych
i rozbidérkowych, z pézniejszymi zmianami.

* Wymagania dotyczgce srodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
przy pracach na wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy, rozdziat 6E §109 :

1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od

otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych

wiszgcych nalezy w szczegolnosci:

* zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy

« zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia

» przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru technicz-
nego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢é wymagania okreslone

odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach oraz §110 :

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,

konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbi6rce

rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosSci:

* przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na
ktorych majg by¢ wykonywane prace , w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywang zmiang
potozenia , a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

» zapewnic stosowanie przez pracownikoéw , odpowiedniego do rodzaju wykonywa-
nych prac , sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci , jak : szelki bez-
pieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw kon-
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strukcji , szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu — na
stupach , masztach itp.)

» zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmoéw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robo6t

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47 z 2003 r. poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r.
poz. 884, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
nr 62 z 1996 r. poz. 288, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 62 z 2002 r. poz.
1596, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr
62, poz. 285)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 z
2000 r. poz. 313,),

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

Autor: mgr inz. Barbara Chowaniec

upr. Nr 571/90
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