Jednostka zewnetrzna
0 mocy Qch=10,6 kW
-pod oknem parteru

Skropliny doprowadzi¢ do
kanalizacji wewnetrznej
lub na zewnatrz do rynny

Jednostka wewnetrzna,

$cienna o mocy Qch=3,5 kW
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Jednostka wewnetrzna, " _
$cienna o mocy Qch=5,3 kW
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LEGENDA

Pomieszczenia klimatyzowane

— S -925 Przewody skroplin

-|||Mh®wm||||- Przewody skroplin wersja |l
C-06.4 Przewody cieczowe
G-29.5 Przewody gazowe

UWAGA!

1.Skropliny odprowadzi¢ do

kanalizacji poprzez syfon

2. Przejscia rur chtodniczych i skroplin
przez przegrody wykona¢ w rurach ochronnych

3. Klimatyzatory wyposazy¢ w piloty bezprzewodowe

BARBARA CHOWANIEC BIURO PROJEKTOWE " SANWEKO"
UL.SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDULTOWY

MIASTO RYBNIK

INWESTOR UL. B.CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK

FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT Klimatyzacja pomieszczen terenowych punktow
Osrodka Pomocy Spotecznej w Rybniku

RYSUNEK | RYBNIK, UL. ZEBRZYDOWICKA 30/7- KLIMATYZACJA

SPRAWDZIL : PROJEKTOWAL :

nie wymaga sprawdzenia mgr inz. Barbara Chowaniec upr.bud.571/90
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Z CHWILA ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJACA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE
PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODA PROJEKTANTA.

PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN




