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Uwaga.

1.Kabel przez strop prowadzi¢ w rurze ochronnej. Rurg na dachu zakoticzy¢ fajka
w celu zabezpieczenia instalacji przed wodg deszczowa.

2.Na dachu nalezy zabudowac iglicg odgromowa w odleglosci 1 metra od klimatyzatora.
Iglicg podtaczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowej za pomocg drutu DFeZn fi 8.

BARBARA CHOWANIEC BIURO PROJEKTOWE "SANWEKO"
UL.SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDULTOWY
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT

ADRES:

Klimatyzacja pomieszczen terenowych punktéw
Osrodka Pomocy Spotecznej w Rybniku

Rybnik, ul.Florianska 26

RYSUNEK

PLAN SYTUACYJNY ZASILANIA KLIMATYZACJI
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Z CHWILA ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJACA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE
PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODA PROJEKTANTA.

PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN




