Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Budowlana

Inwestycja ZOPOW - roboty remontowe ogélnobudowlane
Adres: 44-200 Rybnik dz. Maroko-Nowiny ul.Florianska 24
Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

45443000-4 - Roboty elewacyjne
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

Inwestor: Miasto Rybnik
Bolestawa Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporzadzit: Arkadiusz Nytko
Sprawdzit:

Data opracowania: grudzien 2018r

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Ogrodzenie panelowe wys. tgcznej ok. 1,50m
11 Roboty rozbiérkowe
1.1.1 [KNR 2-25 0307-03 | Ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2 15,470
przy wjezdzie na |1,30*(9,40+2,50) m2 15,470
plac zabaw
1.1.2 |[KNR 2-25 0315-02 | Bramy wjazdowe stalowe ze stupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie | m2 4,050
przy obecnym 3,00%1,35 m2 4,050
wijezdzie
1.1.3 |KNR 2-01 0505-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2 6,360
1,00%6,36 m2 6,360
1.1.4 |[KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na m2 6,100
0805-0100 podsypce piaskowej
3,10*1,00+3,00*1,00 m2 6,100
1.1.5 |KNR 2-31 0814-02 [ Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym. 8x30cm m 12,400
9,40+3,00 m 12,400
1.1.6 |[KNR 2-31 0815-02 [ Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 50 x 50 x 7 cm m2 12,360
1,00%(9,36+3,00) m2 12,360
1.1.7 |kalkulkacja Zatadunek na $rodek transportowy ogrodzenia, bram i furtek z rozbiérki, wywéz i | m3 2,627
indywidualna utylizacja na wybrane przez siebie sktadowisko (skup ztomu) — uzyskang kwote
ze sprzedazy ztomu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.
ogrodzenie i brama] ($1.1.1+%$1.1.2)*0,05 m3 0,976
kostka betonowa |$1.1.4*0,08 m3 0,488
obrzeza $1.1.5*0,08*0,30 m3 0,298
ptyty betonowe $1.1.6*0,07 m3 0,865
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 [KNR 2-25 0319-01 | Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wys. tagczna ogrodzenia ok. 1,50 m; m2 12,300
panele 2D o wym. ok. 1,23m x 2,50m, wykonane z pretéw fi 6/5/6mm
(poziomy/pionowy/poziomy), panele ocynkowane z powtoka poliestrowg w
kolorze zielonym (zblizonym do RAL 6005) wraz z kompletem elementow
zlgcznych
1,23*2,50*4 m2 12,300
1.2.2 |[KNR 2-31 0702-01 | Dostawa i montaz stupkéw ogrodzenia panelowego wys. taczna ogrodzenia ok. | szt. 4,000
1,50m oraz tacznikéw betonowych: stupki prostokatne o wym. min. 60x40mm,
grubos¢ Scianki min. 2,0mm, gtebokos$¢ kotwienia stupkéw w fundamencie min.
100 cm, stupki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym
(zblizonym do RAL 6005) wyposazone w gorne nakfadki z PCV - (wykopanie
dotéw 0,25x0,25x0,8m, zabetonowanie, osadzenie tgcznika)
4 szt. 4,000
1.2.3 |kalkulacja Dostawa i montaz bramy z furtkg (furtka i skrzydto bramy rozwieralne ) z panela | szt. 1,000
indywidualna 2D wykonane z pretéw fi 6/5/6mm o o tgcznym wymiarze wys. 1,50m i szer.
3,00m - skrzydto furtki o szer. 1,00m, skrzydto bramy o szer. 2,00m -
ocynkowane z powtokg poliestrowa w kolorze zielonym (zblizonym do RAL 6005)
wraz ze stupami i akcesoriami. Skrzydto bramy otwierane w ramach potrzeb.
Furtka stanowi wejscie na posesije.
1 szt. 1,000
1.2.4 |kalkulacja Dostawa i montaz bramy dwuskrzydiowej (rozwieralnej) z panela 2D wykonanej z| szt. 1,000
indywidualna pretow fi 6/5/6mm o tacznym wymiarze wys. 1,50m i szer. 3,00m ocynkowane z
powtoka poliestrowg w kolorze zielonym (zblizonym do RAL 6005) wraz ze
stupami i akcesoriami.
1 szt. 1,000
1.2.5 [KNR 2-31 0401-04 [ Rowki pod montaz podmuréwki prefabrykowanej betonowej ogrodzeniowej m 6,400
6,40 m 6,400
1.2.6 |[KNR 2-31 Montaz podmuréwki prefabrykowanej betonowej ogrodzeniowe;j m 6,400
0407-0300
6,40 m 6,400
1.2.7 |[KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z | m2 12,360
0502-0600 wypetnieniem spoin piaskiem
$1.1.6 m2 12,360
1.2.8 |[KNR 2-31 Chodniki z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej z m2 6,100
0501-0500 wypetnieniem spoin piaskiem
$1.14 m2 6,100
1.2.9 [KNR 2-01 0510-03 | Obsianie ziemi urodzajnej wzdtuz ogrodzenia m2 6,400
$1.2.5*1,0 m2 6,400
Elewacja
2.1 [KNR-I 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg poprzez | m2 15,800
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2,00*2,00+1,00%4,00+0,65*3,00*4 m2 15,800
2.2 |KNR-I 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg poprzez | m2 15,800
2608-0300 gruntowanie preparatem gruntujacym dwukrotnie
$2.1 m2 15,800
2.3 |KNR-I 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na oczyszconych Scianach m2 15,800
2609-0600
$2.2 m2 15,800
2.4 |KNR-I 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa preparat gruntujacy pierwsza warstwa m2 15,800
0930-0100
$2.3 m2 15,800
2.5 [KNR-I 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku polikrzemianowego o grubosci m2 15,800
0930-0300 ok.2,0 mm na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
$2.4 m2 15,800
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