
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

ZOPOW - roboty remontowe ogólnobudowlaneInwestycja

  

  

  

44-200 Rybnik dz. Maroko-Nowiny ul.Floriańska 24Adres:

  

  

45000000-7 - Roboty budowlane

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Kody CPV:

  

Miasto RybnikInwestor:

Bolesława Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Arkadiusz NytkoSporządził:

 Sprawdził:

grudzień 2018rData opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Ogrodzenie panelowe wys. łącznej ok. 1,50m1

Roboty rozbiórkowe1.1

15,470m2Ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranieKNR 2-25 0307-031.1.1

15,470m21,30*(9,40+2,50)przy wjeździe na

plac zabaw

4,050m2Bramy wjazdowe stalowe ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranieKNR 2-25 0315-021.1.2

4,050m23,00*1,35przy obecnym

wjeździe

6,360m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-IIIKNR 2-01 0505-011.1.3

6,360m21,00*6,36

6,100m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na

podsypce piaskowej

KNR 2-31

0805-0100

1.1.4

6,100m23,10*1,00+3,00*1,00

12,400mRozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 8x30cmKNR 2-31 0814-021.1.5

12,400m9,40+3,00

12,360m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50 x 50 x 7 cmKNR 2-31 0815-021.1.6

12,360m21,00*(9,36+3,00)

2,627m3Załadunek na środek transportowy ogrodzenia, bram i furtek z rozbiórki, wywóz i

utylizacja na wybrane przez siebie składowisko (skup złomu) – uzyskaną kwotę

ze sprzedaży złomu należy przekazać użytkownikowi obiektu.

kalkulkacja

indywidualna

1.1.7

0,976m3($1.1.1+$1.1.2)*0,05ogrodzenie i brama

0,488m3$1.1.4*0,08kostka betonowa

0,298m3$1.1.5*0,08*0,30obrzeża

0,865m3$1.1.6*0,07płyty betonowe

Roboty montażowe1.2

12,300m2Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wys. łączna ogrodzenia ok. 1,50 m;

panele 2D o wym. ok. 1,23m x 2,50m, wykonane z prętów fi 6/5/6mm

(poziomy/pionowy/poziomy), panele ocynkowane z powłoką poliestrową w

kolorze zielonym (zbliżonym do RAL 6005) wraz z kompletem elementów

złącznych

KNR 2-25 0319-011.2.1

12,300m21,23*2,50*4

4,000szt.Dostawa i montaż słupków ogrodzenia panelowego wys. łączna ogrodzenia ok.

1,50m oraz łączników betonowych: słupki prostokątne o wym. min. 60x40mm,

grubość ścianki min. 2,0mm, głębokość kotwienia słupków w fundamencie min.

100 cm, słupki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym

(zbliżonym do RAL 6005) wyposażone w górne nakładki z PCV - (wykopanie

dołów 0,25x0,25x0,8m, zabetonowanie, osadzenie łącznika)

KNR 2-31 0702-011.2.2

4,000szt.4

1,000szt.Dostawa i montaż bramy z furtką (furtka i skrzydło bramy rozwieralne ) z panela

2D wykonane z prętów fi 6/5/6mm o o łącznym wymiarze wys. 1,50m i szer.

3,00m - skrzydło furtki o szer. 1,00m, skrzydło bramy o szer. 2,00m - 

ocynkowane z powłoką poliestrową w kolorze zielonym (zbliżonym do RAL 6005)

wraz ze słupami i akcesoriami. Skrzydło bramy otwierane w ramach potrzeb.

Furtka stanowi wejście na posesję.

kalkulacja

indywidualna

1.2.3

1,000szt.1

1,000szt.Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej (rozwieralnej) z panela 2D wykonanej z

prętów fi 6/5/6mm o łącznym wymiarze wys. 1,50m i szer. 3,00m  ocynkowane z

powłoką poliestrową w kolorze zielonym (zbliżonym do RAL 6005) wraz ze

słupami i akcesoriami. 

kalkulacja

indywidualna

1.2.4

1,000szt.1

6,400mRowki pod montaż podmurówki prefabrykowanej betonowej ogrodzeniowejKNR 2-31 0401-041.2.5

6,400m6,40

6,400mMontaż podmurówki prefabrykowanej betonowej ogrodzeniowejKNR 2-31

0407-0300

1.2.6

6,400m6,40

12,360m2Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31

0502-0600

1.2.7

12,360m2$1.1.6

6,100m2Chodniki z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31

0501-0500

1.2.8

6,100m2$1.1.4

6,400m2Obsianie ziemi urodzajnej wzdłuż ogrodzeniaKNR 2-01 0510-031.2.9

6,400m2$1.2.5*1,0

Elewacja2

15,800m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez

oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR-I 0-17

2608-0100

2.1

2 SeKo Prix 11.2.0.29



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

15,800m22,00*2,00+1,00*4,00+0,65*3,00*4

15,800m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez

gruntowanie preparatem gruntujacym dwukrotnie

KNR-I 0-17

2608-0300

2.2

15,800m2$2.1

15,800m2Przyklejenie jednej warstwy siatki na oczyszconych ścianachKNR-I 0-17

2609-0600

2.3

15,800m2$2.2

15,800m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa preparat gruntujący pierwsza warstwaKNR-I 0-17

0930-0100

2.4

15,800m2$2.3

15,800m2Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku polikrzemianowego o grubości

ok.2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

KNR-I 0-17

0930-0300

2.5

15,800m2$2.4
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