POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLA

POMIESZCZENIA SZKOLY

0/1 | SALA 50,4 M2 S0/1 POKOJ NAUCZYCIELSKI 30,9 M2

0/2 | SALA 50,3 M2 S0/2 PRZEDSIONEK MESKI 3,7 M2

0/3 | SZATNIA 49,5 M2 S0/3 POM. PISUAROW 3,8 M2
0/4 | POM. SOCJALNE 9,2 M2 S0/4 WC MESKIE 10 M2
0/5 | tAZIENKA DLA DZIECI 23,1 M2 S0/5 PRZEDSIONEK NAUCZYCIELI 1,3 M2

0/6 | POM. PORZADKOWE 3,1 M2 S0/6 WC DLA NAUCZYCIELI 1,4 M2
0/7 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,7 M2 S0/7 PRZEDSIONEK DAMSKI 7,1 M2
0/8 | SALA 73,6 M2 S0/8 KABINA WC DAMSKA 1,4 M2
0/9 | ZMYWALNIA 45 M2 S0/9 KABINA WC DAMSKA 1,4 M2
0/10| POM. CATERINGU 8,3 M2 S0/10 KABINA WC DAMSKA 1,4 M2
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Szczeqdt A —
podfqczenie 3—drogowego zaworu
mieszajqcego

woda_ciepta

|
cyrkulacja ~

zawor mieszajqey

\woda zmieszana

Oznaczenia

Instalacja zimnej wody
— - — = Instalacja c.w.u.
-~-~-~-~-~-pnstalacja cyrkulacji
— = = = — Instalacja zimnej wody prowadzona
pod stropem w piwnicy
— — — = — Instalacjo c.w.u. prowadzona
pod stropem w piwnicy
— — — — — Instadlacja cyrku\oc prowodzonq
pod stropem W piwnicy

H Piony instalacji wody zimnej,
cieplej i cyrkulacji

PP-S Al Rury polipropylenowe wielowarstwowe
$16x2,7 z wkladkq aluminiowgq 816x2,7mm

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych

nalezy poréwna¢ stan projektowy ze stanem faktycznym.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym

i wymaganiami technicznymi producentéw urzqdzen.

Przewody nalezy prowadzic w bruzdach sciennych oraz w posadzce.
Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.

przedszkola

ul. Boczna 17, 44-270 Rybnik

Miasto Rybnik ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

SANITARNA

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych
w Szkole Podstawowej nr 22, dzielnica Niedobczyce na potrzeby

Rzut parteru - instalacja wodno-kanalizacyjna. Stan projektowany.
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skala o rysunku

Firma Projektowa mado1 Janina Stula
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