Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej do projektu budowlanego
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku szkoly dla
potrzeb przedszkola .

I/ Lokalizacja i przygotowanie do dzialan ratowniczo-gasniczych

Przebudowywany budynek znajduje si¢ w Rybniku przy ul. Bocznej 17 .
Przebudowa polega na wydzielenie z 3-kondygnacyjnego budynku szkoty , czesci 1-szej
kondygnacji przeznaczonej na przedszkole . Przedszkole bedzie wydzielone od pozostatej
czesci budynku $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 120 1 stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 , 1 stanowi¢ bedzie oddzielng strefe
pozarowg . Odleglos¢ $cian zewnetrznych przedszkola od granic sgsiednich dzialek wynosi
ponad 4 m , a od innych budynkéw ponad 8 m . Sciana od strony stacji transormatorowej
bedzie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 . Okna
w tej $cianie bedg posiadaly klase odpornosci ogniowej EI 60 1 beda wyposazone w
samozamykacze . Sciany licowe na szerokosci 2 m miedzy szkota a przedszkolem beda
posiadaty klas¢ odpornosci ogniowej EI 60. Ocieplenia $cian oddzielenia
przeciwpozarowego bedzie wykonane z niepalnej welny mineralne;j .

Od jezdni ul. Bocznej wykonana zostanie droga pozarowa o szerokosci 4m ,
zakonczona placem umozliwiajagcym zawracanie , znajdujagcym si¢ w odlegtosci 5 m od
sciany budynku . Plac manewrowy zostanie wykonany zgodnie zasadami wiedzy technicznej
ujetych w ,,Podreczniku projektowania architektoniczno-budowalnego” Neyfert’a . No$nos¢
drogi pozarowej wynosi¢ bedzie minimum 100 KN/o$ . Droga pozarowa zostanie
poprowadzona wzdtuz boku przedszkola , zapewniajaca dostep do pond 30% elewacji .
Miedzy droga pozarowa a sciang przedszkola nie bedzie drzew ani zadnych elementow
przestaniajacych o wysokos$ci ponad 3 m , utrudniajacych dostgp do elewacji budynku . Od
drogi pozarowej zostang poprowadzone utwardzone dojscia o szerokos$ci 1,5 m i dtugosci do
30 m do wyjs¢ z przedszkola , z ktérych jest mozliwy jest dostep do wszystkich pomieszczen
przedszkola bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi .

W odlegtosci do 75 i 150 m znajdowac sie bedg dwa hydranty zewnetrzne o DN 80, ci$nieniu
0,2MPa i wydajnosci 10 dm’/s kazdy . Przeprowadzone pomiary powinny potwierdzi¢
wymagane parametry hydrantu .

IT / Warunki budowlane

1/Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych -3

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1

Wysokos¢ — 13,1 m

Klasa odpornosci pozarowej — B z elementdw nie rozprzestrzeniajacych ognia
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 11
Powierzchnia wewngetrzna strefy przedszkola ZL II — 278 m’
Powierzchnia zabudowy przedszkola -295 m®
2/ Konstrukcja no$na budynku jest tradycyjna murowana , spetniajagca wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 120 , zgodnie z PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6 Projektowanie
konstrukcji murowych czegs¢ 1-2 ,,Reguty ogdlne — Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe”. Sciany dzialowe beda posiadaty klase odpornosci ogniowej EI 30 .
Strop nad przebudowywanymi pomieszczeniami 1-szej kondygnacji bedzie betonowy
spetniajagcy wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 .
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Sciana oddzielajaca przedszkole od szkoty bedzie murowana , o klasie odpornosci ogniowej
REI 120 . Drzwi w tej $cianie o szerokosci 1,2 m , bedg posiadaty klas¢ odpornosci ogniowe;]
EI 60 i beda wyposazone w samozamykacz .
Okna w znajdujace si¢ w pasie o szerokosci 2 m $cian licowych przy pomieszczeniach
szkoty, beda posiadaly klase odpornosci ogniowej EI 60 i beda wyposazone w
samozamykacz lub bedg nieotwieralne .
3/ Przedszkole stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowa .

III. Warunki funkcjonalne , instalacyjne i ewakuacyjne

1/ W przedszkolu znajduja si¢ sale przeznaczone dla pobytu do 24 , 161 16 dzieci ,
pomieszczenia sanitarno-higieniczne , cateringu oraz zmywalnia . Lacznie w przedszkolu
przebywac bedzie do 56 dzieci

2/ Ewakuacja z przedszkola odbywac si¢ bedzie przez maksymalnie trzy pomieszczenia , do
dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych , z ktoérych jedno prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku ,
a drugie do szkoty jako do innej strefy pozarowej . Dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego do
wydzielonej i oddymianej klatki schodowej szkoty wynosi 5 m . Schody zewng¢trzne bgda
posiada¢ wysokos¢ 15 cm . Okna z piwnicy , ktére znajdujg si¢ przy schodach ewakuacyjnych
z przedszkola , beda posiadaty klas¢ odpornosci ogniowej EI 60 i beda wyposazone w
samozamykacz lub bedg nieotwieralne .

Poniewaz w szatni przebywac¢ moze ponad 30 dzieci , szatnia posiada¢ bedzie dwa wyjscia
ewakuacyjne odlegte od siebie o ponad 5 m . Dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza
40 m . Drzwi z pomieszczen , w ktérych moze przebywac ponad 6 dzieci otwierajg si¢ na
zewnatrz tych pomieszczen .

3/ W pomieszczeniach nie bedzie tatwopalnych wyktadzin podtogowych. Nie bedzie réwniez
stosowanych tatwopalnych elementéw wystroju i wyposazenia wngtrz , ktorych produkty
spalania sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce .

Sufity podwieszane lub oktadziny sufitowe wykonane beda z elementéw niepalnych lub nie
zapalnych , nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia . Wysoko$¢ drog
ewakuacyjnych nie bedzie nizsza niz 2,2 m a drzwi 2,0 m .

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne bedg oznakowane zgodnie z Polskimi Normami .

4/ Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach bez naturalnego do§wietlenia bgdzie
wykonane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 “Zastosowanie
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne “. Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg zainstalowane na
drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach nie posiadajgcych naturalnego doswietlenia
oraz na zewnatrz wyjsc ewakuacyjnych z budynku .

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie bedzie nizsze niz 1,0 1x na powierzchni drog
ewakuacyjnych . W poblizu hydrantu oraz przyciskow wytacznika przeciwpozarowego pradu
natezenie nie bedzie nizsze niz 5 Ix . Czas samoczynnego zatgczenia nie bedzie wigkszy niz

2 s, a czas dziatania nie jest krotszy niz 1 godzina.

Wszystkie zabudowane oprawy posiadac¢ beda $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie k/ Otwocka oraz beda
wyposazone w autotest .

Projekt tej instalacji bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania i uzgodnienia .

5/ Przy wejsciu do przedszkola zostanie wykonany przycisk przeciwpozarowego wylacznika
pradu elektrycznego , wytaczajacy zasilanie catej strefy pozarowej przedszkola . Wytacznik
przeciwpozarowy pradu elektrycznego bedzie zainstalowany na zewnatrz budynku .
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W przypadku innej lokalizacji wytacznika , powinien by¢ obudowany elementami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 , a kabel zasilajacy wytacznik musi by¢ ostoniety elementami o
klasie odpornosci ogniowej EI 60 . Przewody taczace przycisk z wytacznikiem
przeciwpozarowym pradu elektrycznego begdg posiadaty klas¢ PH 90 .

Przyciski wytacznika beda oznakowane zgodnie z Polskimi Normami .

Projekt tej instalacji bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania i uzgodnienia .

6/ W przedszkolu bedzie wykonana instalacja hydrantowa z materiatéw niepalnych z
hydrantem o Dnom 25 z we¢zem poétsztywnym , obejmujacym swym zasi¢giem catg
powierzchnie przedszkola . Przepustowos$é licznika wody musi wynosi¢ minimum 2,0 dm?/s.
W przypadku gdy instalacja hydrantowa bedzie miata wspoélne zasilanie z instalacjg do celow
bytowych lub gospodarczych , nalezy zastosowa¢ urzadzenia , ktére zapewnig mozliwos¢
poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach wydajnosci i
ci$nienia , niezaleznie od stanu innych instalacji ( np. zastosowanie elektrozaworéw z
presostatem , zaworOw pierwszenstwa).

7/0Ogrzewanie pomieszczen bedzie centralne wodne zasilane z kottowni znajdujacej sie¢ w
budynku szkoty , poza zakresem opracowania .

8/ Budynek bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi Polskimi Normami .

9/ Przewody wentylacyjne , oddzielne dla strefy pozarowej przedszkola , wykonane bedg z
materiatow niepalnych , a ewentualne ocieplenie przewodéw bedzie wykonane w spos6b nie
rozprzestrzeniajacy ognia. Centrala wentylacyjna znajdowac si¢ bedzie w piwnicy i bedzie
wydzielona od pozostatej czgsci piwnicy $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI 120 i
drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej EI 60 wyposazonymi w samozamykacz . Przejscie
przewodéw wentylacyjnych przez strop piwnicy bedzie wydzielone klapami odcinajacymi o
klasie odpornosci ogniowej EIS 120 . W przypadku zadziatania klap powinno nastgpi¢
wylacznie centrali .

10/ Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego beda
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI tych oddzielen lub zostanie wykonana taka
obudowa kanatéw instalacyjnych .

11/ Pomieszczenia przedszkola bedg wyposazone w podrgczny sprzet gasniczy w postaci
gasnic proszkowych ABC , rozmieszczonych zgodnie z zasadami podanymi w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 06 2010 , w ilosci
2 kg masy $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni . W pomieszczeniu cateringu
znajdowac si¢ beda gasnice przeznaczone do gaszenia pozaréw typu F .

Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN i zgodne z instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego .



