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1.1 Projekt zagospodarowania terenu

111 Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa (wymiana) instalacji centralnego ogrzewania oraz
wezla cieplnego bezposredniego wraz z wpigciem instalacji do istniejacego systemu
przygotowania ciepta w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul. Slaskiej 14 w Rybniku, ktora zostanie

zrealizowana w ramach zadania Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 35 przy ul.
Slaskiej 14 w Rybniku.

1.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
W zwigzku z tym, ze planowane prace dotyczg przebudowy instalacji c.0. oraz wezta

cieplnego bezposredniego wewnatrz istniejgcego obiektu na obszarze dziatki nie planuje sie
rozbiorki istniejacych obiektdw oraz nowego zagospodarowania dziatki.

1.1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki oraz uktad komunikacyjny i sieci uzbrojenia terenu
pozostajg bez zmian.

11.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu

Powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian, a ciggi komunikacyjne typu parkingi, drogi
dojazdowe, place, chodniki oraz powierzchnie zieleni pozostajg bez zmian.

11.5 Ochrona konserwatora

Obiekt, w ktérym planuje sie wykona¢ prace nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
znajduje sie pod ochrong Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw.

1.1.6 Szkody goérnicze

Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkdd gorniczych. Zakres
prac nie wymaga zabezpieczenia na szkody gornicze.

11.7 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane prace nie sg w zadnym stopniu zagrozeniem dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

1.1.8 Inne dane wynikajace ze specyfiki projektowanych robét budowlanych

Nie wystepuja.
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1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego
w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie inwestycji objete;]
niniejszym projektem.

1.3 Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

= czes¢ technologiczno - mechaniczng instalacji centralnego ogrzewania wraz
z podaniem rozwigzan projektowych w zakresie doboru i rozmieszczenia grzejnikdw.

= cze$¢ technologiczno-mechaniczng przebudowy wezta cieplnego bezposredniego z
uktadem automatycznej regulacii

= cze$¢ technologiczng wpiecia istniejgcej instalacji ¢.0. do systemu przygotowania
ciepta na cele c.o.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
= Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - indywidualne opracowanie.
Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane,
audyt energetyczny obiektu

uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku,
wizja lokalna

wytyczne projektowania wykonywanych instalacii,
normy i przepisy obowigzujace w kraju.

14 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Obiekt znajduje sie przy ul. Slaskiej 14 w Rybniku i sktada sie z 1 segmentu. Szkota
wybudowana w technologii tradycyjnej murowanej, przekryta stropodachem. Obiekt jest
podpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne.

Ogrzewanie pomieszczen szkolnych odbywa sie z wezta cieplnego bezpo$redniego
Zlokalizowanego w piwnicy obiektu. Woda grzewcza o parametrach 90/70 °C dostarczane jest
siecig rur przez Zaktad Cieplny w Rybniku. Instalacja c.0. w szkole kwalifikuje sie do wymiany.
Instalacja c.0. wykonana jest obecnie jako wodna, dwururowa, z grzejnikami cztonowymi
zeliwnymi bez zaworéw termostatycznych, z rur stalowych. W budynku znajduje sie réwniez
mieszkanie prywatne, ktore jest ogrzewane z sieci cieptowniczej, ale posiada swdj licznik ciepfa.

1.5 Opis projektowanych rozwigzan - instalacja c.o.

W budynku projektuje sie przebudowe (wymiane) instalacji centralnego ogrzewania
zwymiang przewoddw i grzejnikbw z zastosowanie przygrzejnikowych  zawordéw
termostatycznych oraz automatycznych odpowietrznikbw na pionach. Zasilanie instalacji c.o.
bedzie odbywac sie z przebudowywanego wezta bezpo$redniego, zlokalizowanego w piwnicy
budynku szkoty. W ramach prac przewiduje si¢ montaz nowego wezta cieplnego bezposredniego
po uprzednim zdemontowaniu istniejacych urzadzen uktadu.
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Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji wewnetrznej c.0. z zastosowaniem grzejnikow
stalowych ptytowych profilowanych o parametrach pracy tmax=110°C i Pmax=10 bar
z podtgczeniem bocznym o wymiarach i mocach podanych na rysunkach 02 - 06. Instalacje c.o.
zaprojektowano na parametry pracy 90/70 °C. Przewody instalacji ¢.0. nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek stalowych zaciskowych.

Instalacje c.o. projektuje sie jako zamknieta. Zabezpieczenie instalacji pozostaje bez zmian.

W obiekcie projektuje sie grzejniki wiszace, przymocowane za pomocg uchwytéw
montazowych do $cian. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawér termostatyczny
natomiast na powrocie w zawory powrotne. Regulacja instalacji ¢.0. wedtug rys.06.

1.5.1 Prowadzenie przewodow

Wszystkie kolizje iskrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. PrzejScia przez przegrody konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym nie powodujacym korozji,
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie si¢ przewodu. W przypadku przejScia przez przegrody
budowlane wydzielajace strefy pozarowe nalezy zastosowa¢ materiat 0 odporno$ci ogniowej
rownej co najmniej odporno$ci ogniowej danej przegrody. Instalacje mocowaé do istniejacych
przegrod budowlanych (Sciany, stropy) za pomocg typowych uchwytow dopasowanych do
elementow konstrukcyjnych. Rurociggi poziome prowadzone w przyziemiu nalezy zaizolowac po
prébie cisnieniowej otulinami z pianki poliuretanowej z ptaszczem z PCV.

1.5.2 Parametry pracy instalacji c.o.

Instalacje projektuje sie na parametry pracy 90/70°C.

1.5.3 Regulacja instalacji c.o.

Prawidtowg regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewni zamontowanie przy kazdym
grzejniku zawordéw termostatycznych prostych o przytaczu grzejnikowym z ukrytg nastawq
wstepng z mozliwoscig regulacji hydraulicznej oraz regulacjg nastawy temperatury poprzez
gtowice termostatyczne. Dodatkowo przy kazdym grzejniku na przewodzie powrotnym przewiduje
sie zawor odcinajacy prosty. Regulacie w poszczegdinych pomieszczeniach Uzytkownikowi
umozliwi montaz przy kazdym grzejniku gtowicy termostatycznej. Ponadto instalacja bedzie
wyposazona w zawory regulacyjne, na przewodach zasilajacych projektuje sie zawory nastawne
z mozliwo$cig pomiaru réznicy ciénienia. Natomiast na przewodach powrotnych projektuje sie
regulatory roznicy cisnienia z gwintem wewnetrznym.

1.5.4 Odpowietrzenie instalaciji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.0. zapewni montaz odpowietrznikow w najwyzszych punktach
piondw instalacji c.o. W celu prawidtowego odpowietrzenia instalacji przewody rurowe nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie grzejnikow.
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1.5.5 Lokalizacja projektowanych urzadzen

Sposdb rozprowadzenia przewodow i rozmieszczenia grzejnikéw zgodnie z zatgczonymi rys.
02 - 06.

1.5.6 Opomiarowanie instalac;ji c.o.

Uktad pomiarowy dostarczyciela ciepta pozostaje bez zmian.

1.5.7 Préby i odbiory

Instalacja c.o.:

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac ptukanie,
najpierw zimna, a nastepnie cieptg wodg. Proby ciSnieniowe wykona¢ zgodnie z PN - 92/M -
34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociggi taczone z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢ rur i urzadzen przy zamknietych zaworach odcinajacych.
Instalacje wewnetrzng nalezy sprawdzi¢ na ci$nienie 4,5 bar na zimno, a nastepnie na parametry
robocze. CiSnienie probne nalezy zada¢ na okres 30 min. dokonujac w tym czasie ogledzin
wszystkich potgczen. Po spuszczeniu wody po zakonczeniu ptukania, nalezy instalacje napetnic
wodg odpowiednio uzdatniong. Badania szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno. Czas proby na gorgco
i regulaciji wynosi 72 godz.

1.6 Wezet cieplny bezposredni

Zgodnie z danymi otrzymanymi od PEC Jastrzebie — Zdrdj Zaktad Cieplny w Rybniku
wezet ciepiny projektuje sie w oparciu 0 podane parametry:
= temperatura zasilania / powrotu: 90/70°C
= dopuszczalne cisnienie: 0,6MPa
= ci$nienie dyspozycyjne: 100kPa
W obiekcie projektuje sie wezet cieplny bezposredni zasilajacy trzy obiegi grzewcze.
Pierwszy obieg grzewczy zasila mieszkanie znajdujace sie w budynku szkoty. Pozostate
dwa obiegi grzewcze zasilajg budynek szkoty. Ponadto na rozdzielaczu pozostawiono dodatkowe
kroéce rezerwowe.

1.6.1 Lokalizacja wezla

Wezet zlokalizowany zostanie w miejscu istniejacego starego wezta cieplnego.

1.6.2 Regulator réznicy ci$nien

W celu ustabilizowania cisnienia dyspozycyjnego wody zasilajacej wezet dobrano
regulator rdznicy cisnien o parametrach jak w specyfikacji.
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1.6.3 Pompy obiegowe

Na poszczegoinych obiegach zamontowano elektroniczne pompy obiegowe. Lokalizacja
pomp i ich parametry zgodnie ze schematem i specyfikacja.

1.6.4 Tréjdrogowe zawory mieszajace

Na kazdym obiegu zastosowano trojdrogowe zawory mieszajace. Lokalizacja zaworow i
ich parametry zgodnie ze schematem i specyfikacja.

1.6.5 Liczniki ciepta

Pomiar zuzycia energii cieplnej przez poszczegdlne obiegi grzewcze realizowany bedzie
przez liczniki ciepta. Na kazdym obiegu grzewczym zastosowano cieptomierz. Lokalizacja
cieptomierzy i ich parametry zgodnie ze schematem i specyfikacja.

166  Filtry

W celu zapewnienia ochrony urzadzen wezta cieplnego i instalacji c.0. przed
zanieczyszczeniami wody instalacyjnej, wezet cieplny zostanie wyposazony w urzadzenia
filtrujace jak na schemacie i specyfikacji.

1.6.7 Pomiar parametréw pracy

W celu odczytu parametrdw pracy wezta projekiuje sie montaz manometrow i
termometréw. Lokalizacja i rodzaj manometrow i termometréw zgodnie ze schematem i
specyfikacja.

1.6.8 Zabezpieczenie instalac;ji

Zabezpieczenie wezta i instalacji ¢.0. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia pozostaje
po stronie dostawcy ciepta.

1.6.9 Uklad automatycznej regulaciji

Wezet cieplny zostanie wyposazony w ukfad automatycznej regulacji oparty o regulator
pogodowy. Regulator steruje pracq pomp obiegowych i tréjdrogowych zaworéw mieszajacych.
Regulator nalezy podtaczy¢ do sieci Internet co umozliwi sterowanie zdalaczynne pracg instalacii.
Do regulatora podtaczy¢ nalezy:

= czujnik temperatury powietrza zewnetrznego (czujnik zamontowany na pétnocnej $cianie
budynku, na wysokosci minimum 3,5m nad poziomem terenu),

= czujniki temperatury na przewodach zasilajgcych poszczegoine obiegi grzewcze,

= pompy obiegowe,

= {réjdrogowe zawory mieszajace.

10
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1.6.10 Napetnianie i uzupetnianie instalac;ji

Napetnianie i uzupetnianie ztadu w instalacji pozostaje po stronie dostawcy ciepta.

1.6.11 Przewody i armatura

Przewody w obrebie wezta cieplnego wykonane bedg z rur instalacyjnych stalowych
czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. Potaczenia spawane kotnierzowe i gwintowe. Do $rednic
DN65 nalezy stosowa¢ armature z przytaczami gwintowymi, powyzej DN65 armature
kotnierzowa.

1.6.12 Odpowietrzenia przewodow

Nalezy  wykona¢ niezbedne  odpowietrzenia  poszczegdlnych  przewodéw
przytaczeniowych wezia cieplnego wykonane z rur instalacyjnych stalowych czarnych ze szwem
$rednich typu S wg PN-84/H-74200) o $rednicy DN15, zaopatrzone w zawory odcinajace kulowe.

1.6.13 Préby wezta cieplnego

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych cz. Il - roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

1.6.14 Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw

Wszystkie przewody przed wykonaniem izolacji cieplnej, nalezy oczysci¢ z rdzy przez
piaskowanie lub szczotkgq druciang i pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowo-silikonowg
przeciwrdzewng tlenkowg szarg zgodnie z KOR-3A.

1.6.15 Izolacje cieplne

Izolacja przewodéw musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz.
926.

Wymagana grubosc¢ izolacj:

a) Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

c) Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw - %2
wymagan wg poz. a-c

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 2 wymagan wg poz. a-c.

Rurociggi nalezy zaizolowaC termicznie otulinami ze spienionego poliuretanu z
ptaszczem z PCV.

1"
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1.7 Wytyczne budowlane

W budynku projektuje sie przebudowe instalacji centralnego ogrzewania z wymiang
przewodow i grzejnikow z zastosowanie przygrzejnikowych zawordéw termostatycznych oraz
automatycznych odpowietrznikow na pionach. Wszystkie miejsca przekiu¢ przez przegrody
budowlane nalezy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolowa¢ piankg poliuretanowa wodoodporng,
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury instalacji przy przejéciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢é w tulejach
ochronnych wypetnionych trwale materiatem plastycznym odpornym na wysokg temperature.
PrzejScia przewodow przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢
ognioochronng masq uszczelniajgcg o klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajgcej co najmnie;
klasie przegrody. Po wykonaniu przebi¢ nalezy naprawi¢ $ciany i stropy poprzez wyrdéwnanie
powierzchni i wymalowanie w miejscach uszkodzonych.

Rurociagi poziome prowadzone w przyziemiu nalezy zaizolowa¢ po prdbie cisnieniowe;
otulinami z pianki poliuretanowej z ptaszczem z PCV.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki
w obiekcie, instalacje biegnacg po zewnatrz przegrod budowlanych oraz urzadzenia
przewidziane do wymiany w pomieszczeniu wezta. Sciany po demontazu grzejnikéw nalezy
naprawi¢ poprzez wyréwnanie powierzchni za grzejnikiem oraz wymalowanie, nastepnie
zamontowa¢ nowe grzejniki.

W pomieszczeniach gdzie wystepujg ostony grzejnikowe po montazu nowego grzejnika
nalezy wykona¢ nowe ostony grzejnikowe np. z ptyty MDF.

Pomieszczenie wezta cieplnego znajduje sie na poziomie piwnicy. Przed montazem
urzadzen nalezy Sciany i suft w pomieszczeniu (po uprzednim przygotowaniu podioza)
wymalowa¢. Drzwi do pomieszczenia wezta nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej EI30,
otwierane na zewnatrz i zamykane na zamek patentowy. Drzwi powinny otwiera¢ si¢ pod
naciskiem od strony wezta. Rury instalacji przy przejSciach przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale materiatem plastycznym, przy przejciach
przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe materiat ten powinien mie¢ odporno$¢ co najmniej
rowng odpornosci przegrody. Do pomieszczenia wezla nalezy doprowadzi¢ sie¢ Internet. Na
drzwiach pomieszczenia wezta cieplnego powinna znajdowac si¢ stalowa tablica informacyjna.

1.8 Wytyczne elektryczne

Urzadzenia wezta cieplnego nalezy zasili¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen.

1.9 Ochrona przed hatasem

Dopuszczalny poziom gto$no$ci urzadzen montowanych w wezle mierzony w odlegtosci 1m
od urzadzen, nie moze by¢ wigkszy niz 65dB, wg PN-85/B-02151.02.

Wezet cieplny powinien by¢ wyposazony w podpory, zamocowania i ztgcza uniemozliwiajace
przenoszenie hatasu. Polaczenia wezla z instalacjami odbiorczymi nalezy wykona¢ poprzez
montaz fgcznikéw amortyzujacych.
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1.10 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaC wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej.

Miejsce i sposéb zainstalowania i uzytkowania urzadzeh powinny zapewniaC dostateczng
przestrzen umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajq statej obstugi, a tylko okresowego dozoru.

1.11 Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku — poza zakresem
projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych
oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych innych — wg branzy architektonicznej

C) parametry  sprawnosci  energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego,

stan istniejacy: dla celéw przygotowania ciepta na cele c.0. wykorzystywane jest obecnie ciepto z
wezta cieplnego.

stan projektowany: bez zmian

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

budowlane iinstalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednoSci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Dla obiektu zastosowano przygrzejnikowe zawory termostatyczne umozliwiajgce 0szczedno$¢ w
zuzyciu ciepta na cele c.o

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzenia $ciekow -
poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie. [ton/rok]

Wymiana instalaciji ¢.0. przyczyni sie do redukcji emisji szkodliwych substancji do otoczenia m.in.
pytdw, SO2, NOx, CO i CO..

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego.
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d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, majac na uwadze, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami - poza zakresem projektu, bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego, z wyjatkiem ograniczenia emisji szkodliwych substancji
do atmosfery.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m? okreslonej zgodnie
z polskimi normami, dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania
i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego
ogrzewania.

Zaleca sig, w miare zwigkszenia dostepnosci energii odnawialnej wykorzystanie jej w przysztoSci,

w szerszym zakresie, przez Inwestora.

1.12 Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbiér instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny —
w rozliczeniu koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacii.
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji okreslajace parametry budynku (katy, wymiary,
itp.) wymagajq weryfikacji przed rozpoczeciem realizacii.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i aprobaty
techniczne (w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Wszelkie nazwy wiasne urzadzen produktow i materiatdbw przywotane w projekcie
i specyfikacji stuzg okreSleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu witasciwosci
iwymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
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Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod
warunkiem spetnienia nie gorszych wiasciwo$ci technicznych, przedstawieniu zamiennych
rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) oraz uzyskaniu
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Catkowitg ilos¢ rur, elementow itp. Wykonawca winien okresli¢ na podstawie
poszczegdlnych rzutow biorgc pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan Inwestora.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢é wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej oso6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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1.13 Zestawienie podstawowych materiatow instalacja c.o.

L.p. | Nazwa materiatu J.m. llos¢

1. Rury stalowe zaciskowe 12 mm m 246

2. Rury stalowe zaciskowe 15 mm m 284

3. Rury stalowe zaciskowe ¢18 mm m 241

4. Rury stalowe zaciskowe $22 mm m 131

5. Rury stalowe zaciskowe ¢28 mm m 91

6. Rury stalowe zaciskowe ¢35 mm m 108

7. Rury stalowe zaciskowe ¢42 mm m 38

8. Rury stalowe spawane DN20 m 16

9. Rury stalowe spawane DN40 m 16

10. | Rury stalowe spawane DN50 m 16

11. | |zolacja z pianki poliuretanowej gr. 20mm z folig PCV na rury | m 24
§r.12mm

12. | Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 20mm z folig PCV na rury | m 18
$r.15mm

13. | lzolacja z pianki poliuretanowej gr. 20mm z folig PCV na rury | m 110
$r.18mm

14. | Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 20mm z folig PCV na rury | m 34
§r.22mm

15. | Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 20 mm z folig PCV na rury | m 16
§r.28mm

16. | Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 30 mm z folig PCV na rury | m 76
§r.28mm

17. | lzolacja z pianki poliuretanowej gr. 30 mm z folig PCV na rury | m 108
$r.35mm

18. | lzolacja z pianki poliuretanowej gr. 40 mm z folig PCV na rury | m 38
$r.42mm

19. | lzolacja z pianki poliuretanowej gr. 50 mm z folig PCV na rury | m 16
$r.48mm

20. | Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 60 mm z folig PCV na rury | m 16
$r.76mm

21. | Zawér odpowietrzajacy automatyczny szt. 30

22. | Glowice termostatyczne przygrzejnikowe antywandalowe szt. 114

23. | Zawoér kulowy DN10 szt. 7

24. | Zawor kulowy DN15 szt. 5
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25. | Zawoér kulowy DN20 szt. 6
26. | Zawor kulowy DN25 szt. 7
27. | Zawor kulowy DN32 szt. 1
28. | Zawoér odcinajacy RL-1 DN10 szt. 46
29. | Zawodr odcinajacy RL-1 DN15 szt. 68
30. | Zawoér STROMAX 4017 M DN 15 -LF szt. 9
31. | Zawér STROMAX 4017 M DN 15 -MF szt. 4
32. | Zawér STROMAX 4017 M DN15 szt. 8
33. | Zawér STROMAX 4017 M DN20 szt. 4
34. | Zawoér STROMAX 4017 M DN25 szt. 1
35. | Zawor TS-90-V DN10 szt. 46
36. | Zawor TS-90-V DN15 szt. 68
37. | Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny K20/500/800 szt. 4
38. | Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny K30/500/1000 szt. 1
39. | Grzejnik stalowy ptytowy K11/600/500 szt. 2
40. | Grzejnik stalowy ptytowy K11/600/600 szt. 3
41. | Grzejnik stalowy ptytowy K11/600/700 szt. 3
42. | Grzejnik stalowy ptytowy K11/900/900 szt. 3
43. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/500/400 szt. 1
44. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/500/500 szt. 1
45. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/500/600 szt. 1
46. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/500/700 szt. 1
47. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/500/800 szt. 3
48. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/500/900 szt. 4
49. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/500/1000 szt. 1
50. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/500/1100 szt. 7
51. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/500/1300 szt. 2
52. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/500/2000 szt. 4
53. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/600/400 szt. 1
54. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/600/500 szt. 2
55. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/600/600 szt. 1
56. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/600/700 szt. 2
57. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/600/800 szt. 10
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58. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/600/900 szt. 3

59. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/600/1000 szt. 5

60. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/600/1300 szt. 6

61. | Grzejnik stalowy ptytowy K22/600/1400 szt. 12

62. | Grzejnik stalowy ptytowy K33/500/800 szt. 14

63. | Grzejnik stalowy ptytowy K33/500/1000 szt. 11

64. | Grzejnik stalowy ptytowy K33/500/1100 szt. 4

65. | Grzejnik stalowy ptytowy K33/600/1300 szt. 1

66. | Grzejnik tazienkowy B20-R/490 - 1170 szt. 1

1.14 Zestawienie podstawowych materiatow wezta bezposredniego

llos¢ | Pozycja | Typ Opis

Czes¢ wspolna

1 PP Potaczenie rurki impulsowej DN15/6mm, gwintowany

2 S1 Zawor odcinajacy DNG65, spawany

2 T1 Termometr 0-120°C

1 DPV Regulator réznicy cisnien 8,47m3h, kvs12,5, DN32, PN25, spadek
ci$nienia 46kPa, nast.0,2/1,0bar, kotnierz

4 PI1 Manometr 0-6bar, Sred. 80mm, klasa 1.0, G 72’

4 PI1 Kurek manometryczny 3-drog., PN25

1 FOM1 Filtroodmulnik magnetyczny DNG5, kotnierz

1 FOM1 Zawor spustowy filtroodmulnika 17, gwint wewnetrzny

1 FOM1 |Izolacja filtroodmulnika DN65

1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika V2", gwint wewnetrzny

2 P2 Zawor spustowy DN15, gwint wewnetrzny

2 ROZ Rozdzielacz DN100, L=1,5m

Obieg 1

1 F1 Filtr %", gwint wewnetrzny
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2 T2 Termometr 0-120°C

2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta | PT500

4 Z1 Zawor odcinajacy %", gwint wewnetrzny

5 PI2 Manometr 0-6bar, $red. 80mm, klasa 1.0, G 2"

S P12 Kurek manometryczny 3-drog., PN25

1 PO1 Pompa elektroniczna 0,2m3/h, 37kPa, 1*230V

1 Tco1 Czujnik kieszeniowy 100 St

1 71 Zawor zwrotny DN20, gwint wewnetrzny

1 FQQ1 Licznik ciepta 0,6m3/h, 110mm, G%”, gwint zewnetrzny

1 ZR1Sco1 | Zawor trojdrogowy 0,2m3h, 8kPa, kvs0,63, G%’, gwint
zewnetrzny

1 ZR1Sco1 | Sitownik elektryczny dla zaworu | 230V

tréjdrogowego

Obieg 2

1 F2 Filtr 1%, gwint wewnetrzny

2 T2 Termometr 0-120°C

2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta | PT500

4 Z2 Zawor odcinajacy 1%, gwint wewnetrzny

5 PI2 Manometr 0-6bar, $red. 80mm, klasa 1.0, G %"

S P12 Kurek manometryczny 3-drog., PN25

1 PO2 Pompa elektroniczna 2,8md3/h, 75kPa, 1*230V

1 Tco2 Czujnik kieszeniowy 100 St

1 772 Zawor zwrotny DN40, gwint wewnetrzny

1 FQQ2 Licznik ciepta 6,0m3/h, 260mm, G1 72", gwint zewnetrzny

1 ZR2Sco02 | Zawor trojdrogowy 2,8m¥h, 8kPa, kvs10, G1 %", gwint
zewnetrzny
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1 ZR2Sco2 | Sitownik elektryczny dla zaworu | 230V
tréjdrogowego
Obieg 3
1 F3 Filtr 2’, gwint wewnetrzny
2 T2 Termometr 0-120°C
2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta | PT500
4 Z3 Zawor odcinajacy 2’, gwint wewnetrzny
5 PI2 Manometr 0-6bar, $red. 80mm, klasa 1.0, G %"
5 PI2 Kurek manometryczny 3-drog., PN25
1 PO3 Pompa elektroniczna 3,4m3fh, 87kPa, 1*230V
1 Tco3 Czujnik kieszeniowy 100 St
1 773 Zawor zwrotny DN50, gwint wewnetrzny
1 FQQ3 Licznik ciepta 6,0m3/h, 260mm, G1 74", gwint zewnetrzny
1 ZR3Sco3 | Zawor trojdrogowy 3,4mdh, 11kPa, kvs10, G1 %", gwint
zewnetrzny
1 ZR3Sco3 | Sitownik elektryczny dla zaworu | 230V
tréjdrogowego

Uktad regulaciji elektroniczne;

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki 3, <16A, obudowa plastikowa
1 R Regulator pogodowy ECL310

1 R Klucz aplikacji A390

1 Tz Czujnik temp. zewngtrzne; ESMT
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Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow:

Zakres robét dla wykonania instalacji centralnego ogrzewania w kolejnosci realizacji:

demontaz istniejgcych grzejnikéw oraz przewodoéw instalacii c.o.,
naprawa i malowanie Scian po starych grzejnikach,

montaz nowoprojektowanych przewodoéw c.o.

montaz grzejnikow oraz armatury,

demontaz urzadzen wezta bezposredniego,

remont pomieszczenia wezta bezposredniego,

montaz urzadzen w pomieszczeniu wezta,

montaz uktadu automatycznej regulacii,

wpiecie nowoprojektowanej instalacji ¢.o. do projektowanego wezta bezpo$redniego,
wykonanie préb ciSnieniowych na szczelnos¢ instalaci,
wykonanie izolacji termicznej uktadu,

roboty wykonczeniowe $cian i stropdw,

regulacja i uruchomienie uktadu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Prace dot. projektowanej instalacji odbywaC sie bedg w istniejacym obiekcie Szkoty

Podstawowej Nr 35 przy ul. Slaskiej 14 w Rybniku.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na zakres projektowanej instalacji i na roboty zwigzane z jej wykonaniem

istniejace elementy dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w tym przypadku nie wystepuja.

Iv.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia:

podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie,
ustawianiu i montazu urzadzen projektowanych instalacji moze dojs¢ do sttuczen,
skaleczen, lub przygniecenia os6b wykonujacych te prace,

podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
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stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

*szkolenie wstepne,

*szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktérych wystepujq szczegdinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia
pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczerstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
e dbac o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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e organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii
materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy powinien poinformowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwo wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
-niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

-brak $rodkdw ochrony zbiorowej lub niewtaciwy ich dobor,

-brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
-zastosowanie materiatdw zastepczych,
-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

-ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
-niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego:
-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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-niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

-nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

-niewtasciwe polecenia przetozonych,

-brak nadzoru,

-brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

-tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

-brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

-niewtadciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

-nieodpowiednie przej$cia i dojscia,

-brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

-dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkoéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkdéw powinny zapewnia¢
wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi  zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.
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B. ZALACZNIKI
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
Rl OKREGOWA
B> Z B A
T~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5§ poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Pawel Eapa

urodzony dnia 21.05.1978 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michat Lapa
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja;
1 Pan Michat Lapa
Trzemesdnia 256/6
32425 Trzemesnia
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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- MALOPOLSKA Krakow, dnia 15 czerwea 2009 1,
<\ OKREGOWA

| 2B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0248/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust. 1 pkt [ orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo hudowlane (tekst jednolity: Dz U,
2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = péin. zm,), § 11 ust. | pkt 1, § 15§ § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic (D= U
22006 r. Nr 83 poz. 578 = péin =m) oraz arl, 104 ustawy zdnia 14 ceernca 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz, U. = 2000 r. Ny 98, poz. 1071 = pézn. zm.).
Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. 7e

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 r. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0238/POOS/09

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz 7ak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodows konieczny do uzyskania uprawnieri budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskicj lzby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwal ifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr in. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuija:

1. Pan Tomasz Zak

0s. 1000-lecia 18/18

32-400 Myslenice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

w
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U.
z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i
wezta cieplnego bezposredniego
przeznaczony do realizacji w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul. Slaskiej
14, 44-206 Rybnik sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

08 grudzien 2014 r.

Projektujacy: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Szkota Podstawowa Nr 35 w Rybniku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z2010r. Nr 243 poz. 1623),
oSwiadczam, ze:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i
wezta cieplnego bezposredniego
przeznaczony do realizacji w Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul.
Slaskiej 14, 44-206 Rybnik ze wzgledu na rodzaj robét obliguje
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu
BIOZ.

08 grudzien 2014 r,
Projektujacy: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak

32



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Szkota Podstawowa Nr 35 w Rybniku

C. CZESC RYSUNKOWA
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UWAGA:

1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.

2
3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek stalowych zaciskowych.
4

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe

odpowietrzenie i opréznienie instalacji.
5. Dobrano grzejniki z podfgczeniem bocznym, podejscia do
grzejnikdbw nalezy wykona¢ w odlegfosciach umozliwiajgcych
montaz gfowic termostatycznych.
6. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajqce
rozne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej
¢o najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach

ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
-0.10
-0.11
—-0.12
—-0.13
-0.14
-0.15
—0.16
—-0.17
—0.18
-0.19
-0.20
-0.21
-0.22
-0.23
-0.24
-0.25
-0.26
-0.27
—0.28
-0.29
-0.30
-0.31
-0.32
—0.33
-0.34
—0.35

8. Nalezy wykonaé¢ naturalna kompensacje przewoddéw

lub kompensacje typu U.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzef innych firm,

ale o réwnowaznych parametrach.

Jadalnia

Wydawalnia positkdw
Kuchnia

Zmywalnia

Magazyn

Magazyn

Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze

Korytarz
Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze
Korytarz
Warsztat

Pom. socjalne
Pom. socjalne
Magazyn
Korytarz

Pom. techniczne telekomunikacja
Klatka schodowa
Korytarz

Szatnia

Szatnia

Szatnia

Szatnia

Korytarz

Szatnia

Klatka schodowa
Korytarz

Pom. techniczne

Korytarz

Pom. techniczne rozdzielaczy c.o.

Szatnia personelu
Klatka schodowa

7. Przewody instalacji ¢.0. w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy prowadzié po przegrodach budowlanych,
mocujgc je przy uzyciu odpowiednich uchwytdw.

Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatdw

skontaktowad sige z projektantem.

PLAN SYTUACYJNY

N

OBJASNIENIE OZNACZEN:

K22,/400/1100

1068W

K20/400/1100

1068W

Grzejnik ptytowy stalowy
wysokos¢ 400mm, dfugosc
o parametrach tmax= 110°C, Pmax =

Grzejnik higieniczny ptytowy stalowy
wysokos¢ 400mm, dtugos¢ 1100mm, moc 1068W
o parametrach tmax= 110°C, Pmax =

Przewody instalacji

—  Przewody instalacji

c.0.(zasilanie)

c.o.(powrét)

\\

1100mm, moc 1068W
10 bar

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

10 bar

@U—I)mm{m_lﬁmgw@

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imig i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 12.2014
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S/09 12.2014
Inwestor Miasto Rybnik Format

ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44—200 Rybnik A3+
Obiekt Szkota Podstawowa Nr 35 Skala

ul. Sigska 14, 44—206 Rybnik 1:100
Temat Rzut przyziemia — instalacja c.o. Nr rys.
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGA:
- - 1. Catos¢ wykonat zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
2. Grzejniki i armaturg montowa¢ wg wytycznych producenta. 7. Przewody instalacji c.o. w poszczegdlnych pomieszczeniach
3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek stalowych zaciskowych. nalezy prowadzié po przegrodach budowlanych
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe mocujqc je przy uzyciu odpowiednich uchwytéw.
odpowietrzenie i oproznienie instalacji. 8. Nalezy wykonaé¢ naturalna kompensacje przewoddw
5. Dobrano grzejniki z podfgczeniem bocznym, podejscia do lub kompensacje typu U.
grzejnikdw nalezy wykonaé w odlegtosciach umozliwiajgcych 9. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzes innych firm,
montaz gfowic termostatycznych. ale o réwnowaznych parametrach.
6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wydzielajgce 10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy.

rozne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rdwnej
co najmniej odpornoSci ogniowej przegrody.
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i
skontaktowa¢ sie z projektantem.

montazem materiatdw

PLAN SYTUACYJNY

N

W E

OBJASNIENIE OZNACZEN:

K22/400/1100 wysokosc 400mm, dtugosc 1100mm, moc 1068W
o parametrach tmax= 110°C, Pmax

1068W

Grzejnik ptytowy stalowy

7

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

Przewody instalacji c.o.(powr6t)

.
\\
\

= 10 bar

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

@UF)”M{M%FM%@W

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowaf | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 12.2014
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S/09 12.2014
Inwestor Miasto Rybnik Format

ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44—200 Rybnik A3+
Obiekt Szkota Podstawowa Nr 35 Skala

ul. Sigska 14, 44—206 Rybnik 1:100
Temat Rzut parteru — instalacja c.o. Nr rys.
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




R — PLAN SYTUACYJNY
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Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

|||||||| Przewody instalacji c.o.(powrét)

@ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
UWAGA:
1. Cafos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
2. Grzejniki i armaturg montowac wg wytycznych producenta. 7. Przewody instalacji c.o. w poszczegdlnych pomieszczeniach
3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztattek stalowych zaciskowych. nalezy prowadzié po przegrodach budowlanych
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe mocujqc je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.
odpowietrzenie i oproznienie instalacji. 8. Nalezy wykonaé naturalna kompensacje przewodéw
5. Dobrano grzejniki z podfgczeniem bocznym, podejscia do lub kompensacje typu U.
grzejnikéw nalezy wykona¢ w odlegtosciach umozliwiajgcych 9. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innych firm, @ 32-400 Myslenice
6 _HMM.WQMQ@JM%@MM@_‘@:SMMWONJ‘WM:._‘oa budowlane wydzielajqce ale o réwnowaznych parametrach. BIURO v%ybﬂmwﬂﬂmg mwﬂ\_.._m.ﬂ_. iﬁ?m%%%%“mm%Bﬂ
: ) seia p ] P ‘U grody ydzielajq 10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. Imie | nazwisko N Upr Podpis Data
rézne strefy pozarowe nalezy W razie wqgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatdw Proiektowal 3. Michal L . 12.2014
wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem skontaktowa¢ sie z projektantem. rojektowal | mgr inz. Michaf tapa MAP/225/PW0S/11 :
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/P00S/09 12.2014
co najmniej odpornosci ogniowej przegrody. Inwestor Miasto Rybnik Format
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44—200 Rybnik A3+
ochronnych wypeftnionych szczeliwem elastycznym. Obiekt Szkota Podstawowa Nr 35 Skala
ul. Sigska 14, 44—206 Rybnik 1:100
Temat Rzut Ip. — instalacja c.o. Nr rys.
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

C0) f———— e ) = e @) = ] — D | - - - = - — ZESTAWIENIE POMIESZCZEX: PLAN SYTUACYJNY

e 3 ——— B — | K22,/500/2000 K22,/500/2000
! — > ] > .
K22/600/1400 K22/600/1400 K22/600/1000 K22/600/1300 K22/600/1300 K33/500/1100 K33/500/1100 K33/500/1100 sz s K22,/500/500 K22,/500/600 m— 2.1 Sala lekeyjna N
2593W 2593W 1789w 24740 24740 K22,/500/800 2.2 Zaplecze
22920 2200W 2332W 768N 813w 2 Zap \\\
1106w 2.3 Sala lekcyjna W £

22 oot S .
@ @ o & & @ i @ @ @ 27 sk e \\\\

2.9 Kuchnia
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2.12 Korytarz
2.13 Pokdj

|

+

““““““““““ T ﬁ | 2.14 Klatka schodowa
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@ N.Nm Sala lekeyi 1068W o parametrach tmax= 110°C, Pmax = 10 bar
(22 o 2 (7 (27 UXIN 26 Sala lekeyjna
@ ¥ C @ Tw&wlv \20°C/ \20° ¢/ \20°C/ g @ A1 — Grzejnik higieniczny ptytowy stalowy
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Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

|||||||| Przewody instalacji c.o.(powr6t)

@ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
UWAGA:
1. Catos¢ wykonat zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
2. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta. 7. Przewody instalacji c.o. w poszczegdlnych pomieszczeniach
3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek stalowych zaciskowych. nalezy prowadzié po przegrodach budowlanych
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe mocujqc je przy uzyciu odpowiednich uchwytow.
odpowietrzenie i opréznienie instalacji. 8. Nalezy wykonaé naturalna kompensacje przewodéw
5. Dobrano grzejniki z podfgczeniem bocznym, podejscia do lub kompensacje typu U.
grzejnikdw nalezy wykonaé w odlegtosciach umozliwiajgcych 9. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzefi innych firm, @ 32—400 Myslenice
6 _HMM.MW_Q@JMM@MM@«QOMHMMWONJWM:._.oa budowlane wydzielajgce ale o rownowaznych parametrach. BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA zﬁ«rmw_v%wlow_\mmwﬂsw_m
: ) S P i P ._u grody y 1 10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. Imie | nazwisko Nr Upr Podpis Data
rézne strefy pozarowe nalezy W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatdw ) . .
wykonaé w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem skontaktowa¢ sie z projektantem. Projektowaf | mgr inz. Michaf tapa MAP /225/PH0S/11 122014
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S/09 12.2014
co najmniej odpornoSci ogniowej przegrody. Inwestor Miasto Rybnik Format
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44—200 Rybnik A3+
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym. Obiekt Szkota Podstawowa Nr 35 Skala
ul. Sigska 14, 44—206 Rybnik 1:100
Temat Rzut llp. — instalacja c.o. Nr rys.
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Szczegolowe rozwigzanie wg rys. wezla

OZNACZENIE SYMBOLI: OZNACZENIE GRZEJINIKOW:
m (530 Oznaczenie pomieszczenia
TS-90v-p Zawdr termostatyczny DN10 z nastawg 4,00 obr. . .
oaide Temperatura w pomieszczeniu
mr.ﬁm DN10 Zawdr powrotny DN10 D=2821 W, Moc grzejnika
o FK02206 en. Grzejnik ptytowy stalowy z podtqczeniem bocznym projektowany
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UWAGA:

1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obechie obowiqzujgcymi przepisami

2. Przewody w miejscach przeku¢ nalezy prowadzic o ile to mozliwe na wysoko$ci
min. 2,0 m liczgc od posadzki do spodu izolacji.

3. W najwyzszych punktach nalezy montowa¢ odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia.

4. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

5. Przejscia przewoddw przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy
zabezpieczyc ognioochronng masq uszczelniajgeqg o klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajqcej co najmniej klasie przegrody.
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