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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  remontem  bloku  żywieniowego  w  budynku  Zespołu

Szkono-Przedszkolnego nr 1 w Rybniku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Określenia podstawowe

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.3.1.  Aprobata  techniczna  Pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej

Normy.  Zasady  i  tryb  udzielenia  aprobat  technicznych  oraz  jednostki  upoważnione  do  tej  czynności

określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

1.3.2. Budowa  Wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także

odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

1.3.3.  Budynek  Obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.4. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną,

upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub  urząd  państwowy,  wskazujący,  ze  zapewniona  jest

zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

1.3.5. Dziennik Budowy  opatrzony pieczęcią  zamawiającego zeszyt  .z  ponumerowanymi

stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,

rejestrowania  i  dokonywania  odbiorów robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej

między  Inspektorem  nadzoru,  Wykonawcą  i  Projektantem.  Dziennik  jest  przeznaczony  do  rejestracji

przebiegu  robót  oraz  wszystkich  zdarzeń  mających  znaczenie  przy  ocenie  technicznej  prawidłowości

wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy.

1.3.6. Inspektor Nadzoru Budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

1.3.7.  Kierownik  budowy  Samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z  bezpośrednim  kierowaniem  organizacją  placu  budowy  i  procesem  robót  budowlanych,  która  może

sprawować  osoba posiadająca odpowiednie  uprawnienia budowlane i  będąca członkiem Izby Inżynierów

Budownictwa.
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1.3.8. Księga     Obmiaru      —     akceptowany     przez     Inspektora     nadzoru     zeszyt z

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie

wyliczeń.

1.3.9. Materiały    -   wszystkie   tworzywa   niezbędne   do   wykonania   robót   zgodnie z

dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.10 Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi

tolerancjami,  a jeśli  przedział  tolerancji  nie został  określony to z przeciętnymi  tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z

prowadzeniem budowy.

1.3.12. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji

Projektowej.

1.3.13. Przedmiar robót  — wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich

wykonania.

1.4 Nazwa zadania obj ętego specyfikacj ą

Projekt remontu bloku żywieniowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rybniku.

Inwestor:  Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami integracyjnymi nr 1 w Rybniku 

ul. Gliwicka 105

44-207 Rybnik

Adres inwestycji:  Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami integracyjnymi nr 1 w Rybniku 

ul. Gliwicka 105

44-207 Rybnik

1.5 Przedmiot i zakres robót obj ętych specyfikacjami

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji są

zawarte w:

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa obj ęta zamówieniem 45210000-2 Roboty budowlane w zakresi e budynków

Klasa i kategoria robót 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż 

dachowe

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych 

45410000-4 Tynkowanie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
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45442100-8 Roboty malarskie

Remont obejmuje: 

1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45111100-9

– demontaż ścianek działowych,
-  wykucie otworów w ścianie,
– demontaż stolarki drzwiowej,
– likwidacja okładziny ściennej z płytek ceramicznych,
– rozbiórka podłóg i posadzek,
– demontaż istniejącej armatury sanitarnej. 

2. ŚCIANY

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45262000-1

- zamurowanie otworów pozostałych po stolarce,

– wykonanie ścianek działowych z pustaków ceram. lub z betonu komórkowego,

– osadzenie belek nadprożowych L.

3. ŚCIANY

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45430000-0

– ułożenie styropianu,

– ułożenie foli izolacyjnej,

– wykonanie warstwy z betonu zbrojonego siatką,

– ułożenie folii izolacyjnej w płynie.

4. STOLARKA

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45421100-5

– Montaż okien podawczych,

– Montaż okna,

– Montaż drzwi.

5. TYNKOWANIE

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45410000-4

- tynki wewnętrzne

6. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45430000-0

– wykonanie posadzki i cokolików z płytek ceramicznych

– ułożenie ściennych płytek ceramicznych 

7. ROBOTY MALARSKIE
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Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45442100-8

- malowanie ścian farbą emulsyjną, 

- malowanie sufitów farbą emulsyjną.

8. ROBOTY BETONOWE

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45262300-4

− betony konstrukcyjne,

− podbetony.

1.6 Informacje o terenie budowy.

a) Lokalizacja.

Budynek  jest  znajduję  się  w  Rybniku  przy  ulicy  Gliwickiej  105.  Do  budynku  istnieje  droga  dojazdowa

umożliwiająca bezpośredni dojazd oraz dowóz i wywóz materiałów.

b) Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Zamawiający wymaga od wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robót w sposób:

-nie powodujący utrudnień w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przyległych do placu

budowy,

-nie powodujący zanieczyszczenia terenu przyległego do placu budowy oraz dróg publicznych

Termin i sposób przekazania placu budowy zostaną określone w umowie dotyczącej wykonania zamówienia

publicznego(robót budowlanych).

c) Zabezpieczenie interesów zamawiającego i osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach publicznych, na

obiektach należących do zamawiającego oraz osób prywatnych. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i

prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej.

d) Ochrona środowiska.

W zakresie robót nie przewiduje się prac uciążliwych oraz szkodliwych dla środowiska.

f) Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie.

Wykonawca powinien  prowadzić  roboty zgodnie  z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,  a w

szczególności  wykonać  odpowiednie  zabezpieczenia  w  zakresie  ochrony  przed  upadkiem  materiałów

pochodzących z rozbiórki, materiałów do wykonania robót i narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać

niezbędne zabezpieczenia chodników, przejść dla pieszych oraz jezdni.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Na terenie przyległym do budynków, istnieją warunki na zorganizowanie i przygotowanie składu materiałów
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budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności z dostępem do sieci wodnej i

elektrycznej.

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROL Ą JAKOŚCI

2.1 Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów wyrobów budowlanych

Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją muszą  być

oznakowane symbolem CE, oraz spełniać wymogi odnośnych przepisów, być dopuszczone do stosowania w

budownictwie oraz spełniać wymogi określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.2  Wymagania  ogólne  dotycz ące  przechowywania,  transportu,  składowania  materiał ów  i

wyrobów

Wykonawca zapewni właściwe: przechowywanie, transport i składowanie materiałów i wyrobów w

każdej  fazie wykonywania robót,  a na każde żądanie zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego

umożliwi ich sprawdzenie.

2.3 Kontrola jako ści

2.3.1 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i st osowania w budownictwie

Wykonawca  uzgodni  z  zamawiającym  /  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz wyrobów budowlanych, a

także o sposobie i terminie przekazania dokumentów potwierdzających właściwości i jakość stosowanych

materiałów  i  wyrobów:  certyfikatów,  aprobat  technicznych,  deklaracji  zgodności  z  Polskimi  Normami.

Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  zamawiającego  /  inspektora  nadzoru  umożliwić

sprawdzenie:  jakości,  stanu  technicznego  oraz  dokumentów  określających  właściwości  i  jakość

dostarczonych materiałów i wyrobów.

2.3.2 Materiały i wyroby nie odpowiadaj ące wymaganiom

Materiały  i  wyroby  dostarczone  na  budowę  przez  wykonawcę,  które  nie  uzyskają  akceptacji

zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.

Ewentualne wariantowe – równoważne zastosowanie materiałów i wyrobów może nastąpić w jedynie

uzasadnionych  przypadkach  po  dokonaniu  przez  strony  biorące  udział  w  procesie  inwestycyjnym

(zamawiający/ inspektor nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnień.

3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
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Wykonawca jest zobowiązany do używania  takiego sprzętu,  który nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  środowisko  oraz  który  spełniać  będzie  wymogi  dotyczące

zachowania bezpieczeństwa na budowie.  Sprzęt  używany do wykonywania robót powinien być  zgodny z

ofertą  wykonawcy.  W  wypadku  zdyskwalifikowania  przez  zamawiającego  /  inspektora  nadzoru

inwestorskiego sprzętu nie gwarantującego zachowania warunków umowy, mającego negatywny wpływ na

jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót i konstrukcji, sprzęt ten nie zostanie dopuszczony do robót.

4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie  na  stan  i  jakość  transportowanych  materiałów  i  wyrobów.  Wykonawca  będzie  na  bieżąco

usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne dotycz ące wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  ich  zgodność  z

wymaganiami specyfikacji technicznej a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów, a także zgodnie

z poleceniami zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA, BADANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jako ści robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych.

Wykonawca  będzie  prowadził  pomiary,  kontrolę  i  konieczne  badania  materiałów,  wyrobów  oraz  robót

budowlanych  z częstotliwością  gwarantującą,  że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi  w

specyfikacjach technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań

zamawiającego/inspektora nadzoru budowlanego.

6.2 Pomiary i badania

Wszystkie pomiary i badania będą  prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy

normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  pomiaru  lub  badania  wymaganego  w szczegółowych  specyfikacjach

technicznych,  można  stosować  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez

zamawiającego/inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Zamawiający/inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest

uprawniony do uczestniczenia i kontroli w przeprowadzanych przez wykonawcę pomiarach i badaniach.
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6.3 Pomiary i badania prowadzone przez zamawiaj ącego/inspektora nadzoru inwestorskiego

Zamawiający/Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  prowadzenia  pomiarów  i  badań

materiałów,  wyrobów oraz robót  budowlanych  a wykonawca jest  zobowiązany do zapewnienia  wszelkiej

pomocy umożliwiającej ich przeprowadzenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem robót i

specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

7.2 Obmiar robót dokonuje  wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z

zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego.

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  wykonawcę.  Na  żądanie

zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4 Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiar  należy  przeprowadzać  przed  częściowym,  ostatecznym  odbiorem  robót.  Obmiar  robót

zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  ulegających  zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.5 Zasady okre ślania ilo ści robót, materiałów i wyrobów budowlanych

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone wzdłuż linii osiowej i podawane w

[m].

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w [m3],

powierzchnie w [m2].

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorów

Wykonywane lub wykonane roboty będą  podlegać  następującym etapom odbioru, dokonywanych

przez zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnionych mistrzów kominiarskich, komisję

powołaną przez zamawiającego w obecności i przy udziale wykonawcy:

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie zamawiającemu do odbioru roboty ulegające
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zakryciu  lub roboty zanikające.  Odbiór  robót  zanikających i ulegających zakryciu  będzie  dokonany przez

zamawiającego/inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  obecności  wykonawcy  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części

robót  zgłasza  wykonawca  przez  powiadomienie  inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia.

b) Odbiór przewodów wentylacyjnych.

Wykonawca  zostaje  na  podstawie  zawartej  umowy  na  wykonanie  zamówienia  publicznego  (robót

budowlanych)  zobowiązany do zapewnienia  wykonania prób i  badań  oraz uzyskania  oceny wykonanych

robót  w  zakresie  przewodów  wentylacyjnych  przez  uprawnionych  mistrzów  kominiarskich  lub  osoby  z

odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

c) Odbiór częściowy robót.

Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzenia częściowych odbiorów zostaną ustalone warunkami określonymi w

umowie na wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych).

Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym.

d) Odbiór końcowy robót.

Odbiór  końcowy  robót  zostanie  przeprowadzony  na  warunkach  ustalonych  w  umowie  na  wykonanie

zamówienia publicznego (robót budowlanych).

W niniejszej specyfikacji podaje się główne czynności, które w związku z odbiorem końcowym należą  do

wykonawcy:

1.Zawiadomienie  na  piśmie  dostarczonym  zamawiającemu  o  zakończeniu  robót  i  gotowości  robót  do

odbioru.

2.Przygotowanie i dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowy:

- dokumentów potwierdzających właściwości i jakość wbudowanych materiałów,

- dokumentów z wynikami pomiarów, badań i sprawdzeń.

3.Uczestniczenie w pracach komisji odbierającej roboty w trybie określonym umową.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych –. (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn.

zm.).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych – (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  02.09.2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno – użytkowego.
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-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

podczas wykonywania robót budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45111100-9
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SPIS ZAWARTOŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:

- dla robót B - 01.01.00 – demontaż ścianek działowych,
- dla robót B - 01.02.00 -  wykucie otworów w ścianie,
- dla robót B - 01.03.00 – demontaż stolarki drzwiowej,
- dla robót B - 01.04.00 – likwidacja okładziny ściennej z płytek ceramicznych,
- dla robót B – 01.05.00 – rozbiórka podłóg i posadzek,
- dla robót B – 01.06.00 – demontaż istniejącej armatury sanitarnej. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi. 

        1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  ich zgodność  z dokumentacją

projektową SST i poleceniami lnżyniera.

2. MATERIAŁY

Dla robót wg B.01.01.00 - B.01.06.00 materiały  nie występują.

3. SPRZĘT

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.TRANSPORT

Do transportu  materiałów  z  rozbiórki  stosować  dowolne  środki  transportu.  Przewożony  ładunek

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- wyłączyć energie elektryczną lub inne sieci w obiekcie gdy roboty rozbiórkowe będą przeprowadzane blisko

tych sieci.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

− Ściany rozebrać ręcznie przy użyciu elektronarzędzi,

− Stolarkę drzwiową oraz okienko podawcze zdemontować – wykuć z otworów ręcznie,

− Istniejące okładziny z płytek ceramicznych zerwać,

− Otwory w ścianach – na nowa stolarkę drzwiowią wykuć ręcznie przy użyciu elektronarzędzi,

− Istniejącą armaturę sanitarną zdemontować ręcznie,

Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych, posegregować i odwieźć na miejsce 
składowania.

Należy  dopilnować,  aby  wszelkie  niepotrzebne  materiały  przeznaczone  do  wywozu  i  utylizacji  były
składowane w miejscu do tego przeznaczonym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

- B - 01.01.00 [m3],
- B - 01.02.00 [m3],
- B - 01.03.00 [szt],
- B – 01.04.00, 01.05.00 [m2],
- B - 01.06.00 [szt].

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Płaci  się  za  roboty wykonane zgodnie  z wymaganiami podanymi  w punkcie 5 i  odebrane przez

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

- Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.

- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 02.00.00

ŚCIANY

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45262000-1
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SPIS ZAWARTOŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru ścian działowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie ścian.

W zakres tych robót wchodzą:

- dla robót B - 02.01.00 - zamurowanie otworów pozostałych po stolarce,

- dla robót B - 02.02.00 – wykonanie ścianek działowych z pustaków ceram. lub z betonu komórkowego,

- dla robót B - 02.03.00 – osadzenie belek nadprożowych L.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  ich zgodność  z dokumentacją

projektową SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub  jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

2.2. Pustak ceramiczny gr 11,5cm

− Wymiary l = 498 mm, s = 115 mm, h = 249 mm,

− Masa 11kg/szt,

− Zużycie 8szt/m2, 

− Zużycie zaprawy 7l/m2, 
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− Klasa wytrzymałości 10 MPa,

− Współczynnik przenikania ciepła U = 1,83 W/m2K.

2.3. Bloczek z betonu komórkowego gr 11,5cm

− Wymiary l = 600 mm, s = 115 mm, h = 200 mm,

− Masa 11kg/szt.,

− Obliczeniowy cieżar objętościowy 7,0 kN/m3,

− Zużycie zaprawy na 1m3 - 17kg,

− Klasa wytrzymałości 4 MPa,

− Bloczki gładkie,

− Współczynnik przenikania ciepła U = 1,14 W/m2K,

− Wytrzymałosc średnia w stanie suchym 6,0 MPa,

− Wytrzymałosć charakterystyczna na ściskanie 2,9 MPa.

2.4. Zaprawa budowlana cementowo – wapienna

Marka i  skład zaprawy powinny być  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i kosztorysie.

Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane  mechanicznie.  Zaprawę  należy

przygotować  w takiej ilości,  aby mogła być  wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.  ok. 3

godzin.

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć;  jednolitą  i  jednobarwną

masy,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych  Skład  objętościowy  zapraw  należy

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

     

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy

Cement: ciasto wapienne : piasek

1 : 0,3  :    4

1 : 0,5  :   4,5

cement : wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 :    4

1 :  0,5 :   4,5

2.5. Belki prefabrykowane nadpro ży

Charakterystyka belek prefabrykowanych typu L lub równoważnych :
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-wysokość 19 cm,

-szerokość 9 cm,

-grubość 6 cm.

a) Wymagania:

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.

* Tolerancje wymiarowe.

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości 

do 4 mm; w grubości do 3 mm.

* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

-skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm,

-skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się,

-szczerby i uszkodzenia krawędzi -głębokość: do 5 mm,

-długość: do 30 mm,

-ilość: 3 szt/mb,

-klasa odporności ogniowej "B".

2.6. Uwagi ogólne 

Wszelkie  materiały  muszą  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą

być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT

Wszystkie  roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu, który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na  żądanie,  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów,  sprzętu  budowlanego i  urządzeń  stosować  sprawne technicznie środki

transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu po drogach publicznych

pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod  względem  formalnym  jak

i rzeczowym.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Belki nadprożowe na środkach transportu powinny być  układane jak przy składowaniu, długością

w kierunku jazdy. Belki nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne przy wykonaniu ścian i zamurowaniu otworów po stolarce 

a) Mury należy wykonywać  warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c)  Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

d)  Pustaki i  bloczki  układane na zaprawie  powinny być  czyste  i  wolne od kurzu.  Przy murowaniu cegłą

suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

g)  W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie

folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie

ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

h)  Spoiny  w  ścianach  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych

do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

 

5.2. Osadzenie belek prefabrykowanych nadpro ży

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną.

Należy zapewnić  osiągnięcie projektowanej  wytrzymałości i stateczności  układu geometrycznego

i  wymiarów  elementów.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po  wyregulowaniu  i  zapewnieniu

stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

Montaż:

- ręczne wykonanie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach,

- obsadzenie nadproży i obmurowanie końcówek belek.

6. KONTROLA JAKO ŚCI

6.1. Mur z pustaków ceramicznych lub bloczków beton owych

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
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Dopuszczalne odchyłki mm

Lp.     Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia:

-na  metrze długości  3  6

-na całej powierzchni 10 20

2. Odchylenia od pionu

-na wysokości 1 m 3 6

-na wys. kondygnacji 6 10

-na całej wysokości 20 30

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu

-na 1 m długości 1 2

-na całej długości 15 30

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu

-na 1 m długości .  1 2

-na całej długości 10 20

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle

o wymiarach:

do 100 cm szerokość +6, -3  +6,-3

wysokość + 15, -1 + 15, -10

ponad 100 cm szerokość + 10, -5 + 10, -5

wysokość + 15, -10 + 15, -10

- Zaprawa

W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  masę

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Obsadzenie belek prefabrykowanych nadpro ży

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. Roboty podlegają

odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
- dla robót B 02.01.00 - [m2],
- dla robót B 02.02.00 - [m2],
- dla robót B 02.03.00 - [szt].
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ściany z pustaków ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego - odbiór  powinien się odbyć 

przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawą do odbioru  powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających,

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

Wszystkie roboty z SST B 02.00 podlegają zasadą odbioru robót zanikowych.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-79406:1997 ; PN-B-79405:1999 – Płyty kartonowo – gipsowe

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  Warunki

techniczne dostawy.
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SZCZEGÓŁOWA     SPECYFIKACJA     TECHNICZNA

B - 03.00.00

WYKONANIE POSADZKI

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45430000-0
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SPIS ZAWARTOŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

„ BAKBUD” S.C. ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 47 105                                                           26



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ...                                                            Inwestor:   ZSP nr 1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru  warstw posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykończenie posadzek i ścian w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

- B – 03.01.00 – ułożenie styropianu,

- B – 03.02.00 – ułożenie foli izolacyjnej 

- B – 03.03.00 – wykonanie warstwy z betonu zbrojonego siatką,

- B – 03.04.00 – ułożenie folii izolacyjnej w płynie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową SST i poleceniami lnżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Styropian 

Styropian typu podłoga EPS 150 o grubości 10cm.

2.2. Folia izolacyjna

2.3. Beton – jastrych cementowy.

2.4. Folia izolacyjna w płynie
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2.5. Uwagi ogólne 

Wszelkie materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą

być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.TRANSPORT

− Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

− Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ułożenie warstw posadzki zgodnie z wymaganiami producen ta danego wyrobu.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

 - Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez zaświadczenie o jakości

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

 - Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają wymaganiom

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

− Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotnościowych).

− Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, ułożenia płytek ściennych, dylatacji.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

− B 03.01.00 [m2],

− B 03.02.00 [m2],

− B 03.03.00 [m2].

− B 03.04.00 [m2].

8. ODBIÓR ROBÓT
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Odbiór materiałów i robót powinien obejmować kontrolę zgodności z dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -powinien

być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbiór powinien obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę

wzrokową,

-sprawdzenie grubości posadzki betonowej  należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 04.00.00

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45421100-5
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SPIS ZAWARTOŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

W skład tych robót wchodzi:

- B-04.01.00 – Montaż okien podawczych,

- B-04.02.00 – Montaż okna,

- B-04.03.00 – Montaż drzwi.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Okna 

Okno podawcze podnoszone. Ramy okienne z AL z siłownikiem E601/2, blokadą E602 i zamkiem

E408 kolor szary RAL 9006. Okno bez dolnego profilu ramy. Wypełnienie: szkło VSG #3.3.1 – przezierne,

jednokomorowe. Roleta zmywalni kolor RAL 9006.

Okno w kolorze białym o podziale nawiązującym do istniejących okien w obiekcie. 

2.2. Drzwi wewn ętrzne 

Drzwi  wewnętrzne  pełne  jednoskrzydłowe  typu  MDF  z  okleiną  w  fakturze  drewna  w  jasnej

kolorystyce (np. biały, jasnoszary).
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Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne koloru dostosowanego do istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

Okucia  zamek wpuszczany zgodny z DIN 18251, klasa 3, przystosowany do wkładki patentowej,

ze zwykłym kluczem, komplet klamek z tworzywa sztucznego w kolorze stalowm srebrnym, przystosowane

do wkładki patentowej i zwykłego klucza. 

2.3. Składowanie elementów

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy

układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane

normą lub projektem indywidualnym. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie

zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. Nr

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.1. Monta ż okien – okienko podawcze i roleta

5.1.1. Przygotowanie o ścieży

Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu.

5.1.2. Osadzanie stolarki okiennej 

Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:
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na  wysokości  elementu  po  obydwu  stronach  okna  stosować  co  najmniej  po  dwa  elementy  mocujące

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu

odkształceń podczas zamykania.

Na szerokości otworu – 1 element kotwiący.

5.2. Monta ż drzwi wewn ętrznych

Ościeżnicę  mocować  za  pomocą  kotew  lub  haków  osadzonych  w  ościeżu.  Ościeżnice  należy

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

Świadectwem ITB.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

    Wartość luzu i odchyłek

Miejsca luzów okien drzwi

Luzy miedzy skrzydłami + 2 + 2

Między skrzydłami a ościeżnicą  -1  -1

UWAGA!

Wykonawca  stolarki  jest  zobowi ązany  dokona ć  własnych  pomiarów  otworów  okiennych  i

drzwiowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI

6.1. Zasady kontroli jako ści

Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 

6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla robót jest:

- dla robót B-04.01.00 – [szt],

- dla robót B-04.02.00 – [szt].
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- dla robót B-04.02.00 – [szt].

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie AT-15-3435/2002. 

„ BAKBUD” S.C. ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 47 105                                                           35



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ...                                                            Inwestor:   ZSP nr 1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 05.00.00

TYNKOWANIE

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45410000-4
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SPIS ZAWARTOŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru tynków wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykończenie ścian w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

- B – 05.01.00 – tynki wewnętrzne.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  ich zgodność  z dokumentacją

projektową SST i poleceniami lnżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania  zapraw stosować  można każdą  wodę  zdatną  do picia,  oraz wodą  z  rzeki  lub

jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muły.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,

a w szczególności:

-  nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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        2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

- średnioziarnisty

     2.2.3. Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito

o prześwicie 0,5 mm średnicy.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

-  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być:  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez

grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Uwagi ogólne 

Wszelkie  materiały  muszą  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą

być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
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stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice

drzwiowe i okienne.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie

nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  "Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podło ży

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy

z rdzy i substancji tłustych. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić  po zwilżeniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  w  tynkach  nie  narażonych  na  zawilgocenie

o stosunku 1 :1:4 - w tynkach narażonych na zawilgocenie.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę

i konsystencję  w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wymagania dla prac wykonania tynku podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

− B 05.01.00 [m2].

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B 05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 06.00.00

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45430000-0
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SPIS ZAWARTOŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru posadzki i ścian z płytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykończenie ścian w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

- B – 06.01.00 – wykonanie posadzki i cokolików z płytek ceramicznych,

- B – 06.02.00 – ułożenie ściennych płytek ceramicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  ich zgodność  z dokumentacją

projektową SST i poleceniami lnżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Zaprawa klejowa pod płytki ceramiczne  (PN-EN 12004:2002/A1:2003)

Przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota,

klinkier, gres). 

Cementowa  zaprawa  klejąca  normalnie  wiążąca,  o  zmniejszonym  spływie  i  wydłużonym  czasie

otwartym.

2.2. Płytki ceramiczne wg PN- EN 177 : 1999 i PN-EN 178 :1998

− podłogowe – koloru białego lub jasny szary – kolor uzgodnić z dyrekcją placówki,

− ścienne -  koloru białego lub jasny szary – kolor uzgodnić z dyrekcją placówki.

2.3. Uwagi ogólne 
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Wszelkie  materiały  muszą  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą

być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.TRANSPORT

− Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

− Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych

Przygotowanie podło ża przed uło żeniem posadzki:

− Z  powierzchni  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  również  zabrudzenia

pochodzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające  przyczepność  warstwy  malarskie,  piaszczące

i tłuszczące się warstwy zapraw. 

− Podłoże powinno być  nośne, a wytrzymałość  na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie

mniejsza niż 0.5MPa. 

− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 

− Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę tę

należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia

zaprawy

− Materiały  użyte  do wykonywania  posadzki  powinny znajdować  się  w pomieszczeniach o wymaganej

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót

− Przed przystąpieniem do układania płytek należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min.

1.5%. 

− Dla pomieszczeń bez odwodnienia płytki układać w poziomie wykończeniowym. 

Posadzka z płytek ceramicznych

− Płytki  układa się na naniesionym kleju, dociskając i dobijając je gumowym młotkiem. Po przyklejeniu
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kilku rzędów płytek należy sprawdzić czy płytki układane są w poziomie. Wykonuje się to poziomnicą,

przykładając ją w dwóch prostopadłych  kierunkach. Jeśli  jakaś  płytka wystaje ponad przyjęty  poziom

podłogi, należy ją dobić przy pomocy gumowego młotka.  

− Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.

− Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy

niż połowa płytki. 

− Położenie płytek można jeszcze korygować w ciągu kilku minut po przyklejeniu, zachowując wymaganą

przyczepność do podłoża. Czas ten nazywany jest czasem korekty i zależy od temperatury i wilgotności

podłoża oraz otoczenia. 

− Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem. 

5.3. Ułożenie ściennych płytek ceramicznych

• wyrównanie podłoża,

• przyklejenie płytek, 

• wykonanie spoin, 

• uszczelnienie spoin, 

• oczyszczenie płytek z resztek zaprawy. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznyc h

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą, lub bezpośrednio

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie

wytrzymałego podłoża.

Podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury

z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić  podłoże z grudek zaprawy

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów.

Na powierzchnie nakładać warstwę zaprawy klejowej i na niej przykleić płytki ceramiczne.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości

łaty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

 - Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez zaświadczenie o jakości

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

 - Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
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technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

 -  Należy  przeprowadzić  kontrole  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,

wilgotnościowych).

− Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, ułożenia płytek ściennych, dylatacji.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

− B 06.01.00 [m2],

− B 06.02.00 [m2],

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować kontrolę zgodności z dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi  atestami wytwórcy.  W przypadku

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -powinien

być on zbadany laboratoryjnie.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbiór powinien obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

-sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy wykonać  przez ocenę

wzrokową,

-sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników  pomiarów

dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy

wykonać  za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin -

za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez oceny wzrokową,

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego

użytku.

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 07.00.00

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45442100-8

„ BAKBUD” S.C. ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 47 105                                                           48



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ...                                                            Inwestor:   ZSP nr 1

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykończenie ścian w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

- B – 07.02 – malowanie ścian farbą emulsyjną

- B – 07.03 – malowanie sufitów farbą emulsyjną

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  ich zgodność  z dokumentacją

projektową SST i poleceniami lnżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodą z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muły.

2.2. Farba emulsyjna (PN-C-81914)

Przeznaczona do malowania wewnątrz ścian i sufitów.

Do malowania wszelkich typów podłoży budowlanych tj: tynki wapienno – cementowe, gładzie gipsowe, płyty

gipsowo-kartonowe itp.

Barwa biała.

Odporność na ścieranie.
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2.3. Uwagi ogólne 

Wszelkie  materiały  muszą  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych

lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą

być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Dane ogólne

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W  ciągu  2  dni  pomieszczenia  powinny  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po

zakończeniu  malowania można dopuścić  do stopniowego obniżania  temperatury,  jednak przez 3 dni  nie

może spaść poniżej + 1°C.

W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

-całkowitym ułożeniu posadzek,

-usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podło ży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być  naprawione przez wypełnienie

ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,

wystających  drutów,  nacieków zaprawy  itp.  Odstające tynki  należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i  ponownie

wypełnić zaprawą cementowo - wapienną.
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5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1.  Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.2.  Powłoki  z  farb  dyspersyjnych  akrylowych  powinny  mieć  barwę  jednolitą  zgodną

ze  wzorcem,  bez smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam  i  zmiany  odcienia.  Powłoki

powinny mieć jednolity połysk.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

-sprawdzenie wyglądu powierzchni,

-sprawdzenie wsiąkliwości,

-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

-sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.

Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy wykonać  przez spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.  Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich

wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza  się  przy temperaturze  powietrza  nie niższej  od + 5°C przy

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.

Gdy którekolwiek z badań dadzą wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie

i wykonać powtórnie.

Wymagania dla prac wykonania tynku podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

- B 07.01.00 [m2],

- B 07.02.00 [m2].
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8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B 07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-C-81914:2002 Farby stosowane wewnątrz.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 08.00.00

ROBOTY BETONOWE

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń – 45262300-4
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SPIS ZAWARTOŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robót betoniarskich dotyczących nadbudowy schodów na klatce schodowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem

W zakres tych robót wchodzą:

− dla robót B - 08.01.00 – betony konstrukcyjne,

− dla robót B – 08.02.00 – podbetony.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  ich zgodność  z dokumentacją

projektową SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

- marki ,,25" -do betonu klasy B7,5-B20,

- marki ,,35" -do betonu klasy wyższej niż B20.

b) Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń  normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji

wymaga się aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
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- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartość alkaliów do 0,6%

- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK co  najmniej

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny

napis zawierający następujące dane:

* oznaczenie

* nazwa wytwórni i miejscowości

* masa worka z cementem

* data wysyłki

* termin trwałości cementu

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy

umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzeń  wyładowania  cementu  oraz  powinny  być

przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorcy kontroli jakości

zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację  Inżyniera.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.

* Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PI EN 196-1:1996, PN-EN

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg no my PN-B-30000:1990.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można

wykonać tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli

obejmującej:

-oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EJ 196-6:1997

-oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

-sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w

wodzie.  W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność  z normami cement nie może być  użyty  do

betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania

* Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
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Składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

* dla cementu luzem:

-magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do  pneumatycznego

załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli

objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

* Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone zabezpieczające cement

przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

*  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

*  po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcy  w  przypadku  przechowywania  w  składach

zamkniętych.

* Każda partia cementu posiadająca oddzielne Świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,

z tym ze marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku

betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

-składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

-kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN- 76/B-06714/12

W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiał do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie.
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Orientacyjny skład podbetonu:

-pospółka kruszon 0/40,

-cement hutniczy a25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo 

równomiernie stopniowane 0 frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.3. Uwagi ogólne 

Wszelkie  materiały  muszą  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą

być dopuszczone do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.

4. TRANSPORT – podawanie i układanie mieszanki beto nowej

4.1. Środki do transportu betonu

Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane mieszalnikami samochodowymi  (tzw.  gruszkami).

Ilość  "gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne

* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B

06251.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego  wpisem  do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i układanie mieszanki betonowej
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Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu. Czas

mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe

ich opróżnianie. 

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić  położenie  zbrojenia,  czystość

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Betonowanie należy wykonywać  wyłącznie  w temperaturach nie  niższych niż  + 5°C,  zachowując

warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym

zamarznięciem.

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi

osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed

deszczem i nasłonecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7

dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na doby).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Ułożony beton należy utrzymywać  w stałej  wilgotności  przez okres co najmniej  7  dni.  Polewanie

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania

dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla

prefabrykatów.

5.3. Wykańczanie powierzchni betonu

5.3.1. Równo ść powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być  gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

* pęknięcia są niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia

betonu min. 2,5cm,

*  pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  ze  otulenie  zbrojenia  betonu  będzie  nie

mniejsze niż  2,5cm, a powierzchnia na której  występują  nie większa niż  0,5% powierzchni  odpowiedniej

ściany,

*  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać

wymaganiom normy PN-69/B-IO260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
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5.3.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń

Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po

rozdeskowaniu konstrukcji należy:

* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio

po rozebraniu szalunków,

*raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić  betonem i następnie wygładzić  i  uklepać,  aby

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.

*wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO ŚCI

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

− dla robót B-08.01.00 – [m3],

− dla robót B-08.02.00 – [m3],

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty z SST B.08.00.00 podlegają zasadą odbioru robót zanikowych.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1.:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1.996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1.996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1.990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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