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Oprawa oswielleniowa na Zrodta LED, P65, KOS, UGR<ZZ, Ra>80, T=4000K; strumieri po przejsciv ;/zez zespol op/ycz///(/ = 26000, montaz ﬂas//ﬁaan// lub za
POmocq Zwieszakow; obudowa z smoyasngcego, sfab/%kowmeio promieniami UV polingglany, FAL 7035 uszczelka //'aﬂ owa z pamigeig ksztally, kiosz
mikropryzmatyezry 2 poliwgglanu stabilizowaneqo promieniami Uy, ograniczajgey olsnienie: odblysnik stalowy, paraboliczry, lakierowany proszkowo na kolor bialy; Kipsy
wykonane z poliamidy wzmacnianego widknami szklanymi; ukfad zasiajgey: zasilacz LED z wyjSciem napigcionym SELV, pobor mocy: 200, cos @ >=0,95, temperatura
pracy: =20C = +40C; WIBE: 80000k, stabinosc temp. borwowes: 3 SUCH: zywotnosc: 60000k (180B24): oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnosé z
normami’ EN 60596~ 1, EN 60598-2~1, UM9554:1969 DIV /50/2—].'/997—04, [Ne2477

Oprawa oswietfeniowa na Zroole LED, P65, KOS, UGR<ZZ, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciv ;/zez zespdl 0p/)/€27(/ = 5200im; montaz nastropowy lub za
POmocq Zwieszakow; obudowa 2 smoyamaceyo, 5/0&/7/20#006;0 promieniomi UV poliweglany, RAL 7035, uszczelka /Mﬂ owa Z parmigeiq kszialty; kiosz
mikropryzmatyczny Z poliwgglany stabilzowanego promieniami VY] 09/00/'520/&? olsnienie; odblysnik_stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na_ kolor biafy; Mﬂj/
wykonane z poliamidy wzmacnianego widknami szkanymi; uklad zasilajgey:” inteligentny zasiacz LED z wyisciem napigciowym SELV; pobor mocy: 40W, cos ¢ >=0,95,
temperatura pracy: -20C = +40C; WIBF: 80000k stabiost temp. M/WW?." 3 SUCH: zywotnosé; 60000k (180B20): aprawa wykonana w standardzie HACCE,
2g0dnos¢ z normami’ EN 605961, EN 60596-2-1, UNI9554:1989 DI 18052-5:1997-04, ENe2471

Qprawa oswietleniowa na Zrédla LED), P65, K05, UGR<ZZ, Ra>80, T=4000K; strumieri po przejsciy ;/zez zespol op//cz?/ = 6800Im; montaz nastropowy lub zo
POmocq Zwieszakdw; obudowa 2 smoyomceyo, 5/05///20;70%50 promieniomi WV poliweglany, RAL 7035 uszczelka pionkowa z pamigery ksztalty; kosz
mikropryzmatyczny 2 poliwgglanu stabiizowanego promieniami UV, ograniczaggey oléniemie; odblysnik stalowy, paraboliczry, lakierowany proszkowo na kolor bialy; /r//pjsy
Wwykonane z pollamidy wzmacnianego wigknami szklanym; uklad Zasigigey: nielgentny zasiacz LED z wySciem napigcionym SELV; pobor mocy: S1H; cos 9 >=0,95,
temperatura pracy: -20C = +40C: MIBF: 80000k stabinosc temp. barwowej: I SUCH: zywotnost: 60000k (L80B2G): aprawa wykonana w stondardzie HACCP
zgodnos¢ z normami EN 605961, EN 60598-2-1, UM9554:1969 DIN 16057-3:1997-04, FN62471

Qprawa oswietleniowa na Zrodka LED, IPA), KOS, UGR 20, T=4000K, Re>80, strumien po przefsciy przez zespdl oplyczny=3000m, /Mba’/ mocy JOW, kasa
energetyczna A+, 2 asa ochronnoSci, montaz nastropowy, obudowa z profilu_aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowaneqo PUMA, temperatura pracy: -20C = +40¢C, 2ywolnose: 30000 (170850)

Oprawa oswietleniowa na Zrodla LLD), P4, K05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przefsciv przez Zespdl oplyezny=4200im, /MM/ mocy 45, kasa
energetyczna A+, 2 Hasa ochronnoci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
opalzowaneqo P4, temperatura pracy: -20C = +40¢, 2ywolnosé: 30000k (170850)

Qprawa oswietleniowa na Zroola LLD), 1P65, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciv przez zespdl op//czﬂy:/?ﬁ&/m, pobar mocy 150, Kesa energelyczna A+,
montaz: nastropowy lub nascienry, — obudowa z samogasngeego, Stabilzowanego promigniami UV bialego polingglany, dyfuzor Z samogasngcego, stabilzowanego
promieniami UV opalizowanego poliwgglany, zasianie: Zintegrowany elektroniczry zasitacz LE, temperatura pracy: 20T = +40C

Qprawa oswietfeniowa na Zrodke LED, IP20, KOS, UGR<19, 1=4000k, Ra>&0, strumien po przejsciv przez zespot oplyczny =3400im, pobir mocy 25, klasa
energelyczna A++, universalyy montaz: do wbudowania w strop modulowy lub nastropowo, obudowa z blachy stalowej lokierowaney’ proszkowo (stabilizowany
promigniami OV poliester) na RAL 9003 grubosc profily stalowego Emm, uklad o,a/yczfz/' soczewkowy system oplyczny, wydanost qprawy 136m/W, temperatura
pracy: =20C = +40C, WIBF: 80000F, stabinosc temp. barwowes: 3 SUCH, uklad Zasilojgey: elektroniczny LED 2" wysciem naprgciowym SELV, Zywotnosé: 60000k
(L80B2G), zgodhosé z normari FV 60598-1; EN 60596-2-1; EN 60598-2-22; EN6247T

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na Zrédla LED, IP6S, K07, 2 kasa ochronnoscs, pobdr mocy maks. #H, J0szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
Skladajgey sig Z ladowark;, zrodfa pradu stalego 7 jechosth' kontrolujgeey: akumulator Po 6V #4h z czasem ladowania 12h I requlowanym czasem autonomi 2///5/),'
wielokolorowa diodo LED sygnalizujgea stan pracy oprawy (ladowanie, blgd bateri Jub Zridla Swiatle, praca bez bigddw)) jedhozadaniowa (praca na cremna), do
montaZu nasciennego, Z Tunkcig aulolest wykonuygeq test funkcionalny co 28 dni i lest autonomiczny co 6 miesigey, moZliwos¢ podgezenia ao centralki monitorujgeey
automalyczne przejscie do lybu centraltest: wykonana z samogasngcego tworzywa (polingglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035) odblysnik symetryczny

paraboliezny, z napylanym aluminium o wysokiey refleksyi; klosz z g/mp/ds//m?e 0 samogasngeego polingglony, odpornego na promieniowanie U, strumien po
przejsoiu przez zespdl oplyczny =750m (dla 2h), 450im (dla 4#) oraz 350m (dlo 61)

Qprawa awaryjna na Zrodle LED), 1P65, K07, 2 kiasa ochronnoscy pobdr mocy maks. #H, F0szt diod [FD o T=6000K i Ra>80, modul awaryny skladajgey sie z
ladowark Zrodla pradu stalego i jednosthi kontrolujgce) akumulator Pb 6V 44 z czasem ladowania 12 i requiowarym czasem autonomii 1/2/3; wielokolorowa
doda LED sygnalzigea stan pracy qorawy (ladowanie, blgd baterii lub Zrodla swiatla, praca bez bledsw): jedhozadaniona (praca na ciemng), do montazu
nasciennego, nastropowego lub do woudowaria w Strop podwieszony poprzez Specjaine uchwyly; z funkejg aulolest wykonuigeq test funkcjonalny co 28 dni I fest
autonomiczny co 6 miesigey, mozlinosc podigezenia do centralki” monitorujgee) - automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana Z samogasngeego tworzywa
(poliwgglan) w kolorze jasnoszaym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiey refleks); klosz Z termaplastycznego
samogasngeego poliwgglany, odpornego na promieniowanie UV, strumier po przefsciu przez Zespd! gplyczny =1700m (da 1), 750m (dla 2¢) oraz 850 (da )

Qprawa awaryjna na Zrodla LLD), P65, K07, 2 Klasa ochronnose; pobdr mocy maks. 4, J0szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modil awaryjiy skladejgey sig¢ 2
ladowark;, zodla prgdy stafego 1 jednosthi kontrolugee); okumulator Pb 6V #4h z czasem fadowania 12k i requiowarym czasem autonomi’ 1/2/3h wielokolorowa
doda LED sygnalizufgea stan pracy oprawy (Tadowanie,” blad bateri b zrdala swialls, praca bez bledow)) jedhozadeniowa (praca na ciemna), do montazy
nascienneqo, nastropowego lib do woudowania w Strop podwieszony pgﬂ/zéjz specjalne uchwyly, 2 funkeya autolest wykonuyaeq test funkcionalny co 26 dni 7 test
autonomiczry co 6 miesigcy, moZliwosc poadlgczenia do centralki monitoryigee)  automatyczne przejscie do tybu centraltest: wykonana Z samogasnqeego tworzywa
(poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczry, z napylanym aluminivm o wysokig/ refleksy; Klosz z termaplasiycznego
samogasngeeqo poliweglany, odpornego na promieniowanie U, strumien po przejsciy przez zespdl oplycziy =1100m (dla 14), 750m (dla 25) oraz 550m (da %)

Qprawa awaryjna LED, P65, K07, napiccre zasilajgee 230V S0Hz, pobdr mocy 7,5, wielokolorowa dioda LED sygnalizuigea stan pracy aprawy (ladowanie, blgd bateri
lub zrédla Swiatla, praca bez bledow); dwuzadaniowa (praca na jasno), czas autonomii Th, do montazy nasciennege; Z fumkejg autotest wykomujgeq fest funkejonalny
co 28 dni 1 test autonomiczny co //7/?95/{??/, obudowa wykonana z somogasngcego poliwgglany FAL 9003, 2 Kasa ochronnose;, odblysmik bioly z poliwgglony,” Klosz
wysokoprzezioczysty z 12~toma dodami LFL) sensor oplyczny pozwolgjgcy na komunikacje 2 0pf%q 20 pomocg smariphone, Strumien po przejsciu przez zespél
oplyezny =J515m dlo pracy SE i 130 dla pracy S, bateria Ytanowa, Zzokres procy: ~20C = +50C

Obiekt:  Remont bloku zywieniowego w budynku Zespotu
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