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1.1 | STOLOWKA
Pmo-i wyktadzina homogeniczna

1.2 | WYDAWALNIA
mbo-i plytki ceramiczne

m;o:.mi plytki ceramiczne

1.4 | KUCHNIA
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Noo-i plytki ceramiczne

1.5 7 OBIERALNIA WARZYW | MAGAZYN JAJ
mbo-i plytki ceramiczne

1.1 7 MAGAZYN WARZYW

Aﬂmo:.i plytki ceramiczne

Nooqi plytki ceramiczne

1.7_ | POMIESZCZENIE SOCJALNE 1.12_ | POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Pmm-i plytki ceramiczne

o,mo:i plytki ceramiczne

1.8 |[LAZIENKA

5 - - 1.13 | POMIESZCZENIE CZASOWEGO
3,80m 7 plytki ceramiczne

PRZECHOWYWANIA POJEMNIKOW NA ODPADKI
POKONSUMPCYJNE

1.9 7 POKOJ INTENDENTKI
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14,1 o-i plytki ceramiczne
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1. Sciany wewnetrzne dziatowe wykona¢ z pustakéw ceramicznych 11,5 P+W grubosci 11,5¢cm lub z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 12cm lub z ptyt kartonowo-gipsowych gr. 12cm lub 10cm,

2. Wysokos$¢ pomieszczen - 3,19m, 3,20m,

3. Hp. - wysoko$¢ parapetu liczona od poziomu posadzki,

4. Wentylacja pomieszczen kuchni - mechaniczna, odrebne opracowanie projektu wentylacji.

5. Sciany pomieszczenia kuchni powinny byé mie¢ na peing wysoko$¢ powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie
wilgoci,

6. Sciany zmywalni, obieralni warzyw z magazynem jaj i tazienki powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2m powierzchnie
zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci,

7. Sciany pomieszczenia porzadkowego powinny mieé do wysokosci co najmniej 1,6m powierzchnie zmywalne i odporne
na dziatanie wilgoci,

8. W pozostatych punktach poboru wody - wokét umywalek i zlewdw nalezy wykonaé fartuch z ptytek ceramicznych na
wysokos$¢ 1,60m.

9. Posadzki w wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ wykonane z plytek ceramicznych lub innych materiatéw
zmywalnych, antyposlizgowych oraz nienasigkliwych,

10. Producentéw wyposazenie kuchni traktowa¢ jako proponowanych,

11. Na ciggach kanalizacji sanitarnej ze zmywakéw technologicznych zamontowac tapacz ttuszczu i odstojnik skrobi.
12. Projektuje sie od zewnetrz wejscie do pomieszczenia do czasowego przechowywania pojemnikow na odpadki
pokonsumpcyjne. Pomieszczenie to wyposazone jest w wentylacje mechaniczng, zawdr i kratke $ciekowa.

13. szafa przelotowa zamykana obustronnie. Nad szafg przelotowg wykonac¢ $cianke na petng wysokos¢.

14. Kabina natryskowa w pomieszczeniu lazienki zamykana.

15. W krytarzu znajduje sie magazyn nadprogramowy w formie zamykanych szaf na produkty suche.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
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L.p. | POMIESZCZENIE A | oo | g |l | e K0S wentyiacia
1.8 | tazienka 3,80m2 | 320 | 12,16 - 155 13 w3
111 | Magazyn warzyw 200m? | 320 | 6,40 - 35 5 w3
1.13 | Pom. czas. przech.pojemn. na odpadki 1,00m? | 320 | 320 - 30 10 w3
WENTYLACJA OGOLNA KUCHNI
1.2 | Wydawalnia 59m? | 320 | 18,88 - 200 10 | N2/w2
1.3 | Zmywalnia 6,10m? |320 | 1952 400 200 10 N2/W2
14 | Kuchnia 320m?* (320 | 1024 200 2 N2/W2
15 Obieralnia warzyw i magazyn jaj 6,0m? 320 | 19,20 - 15 6 N2/W2
1.6 Magazyn produktéw ogdlnospozywczych 460m* 320 | 14,72 - 30 2 N2/W2
1.7 Pomieszczenie socjalne 499m? 320 | 1597 - 50 3 N2/W2
1.9 | Pokdj Intendentki 590m? |320| 1888 | 100 - 5 N2/W2
110 | Korytarz 14,10m? | 320 4512 | 460 - 10 N2/W2
BILANS POWIETRZA TECHNOLOGICZNEGO
Kuchnia | 320m® [ 320] 1024 2400+3002400+300 | 26 | N1w
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Obiekt:  Remont bloku zywieniowego w budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku

SCHEMAT BUDYNKU < ul. Maksymiliana Buhla 3, 44-217 Rybnik,
z zakresem oEmQB m. m parcela nr 2787/69, 729/69
D opracowaniem 33 Inwestor: 7 espot Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku
K, m ul. Maksymiliana Buhla 3, 44-217 Rybnik
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