1.1 STOLOWKA
84,60m’| wykladzina homogeniczna

1.2 WYDAWALNIA
5,90m’| plytki ceramiczne

1.3 ZMYWALNIA
6,10m’| plytki ceramiczne

1.4 KUCHNIA
32,00m?| plytki ceramiczne

1.5 OBIERALNIA WARZYW | MAGAZYN JAJ
6,00m?| plytki ceramiczne

1.6 MAGAZYN PRODUKTOW OGOLNOSPOZYWCZYCH
4,60m’| plytki ceramiczne

1.11 | MAGAZYN WARZYW
2,00m’ plytki ceramiczne

1.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE
4,99m’  plytki ceramiczne

112 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE
0,60m?| plytki ceramiczne

\
Klimatyzator jednostka wewnetrzna ‘
scienny. Moc 3,5kW. ‘ 1.8 |EAZIENKA

5. Sciany pomieszczenia kuchni powinny byé mieé na petng wysoko$é powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie
wilgoci,

|
|
‘ 3.80m | plytki ceramiczne 113 | POMIESZCZENIE CZASOWEGO
e ! PRZECHOWYWANIA POJEMNIKOW NA ODPADKI
- ‘ c o 7 1.9 | POKOJ INTENDENTKI POKONSUMPCY.JNE
‘ ‘ | 3 /h ‘ 5,90m°| plytki ceramiczne 1,00m? plytki ceramiczne
=g >3 W3-27 1.10 | KORYTARZ 1.14 | SCHODY
1l e W3-30 i 14,10m’| plytki ceramiczne 5,80m’ lastriko
| | {Iy="" W
Khmatyzlqtor Jed&ostkg 5zkeW m /m ‘ UWAGAI
_ 3175 @ ‘ 1. Sciany wewnetrzne dzialowe wykonaé z pustakéw ceramicznych 11,5 P+W grubosci 11,5¢m lub z bloczkéw z betonu
155m/n | komadrkowego gr. 12cm lub z plyt kartonowo-gipsowych gr. 12cm lub 10cm,
g & ‘ 2. Wysoko$é pomieszczeri - 3,19m, 3,20m,
/ "o 3. Hp. - wysoko$¢ parapetu liczona od poziomu posadzki,
/| ‘ 4. Wentylacja pomieszczen kuchni - mechaniczna, odrebne opracowanie projektu wentylacji.
|

6. Sciany zmywalni, obieralni warzyw z magazynem jaj i fazienki powinny mie¢ do wysoko$ci co najmniej 2m powierzchnie

O o N
WV 4?02:[/))1 =N 9 ) 400m/n —|‘ zmywalne i odpome na dziatanie wilgoci,
N N H& | 7. Sciany pomieszczenia porzgdkowego powinny mieé do wysoko$ci co najmniej 1,6m powierzchnie zmywalne i odpome
- WV V— $H el aldl ERayesoS na dziatanie wilgoci,
\\ // 460 m3/h J[ } 8. W pozostatych punktach poboru wody - wokét umywalek i zlewéw nalezy wykonaé fartuch z ptytek ceramicznych na
\ - = G wysokos¢ 1,60m.
// \\ 1[' } ! = 9. Posadzki w wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ wykonane z ptytek ceramicznych lub innych materiatéw
/ — >E- zmywalnych, antyposlizgowych oraz nienasigkliwych,
2 ; il =8 10. Producentéw wyposazenie kuchni traktowaé jako proponowanych,
= i « 11. Na ciggach kanalizacji sanitamej ze zmywakdw technologicznych zamontowa¢ tapacz tluszczu i odstojnik skrobi.
S 12. Projektuje sie od zewnetrz wejscie do pomieszczenia do czasowego przechowywania pojemnikow na odpadki
=7 ‘ pokonsumpcyjne. Pomieszczenie to wyposazone jest w wentylacje mechaniczng, zawér i kratke $ciekowa.
i 13. szafa przelotowa zamykana obustronnie. Nad szafg przelotowg wykona¢ $cianke na peing wysokosé.
7\ == 2160 < § ) % 14. Kabina natryskowa w pomieszczeniu lazienki zamykana.
100 m3, \’ ; - e '“ﬂ <;‘.43 + ‘ § ‘7+ 15. W krytarzu znajduje sie magazyn nadprogramowy w formie zamykanych szaf na produkty suche.
w=1,6m/s ) ~ \ J § ‘ ’
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L | HE s d 4@ g BILANS POWIETRZA WENTYLACYJINEGO
ole \ A - ] (. ! e H 1% Nawiew | Wywi Krotnosé .
25 - —] e by L.p. | POMIESZCZENIE AT | i e | | e | Wentylacia
| 2} A K / SR AN @ | . 2
N {11 AN % S 2 18 | Lazienka 380m* | 320 | 1216 | - 155 13 W3
| Swemadd| | Vo V|8 ZhE § g § | 111 | Magazyn warzyw 200m* | 320 | 640 | - 35 5 W3
| = — — . 83% | 1.13 | Pom. czas. przech.pojemn. na odpadki 1,00m2 | 320 | 3,20 - 30 10 W3
Ll o — D[S ; ! A v TS
A 2400m J 1 10gg/n AN T 52smt/h | LN
\ © Ej . Pl v=3.7m {J: ———— =S it T e vl Loy ‘ WENTYLACJA OGOLNA KUCHNI
, , W3-23 | SO0 ) \ . Wydawalnia A 320 1888 - 200 10 | N2w2
do wyrzutnia dachowe] 9200 ﬁ‘:s I w @>3 § sgoltr =\ 629(?0;%0 % ‘ 13 Zmywalnla 6.10 m? 320 | 19,52 200 10 N2IW2
iV S y ke A\ w=31m/s \ | ' ’ v 400

A0 | - H \ "

o — = 14  Kuchnia 320m* 320 1024 200 2 | N2w2
ws-s / A B =1 1.5 | Obieralnia warzyw i magazyn jaj 60m> 320 | 1920 | - 115 6 | N2w2
W=7/ [T |2 % | 16 | Magazyn produktéw ogoélnospozywczych 460m> 320 | 1472 | - 30 2 N2/W2

K | 1.7 Pomieszczenie socjalne 499m? 1320 | 1597 - 50 3 N2/W2

| | 1.9 Pokdj Intendentki 590m* | 320 1888 | 100 - 5 N2/W2

| | 110 | Korytarz 1410m? | 3,20 4512 | 460 - 10 N2/W2
| | BILANS POWIETRZA TECHNOLOGICZNEGO

‘ ‘ ~ Kuchnia - 320m* 320 1024 2400+3002400+300 | 26 | Nuwi

500 ann
! 300 200
‘ 300
L 00,300 900%500 I ‘ Oblekt:  Remont bloku Zywieniowego w budynku Zespotu
795m*/h 2700m*/h Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku
wel S v=28m/s SCHEMAT BUDYNKU c ul. Maksymiliana Buhla 3, 44-217 Rybnik,
900 : z zakresem objetym E 8 parcela nr 2787/69, 729/69
300 AA /3\9\0/\ A D opracowaniem t"n: E Inwestor: Zespodt Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku
N2W2. Czerpnia scienna 500x300 AAAA 9700 m3/h NTW1T. Czerpnia scienna 900x300 600 ’: M ul. Maksymiliana Buhla 3, 44-217 Rybnik
o
705 m3 m 700 8 §| FRAGMENT RZUTU PARTERU - CZESC KUCHNI
5 m3/h o 2 WENTYLACJA MECHANICZNA
1) E Opracowata: ins_Sylwia Machulik FI\rIESn%L
"; g Projektant: Podpis: .
(=] § mgr inz. Krzysztof POPIELA Fés_ 6;
A B C a § upr. SLK/2516/PWOS/09 o
5 5 1:50
3 Data:
@ wrz:sier’\
2017




