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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa parteru szkoly na potrzeby przedszkola w

zespole szkolno przedszkolnym nr 5 w Rybniku

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja budowlana wykonana przez firme projektowq ,,mado-1”

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
szkolnych oraz pomieszczen bytego mieszkania stuzbowego zlokalizowanego w Szkole
Podstawowej nr 5 w Rybniku na potrzeby dwuoddziatowego przedszkola.

Pomieszczenia stanowigce podstawe niniejszego opracowania znajdujg sie na poziomie parteru w
budynku przy ul. Rézanskiego 14 w Rybniku. Szkota w ktdrej znajdowac sie bedzie przedszkole jest
obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Projektowane przedszkole - zlokalizowane
bedzie na terenie bytego mieszkaniu stuzbowego, jednej klasy oraz zaplecza socjalnego. Do
budynku doprowadzone s wszystkie instalacje niezbedne do prawidtowego funkcjonowania

przedmiotowego lokalu.

LOKALIZACIA

Budynek w ktorym projektuje sie przedszkole znajduje sie w dzielnicy Pétnoc przy ul. Rézanskiego

14 w Rybniku. Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajduja sie na poziomie parteru.

OCENA STANU TECHNICZNEGO | MOZLIWOSCI ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia
przeznaczone do zmiany sposobu uzytkowania na przedszkole byto do tej pory wykorzystywane
jako mieszkanie stuzbowe, klasa z zapleczem oraz zaplecze sanitarne. Pomieszczenia w zakresie
opracowania wymagajg wykonania drobnych prac adaptacyjnych. Podczas wizji lokalnej na

elementach konstrukcyjnych nie stwierdzono rys, peknie¢ i zawilgocen. Nie stwierdzono ugie¢ w



elementach konstrukcyjnych oraz widocznej korozji zbrojenia. Wykonywane prace nie zwiekszg
dopuszczalnych obcigzen konstrukgcji.
Po wykonaniu prac adaptacyjnych wykonanych zgodnie z przedmiotowym projektem

zmiany sposobu uzytkowania przedmiotowy lokal nadaje sie na przedszkole.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OPRACOWANIA

Adaptacja pomieszczen zaktada :

Dostosowanie pomieszczenia do wymogoéw higieniczno-sanitarnych, celem zapewnienia
poprawnej technologii uzytkowania.

Wydzielenie pomieszczen Sciankami GK i cegty zgodnie z projektowana technologia.

Przebudowa pomieszcze zaktada wprowadzenia zmian na elewacji. Zmiany to zamurowanie
okiena oraz wymiane drzwi zewnetrznych wejsciowych do przedszkola.

Przewiduje sie remont schoddéw, oraz odtworzenie i uzupetnienie istniejgcego utwardzenia.
Zaktada sie wykorzystanie istniejgcego wejscia do budynku jako wejscie gtdwne do przedszkola
Budynek jako istniejgcy jest wyposazony we wszystkie instalacje niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania projektowanego przedszkola

Przewidywane zatrudnienie: 4 osoby w petnym wymiarze godzin. Czas pracy — zgodnie z
przedziatem czasowym otwarcia przedszkola

Przewiduje sie miejsce na odpoczynek dla dzieci w salach przedszkola

Projektowana technologia nie zaktada przygotowywania positkéw dla dzieci na terenie
przedmiotowego przedszkola. Dzieci przebywajace w przedszkolu nie korzystajg ze stotéwki
szkolnej. Dzieci bedg korzystaty z positkdw gotowych przygotowanych i dostarczonych przez firmy
cateringowe.

Dzieci przebywajgce w przedszkolu nie korzystajg z Sali gimnastycznej oraz innych sal szkolnych.
Dyrektor przedszkola jest rownoczes$nie dyrektorem przedszkola w zwigzku z czy nie projektuje sie
pomieszczenia administracyjnego

Przewiduje sie opieke maksymalnie nad 39 dzie¢mi (17+22)

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Prace wewngtrz budynku



Demontaz sanitariatéw

Likwidacja Scianek dziatowych z gk zgodnie z dokumentacja
Wyburzenie scianek dziatowych ceglanych zgodnie z dokumentacja
Wykucie otworu w $cianie zewnetrznej celem montazu czerpni
Wyburzenie nowych otwordw drzwiowych zgodnie z dokumentacja
Montaz nowych nadprozy i drzwi zgodnie z dokumentacja
Zamurowanie jednego okna zgodnie z dokumentacja
Zamurowanie otwordw drzwiowych zgodnie z dokumentacja
Wykonanie nowego hydrantu

Wymiana okien na E60 | EI 60zgodnie z dokumentacja

Montaz parapetéw w wymienionych oknach

Skucie ptytek ze scian i podtdg

Zeszlifowanie lamperii

Zerwanie wykfadzin zmywalnych z podtég

Wypoziomowanie posadzek

Wykonanie gtadzi na Scianach

Malowanie scian zgodnie z dokumentacja

Wykonczenie posadzek zgodnie z dokumentacja

Wykoniczenie Scian ptytkami zgodnie z dokumentacja

Montaz nowych urzadzen sanitarnych zgodnie z dokumentacja
Wykonanie systemowych $cianek w toaletach dla dzieci zgodnie z dokumentacja
Montaz oston na kaloryfery

Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych

Montaz luster

Wykonanie stropéw podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem sal dla dzieci



6.

Wykonanie obudéw wentylacji w salach dla dzieci

Wymiana stolarki drzwiowej na nowg

Montaz kurtyny powietrznej nad wejsciem do przedszkola

Montaz drzwi o odpornosci Ei60 do pomieszczenia w ktérym znajduje sie centrala wentylacyjna

Montaz drzwi Ei60 miedzy szkotg a przedszkolem

Prace poza budynkiem

Remont schodéw zewnetrznych

Demontaz daszku nad bocznym wejsciem do przedszkola

Demontaz istniejacych balustrad zewnetrznych

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o takim samym kolorze jak istniejgce — kolor z6tty
Wymiana styropianu na wetne mineralng w $cianie oddzielenia pozarowego zaznaczonej na rzucie
na catej wysokosci - od parapetdw okien na pierwszym pietrze do poziomu terenu.

Otynkowanie wetny mineralnej tynkiem w takim samym kolorze jak istniejacy.

Demontaz istniejgcych betonowych ptyt chodnikowych

Wykonanie nowych balustrad ktére muszg sie rozpoczynac poreczg min 30 cm przed schodami, H
poreczy - 110 cm odlegtos¢ miedzy szczeblami max 12 cm. Zabezpieczone przed zsuwaniem sie z
poreczy.

| wykonanie nowego utwardzenia z kostki betonowej prowadzgcego z przedszkola do furtki
Wymiana furtkii bramy od strony ulicy PCK na nowe

Montaz daszkdow systemowych szklanych zgodnie z projektem

TECHNOLOGIA UZYTKOWANIA

6.1 Zakres dziatalnosci



Przedszkole bedzie prowadzito opieke nad maksymalnie 39 dzie¢mi z mozliwos$cig odpoczynku.
Dzieci bedg korzystaty z positkéw gotowych przygotowanych i dostarczanych przez firmy
cateringowe. Dzieci nie bedg korzystac¢ ze stotéwki znajdujacej sie na terenie szkoty oraz zadnych

innych pomieszczen znajdujacych sie na terenie szkoty

6.2. Technologia uzytkowania przedszkola

Przedszkole znajdowac bedzie sie na parterze z bezposrednim dostepem do fazienki oraz szatni
uzytkowanej wytacznie przez przedszkole.

Przedszkole posiada odrebne, niezalezne wejscie ktére prowadzi do szatni przedszkola

Caty budynek posiada wszelkie pomieszczenia zapewniajgce komfort uzytkowania zgodnie z
projektowanym przeznaczeniem. Projekt zmiany sposobu uzytkowania zaktada maksymalne
wykorzystanie istniejgcych pomieszczen oraz minimalizowanie wszelkich zmian dotyczacych
istniejgcej ergonomii przedmiotowego budynku.

Dzieci bedg miaty mozliwos¢ spozycia positkow gotowych przygotowanych i dostarczanych
przez firmy cateringowe. Positki przywozone bedg w termosach a nastepnie bedg one rozdzielane
W pomieszczeniu cateringu. Naczynia myte bedg w pomieszczeniu zmywalni. Odpady
pokonsumpcyjne przechowywane bedg w przeznaczonych do tego pojemnikach znajdujgcych sie
w pomieszczeniu zmywalni ktére oprdzniane beda po zakonczeniu przez przedszkole pracy.

Na terenie parceli, na ktérej usytuowany jest ZSP nr 5 w ktérym projektuje sie przedszkole
znajdujg sie tereny zielone z mozliwoscig ich wykorzystania jako miejsce pobytu (zabaw) dla

dzieci. Caty teren parceli jest ogrodzony.

6.3. W sktad projektowanego przedszkola wchodza nastepujgce pomieszczenia:

SZATNIA DLA DZIECI

SALE ZABAW DLA DZIECI
POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
tAZIENKA DLA DZIECI

POM. GOSPODARCZE
ZMYWALNIA

POM. KATERINGU

SZATNIA/ POM. SOCJALNE



6.4.Wymagania ergonomii i wyposazenia w pomieszczen

6.4.1. Wymagania:

- We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewnic temperature min. 20 °C

- Nalezy zapewnic dostep do miski ustepowej, umywalek, brodzika z natryskiem do utrzymania
higieny osobistej dzieci.

- Urzgdzenia sanitarne muszq by¢ zaopatrzone w cieptg wode bieigcq. W urzgdzeniach
sanitarnych nalezy zapewnic¢ centralnqg regulacje mieszania cieptej wody. Temperatura cieptej
wody do urzgdzen sanitarnych musi wynosic¢ od 35 do 40°C

- Zaktada sie korzystanie przez osoby wykonujgce prace w przedszkolu z urzgdzen sanitarnych
zlokalizowanych w toalecie ogdlnodostepnej dla niepetnosprawnych

- Zapewnia sie miejsce do przechowywania sprzetu i Srodkéw czystosci zabezpieczone przed
dostepem dzieci w pomieszczeniu gospodarczym wydzielonym z tazienki zamykanym na zamek
patentowy

- Zapewnia sie miejsce do przechowywania i dezynfekcji nocnikéw zabezpieczone przed dostepem

dzieci.

- Zapewnia sie miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej
dzieci w pomieszczeniu szatni wyposazonym w szafki ( osobna szafka dla kazdego dziecka) i
taweczki. Szafki musza posiadac atest trudnozapalnosci

pracownikéw w wydzielonym pomieszczeniu socjalnym/ szatni dla pracownikéw

- Zapewnia sie mozliwos¢ lezakowania dzieci w salach. Lezaki oraz posciel przechowywane bedqg w
przeznaczonych do tego szafach. Posciel oraz lezaki nalezy wyraznie oznakowaé w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje dziecka, ktore z niech korzysta.

- Wszystkie meble i urzgdzenia przeznaczone dla dzieci muszq by¢ dostosowane do wymagan
ergonomii oraz posiadac stosowne atesty i certyfikaty

- Zabawki dla dzieci muszqg spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie
CE

- Minimum 50% okien w pomieszczeniach pobytu dzieci musi sie otwierac¢ celem okresowego
przewietrzania

- W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci nalezy zapewnic oswietlenie o parametrach

zgodnych z Polskq Normg



6.4.2. Obowigzkowe wyposazenie:

- Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym o zaokrgglonych obrzezach.

- Apteczki w przedszkolu muszg by¢ zaopatrzone w podstawowe Srodki opatrunkowe.

- Okna nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym otwarciem przez dzieci.

- Wszelkie przeszklenia (skrzydta drzwiowe, lustra itp.) nalezy wykonac z zastosowaniem szkta min.

tzw. bezpiecznego (VSG klejone na folii).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

PARTER

LP | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
1 Szatnia 30,8
2 Sala zabaw 52

3 Sala zabaw 67,4
4 Pom. magazynowe 11,2
5 W(C dla niepetnosprawnych 5,7
6 tazienka dla dzieci 20,2
7 Pom. gospodarcze 2,0
8 Zmywalnia 4,9
9 Pom. Cateringu 5,3
10 |Pom. socjalne 7,4

WYPOSAZENIE | WYTYCZNE BUDOWLANE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN LOKALU

POM 0/1 Szatnia dla dzieci




- posadzka: wykfadzina zmywalna R10

- Sciany: powierzchnia malowana farbami emulsyjnym, zmywalnymi; do 1,5 m malowana
natryskowo

- oSwietlenie: naturalne i sztuczne

- wysokos¢ pomieszczenia: min 300 cm

- wentylacja - patrz projekt wentylacji

Wyposazenie: Szafki dla dzieci, tawki dla dzieci

POM 0/2 Sala | dla dzieci

- posadzka: wykfadzina zmywalna R9, dywany w strefie zabaw

- $ciany: malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi.

- o$wietlenie: naturalne i sztuczne

- wysokos$¢ pomieszczenia: min 300 cm

- wentylacja patrz projekt wentylacji

Wyposazenie: Szafa na posciel, szafa na lezaki, biurko dla przedszkolanki, krzesto przedszkolanki,

stoliki i krzesta dla dzieci, regaty na zabawki

POM 0/3 Sala Il dla dzieci

- posadzka: wyktadzina zmywalna R9, dywany w strefie zabaw

- $ciany: malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi.

- o$wietlenie: naturalne i sztuczne

- wysokos$¢ pomieszczenia: min 250 cm

- wentylacja patrz projekt wentylacji

Wyposazenie: Szafa na posciel, szafa na lezaki, biurko dla przedszkolanki, krzesto przedszkolanki,

stoliki i krzesta dla dzieci, regaty na zabawki

POM 0/4 Pomieszczenie techniczne

- posadzka: ptytki gresowe

- $ciany: powierzchnia malowana farbami emulsyjnym,
- o$wietlenie: sztuczne

- wysokos¢ pomieszczenia: mniej niz 200 cm

Wyposazenie: regaty

POM 0/5 tazienka ogdlnodostepna dla niepetnosprawnych
- posadzka: ptytki gresowe R10

10



- $ciany: ptytki ceramiczne,

- o$wietlenie: naturalne i sztuczne

- wysokos¢ pomieszczenia: min 250 cm

- wentylacja patrz projekt wentylacji

Wyposazenie: Miski ustepowa dla niepetnosprawnych, umywalka dla niepetnosprawnych,

pochwyty dla niepetnosprawnych

POM 0/6 tazienka dla dzieci i personelu

- posadzka: ptytki gresowe R10

- $ciany: ptytki ceramiczne,

- o$wietlenie: naturalne i sztuczne

- wysokos¢ pomieszczenia: min 250 cm

- wentylacja patrz projekt wentylacji

Wyposazenie: Trzy miski ustepowe, pie¢ umywalek, prysznic, wieszaki na reczniki, pétki na kubki
itp,

Uwaga: toalety oddzielone beda od siebie $cinkami systemowymi na ndzkach aluminiowych.

Scianki wysokosci 2 m

POM 0/7 Pomieszczenie gospodarcze na srodki czystosci

- posadzka: ptytki gresowe R10

- Sciany: ptytki ceramiczne lub $ciany malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie
srodkow dezynfekujgcych nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci

- o$wietlenie: sztuczne

- wysokos$¢ pomieszczenia: min 250 cm

- wentylacja patrz projekt wentylacji

Wyposazenie: zlew gospodarczy, szafka na srodki czystosci, szafa na nocniki,

Uwaga: do zlewu gospodarczego doprowadzi¢ ciepta i zimng wode

POM 0/8 Zmywalnia

- posadzka: ptytki gresowe R10

- Sciany: malowane farbami emulsyjnym, fartuch ochronny - ptytki ceramiczne h 160 od posadzki
na catej dtugosci blatu roboczego

- o$wietlenie: sztuczne

- wysokos¢ pomieszczenia: min 250 cm

- wentylacja: patrz projekt wentylacji

11



9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Wyposazenie: umywalka, zlewozmywak, zmywarka , szafki kuchenne, okienko podawcze

POM 0/9 Pomieszczenie cateringu

- posadzka: ptytki gresowe R10

- Sciany: malowane farbami emulsyjnym, fartuch ochronny - ptytki ceramiczne h 160 od posadzki
na catej dtugosci blatu roboczego

- o$wietlenie: sztuczne

- wysokos¢ pomieszczenia: min 250cm

- wentylacja: patrz projekt wentylacji

Wyposazenie: umywalka, zlewozmywak, lodéwka, mikrofaléwka, szafki kuchenne, okienko

podawcze

POM 0/10 Szatnia /Pomieszczenie socjalne

- posadzka: ptytki gresowe R10

- $ciany: malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi. Fartuch ochronny przy umywalce do
wysokosci 160 cm

- o$wietlenie: sztuczne

- wysokos¢ pomieszczenia: min 250 cm

- wentylacja - patrz projekt wentylacji

Wyposazenie: Szafy na odziez pracownikdw, zlewozmywak, stét, krzesto

ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH

Malowanie i oktadziny $cienne — (wykonczenie $cian zgodnie z p. 8.0 oraz aranzacja
wnetrz zat. nr 1)

Zburzenie $ciany miedzy pomieszczeniami POM i/2, POM i/3, Wydzielenie z powstatego
pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych i pomieszczenia technicznego

Zburzenie $ciany miedzy pomieszczeniami POM i/4, POM i/5, Wydzielenie z powstatego
pomieszczenia toalety dla dzieci i pomieszczenia gospodarczego

Zburzenie $ciany miedzy pomieszczeniami POM i/6, POM i/7, POM i/8. Wydzielenie z
powstatego pomieszczenia zmywalni, pomieszczenia cateringu i pomieszczenia socjalnego
Zburzenie $ciany miedzy pomieszczeniami POM i/11, POM i/12, POM i/13, POM i/14
POM i/15. Wydzielenie z powstatego pomieszczenia Sali dla dzieci

Wyposazenie projektowanej tazienki dla dzieci w miski ustepowa, prysznic oraz umywalki

dla dzieci oraz lustra.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.1

Wyposazenie projektowanej tazienki dla niepetnosprawnych w pochwyty, miske
ustepowq i umywalki dla niepetnosprawnych oraz lustra

Wykonanie $cianki o odpornosci REI120 oddzielajgcej przedszkole od holu szkoty oraz
zamontowa¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI60. Wszystkie Sciany taczace szkote z
przedszkolem musza mieé odpornosé REI 120

W zwigzku z tym Zze w budynku zostata wydzielona dodatkowa strefa pozarowa (
przedszkole ) ZLII miejsca tgczen stref na szerokosci 2 m w poziomie oraz do posadzki
parteru do gérnego poziomu posadzki 1 pietra nalezy wykona¢ oktadzine s$cienna
zewnetrzng z materiatu niepalnego ( wetna mineralna). W zwigzku z tym ze budynek
zostat docieplony styropianem nalezy go usungc¢ i wypetni¢ wetng mineralna. W zwigzku z
tym ze na dziatkach w bezposrednim sgsiedztwie przedszkola znajdujg sie budynki
garazowe nie posiadajace Sciany oddzielenia pozarowego a odlegtos¢ miedzy z nimi jest
niezgodna z przepisami nalezy na czesci elewacji wymienic¢ styropian na wetne mineralna.
Sytuacja jest analogiczna w miejscu wyjscia z korytarza ze szkoty. Patrz rzuty.

0. Wentylacja —patrz projekt wentylacji.

Pomieszczenia sanitarno higieniczne

10.

Pomieszczenie cateringu wyposazy¢ w zlew oraz umywalke

Pomieszczenie szatni/ socjalne nalezy wyposazy¢ w umywalke

Toalete dla dzieci nalezy wyposazy¢ w umywalki i miski ustepowe dostosowane do wieku i
ergonomii dzieci, dodatkowo nalezy wyposazy¢ pomieszczenie w prysznic oraz lustra.
Pomieszczenie gospodarcze na srodki czystosci wyposazy¢ w zlew gospodarczy h — 50 cm od
posadzki

tazienki dla niepetnosprawnych wyposazy¢é w pochwyty, miske ustepowg i umywalki dla

niepetnosprawnych

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Nalezy poszerzy¢ ostatni stopien, ktéry posiada jedynie 25 cm gtebokosci. Dodatkowo podczas
wykonywania chodnika nalezy zmniejszy¢ wysokos$¢ ostatniego stopnia z wysokosci 23 cm do
15cm . Po wykonaniu nowych schodéw nalezy wykona¢ balustrade zewnetrzng ktéra musi  sie
rozpoczynaé poreczg min 30 cm przed schodami, H poreczy - 110 cm odlegtos¢ miedzy szczeblami
max 12 cm. Zabezpieczona przed zsuwaniem sie po poreczy. Dodatkowo nalezy wykona¢ remont
wszystkich schodéw zewnetrznych prowadzacych do przedszkola ze wzgledu na ich zty stan

techniczny. Nalezy takze uwzgledni¢ demontaz zadaszenia nad dodatkowym wyjsciem
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11.

12.

ewakuacyjnym przedszkola oraz wykonanie nowych zadaszen systemowych - szklanych nad

wejsciem gtéwnym do przedszkola oraz wejsciem bocznym

INSTALACIE

Wodno-kanalizacyjne - zwieksza sie liczbe przyboréw sanitarnych o umywalki ceramiczne,
prysznic, zlewozmywaki i muszle ustepowe - bez koniecznosci zwiekszenia dostawy wody przez
dysponenta sieci wodociggowe;j.

Instalacja wentylacyjna - nalezy wykonaé¢ wentylacje mechaniczng. Projekt wentylacji w
odrebnym opracowaniu

Instalacja elektryczna — w odrebnym opracowaniu

Wentylacja

Szczegoly patrz projekt wentylacji

Odpadki i nieczystosci

Scieki sanitarne odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej na podstawie stosownych uméw.
Smieci sktadowane s3 w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i oprézniane na biezaco po

zakonczeniu pracy. Wywdz $mieci na podstawie stosownych umow.

WYTYCZNE Z ZAKRESU BHP

Pomieszczenie, w ktorym zaprojektowano przedszkole musi posiadac sprawng wentylacje
i instalacje elektryczng wykonang zgodnie z PN oraz z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r min; przewody wentylacyjne wykonane bedg z materiatéw
niepalnych.

Materiaty uzyte do wykonczenia powierzchni $cian, posadzek i sufitdw powinny posiadaé
odpowiednie atesty dopuszczenia do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
Przedmiotowy lokal wyposazony bedzie w sprzet gasniczy zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z
dnia 21.04.2006r.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé pomiaréw ochronnych.
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B.

Informacja do planu BIOZ

Na podstawie Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
prac

tematem opracowania jest:

Przebudowa parteru szkoly na potrzeby przedszkola w

zespole szkolno przedszkolnym nr 5 w Rybniku

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce
Obiekt przeznaczony do adaptacji to lokal w ktérym miesci sie obecnie mieszkanie
stuzbowe.
Projekt adaptacji istniejgcego budynku nie wymaga rozbiorki zadnych obiektow
budowlanych w obrebie przedmiotowej parceli
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podczas wykonywania robdt budowlanych miejscami, ktére mogg stwarzac zagrozenie sg

plac sktadowania materiatow;
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zgodnie z Dz. U. 2 2003 r. nr 120 poz. 1126 paragraf 6 pkt 1) b

A. Upadek z wysokosci — ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
Miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na
wysokosci, prace montazowe, prace przy robotach tynkarskich, prace na
stromych powierzchniach, prace blacharskie,
Ryzyko upadku narzedzi, materiatéw i elementéw budynku przy robotach na wysokosci
Porazenie pradem elektrycznym — ekspozycja zagrozenia mozliwa — kilka razy na dzien
Miejsce wystgpienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik, kable przesytajace

energie elektryczna
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D.

o0 ® >

Ryzyko uderzenia i przygniecenia — ekspozycja zagrozenia — bardzo duza - codziennie
Miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatéw
Ryzyko poslizgniecia, potkniecia sie, upadek
Ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie
Miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy

Ryzyko urazu oczu (betoniarka, roboty izolacyjne, stanowiska tynkarskie)

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia

Nalezy zwrdci¢ szczeqgolng uwage na zabezpieczenie terenu robot ze wzgledu na przebywajgce

na terenie obiektu mate dzieci.

Obowigzkowe oznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej w rejonie pracy;
Rusztowan
Sktadu materiatow budowlanych uzywanych do realizacji obiektu
Placu, na ktérym prowadzone s3 wstepne prace przygotowawcze

Ciagi technologiczne przemieszczania robotnikow, sprzetu, materiatow

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych tj;
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

Wszyscy pracownicy muszg posiadac¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do prac
wysokosciowych (wykonane przez lekarza medycyny pracy) oraz wymagane szkolenia BHP
odnotowane w ksigzce szkolen. Pracownik przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz
podstawowe. Pracownik przesuniety, w trakcie realizacji zadania, do robdt niebezpiecznych

przechodzi szkolenie stanowiskowe — przez Kierownika budowy

Znajomos¢ aktéw prawnych do obowigzkowego stosowania;

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy z pdZniejszymi zmianam

16



C.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami

Szkolenie z zakresu planu B.I.0.Z.

D. Znajomos¢ postepowania na terenie danej budowy w wyniku wypadku

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

odpowiednio wyposazony punkt p.poz
gasnica w punkcie p.poz

punkt sanitarny z dostepem do telefonu
wyznaczone drogi ewakuacyjne

wyznaczone punkty poboru wody
oznaczony wytgcznik gtéwny odcinajacy prad

zaplanowanie prawidtowej kolejnosci montazu z uwzglednieniem wystepujgcych

niebezpieczenstw

zabezpieczenie materiatdw i rusztowan podczas montazu przed upadkiem spowodowanym

dziataniem wiatru

A. Zestaw ochron osobistych do obowigzkowego stosowania ;

Przy pracach na wysokosciach; bezwzgledny obowigzek stosowania sprzetu chronigcego przed

upadkiem cztowieka z wysokosci;

szelki bezpieczenstwa
urzadzenia samohamowne

linka bezpieczenstwa — montowana do statych elementéw budowli

hetmy ochronne
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okulary ochronne p/odpryskowe

maski p/pytowe

B. tablice i znaki bezpieczeristwa

Na rusztowaniach na wysokosci wzroku umiescic tablice:
» UWAGA —Praca na rusztowaniu! Przejscie w rejonie rusztowan wzbronione!

Oznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej ewentualnie w rejonie pracy rusztowania

C . Wykaz telefonéw alarmowych
Pogotowie Ratunkowe — 999
Straz Pozarna — 998

Policja —997

D . Pierwsza pomoc w razie wypadku
a) W razie drobnych skaleczen pracownicy majg do dyspozycji uzycie srodkéw opatrunkowych i
dezynfekcyjnych z przenosnej apteczki pierwszej pomocy
b) W razie odniesienia powazniejszych urazéw nalezy natychmiast powiadomié¢ pogotowie
ratunkowe, kierownika firmy i wykonaé zabezpieczenie miejsca wypadku
¢) Podstawowy plan BIOZ powinien zosta¢ sporzgdzony przez Kierownika budowy uwzgledniajgc
wyzej wymienione informacje.

Z opracowanym planem BIOZ nalezy zapoznac wszystkich uczestnikow procesu budowlanego a

fakt zapoznania winien by¢ potwierdzony czytelnym podpisem.
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Rybnik, lipiec 2018
mgr inz. arch. JANINA STULA

imie i nazwisko

47/06/SLOKK/II

imie i nazwisko

Rz-/A-01/10

OSWIADCZENIE

Igodnie z art. 20 ust. 4 DzU. 2017 poz 1332 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego teksfu

ustawy - Prawo budowlane oswiadczam, ze czes¢ architektoniczna

,Przebudowa parteru szkoty na potrzeby przedszkola w

zespole szkolno przedszkolnym nr 5 w Rybniku”

Inwestycja: 44-273 Rybnik, ul. Rézanskiego 14

Inwestor : Miasto Rybnik

44-200 Rybnik, ul. Bolestawa Chrobrego 2

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS - LOKALIZACJA INWESTYCJI NA WYRYSIE Z MAPY
ZASADNICZE)

Sporzadzony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, na
podstawie art.34 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 106 poz.

1126 z 2000r. ), w sprawie szczegdtowego zakresu i formy sporzgdzania projektu budowlanego.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Tematem opracowania jest Przebudowa parteru szkoty na potrzeby przedszkola w zespole szkolno
przedszkolnym nr 5 w Rybniku

Przedmiotowy budynek znajduje sie w Rybniku przy ul. Rézanskiego 14 w dzielnicy Pdétnoc
Budynek jako istniejgcy jest wyposazony we wszystkie instalacje niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotowego lokalu, tj.: elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego

ogrzewania oraz wentylacyjna.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen nie zaktada zadnych zmian w

istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

3. Projekt zagospodarowania  dziatki, w tym urzadzenia budowlane zwigzane

z obiektem, uktad komunikacyjny, sie¢ uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu

i zieleni.
Nie wprowadza sie zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki w stosunku do stanu

istniejgcego na parceli.

4. Bilans terenu.

Nie ulega zmianie w stosunku do stanu zastanego.

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie na

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne

Teren nie podlega ochronie
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6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren.

Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie dotyczy.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robdét budowlanych.

Nie dotyczy.

9. Miejsca postojowe.

Istniejgce — bez zmian
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