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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

demontaże1

1,000kpl.Demontaż instalacji elektrycznej w modernizowanych pomieszczeniach. Oprawy

z demontażu przekazać urzytkownikowi obiektu.

1.1

1,000kpl.1

oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne2

205,000mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonieKNNR 5 1207-032.1

205,000m205

0,513m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowejKNNR 5 1208-062.2

0,513m30,513

205,000mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5 1208-022.3

205,000m205

11,000otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z

betonu

KNNR 5

1209-1101

2.4

11,000otw.11

20,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w

gotowych bruzdach w betonie YDY 2x1,5

KNNR 5 0205-042.5

20,000m20

195,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w

gotowych bruzdach w betonie YDY 3x1,5

KNNR 5 0205-042.6

195,000m195

85,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w

gotowych bruzdach w betonie YDY 4x1,5

KNNR 5 0205-042.7

85,000m85

14,000szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie

cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

KNNR 5 0301-122.8

14,000szt.14

14,000szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 0302-012.9

14,000szt.14

1,000szt.Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 0306-022.10

1,000szt.1

2,000szt.Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 0306-022.11

2,000szt.2

11,000szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 0306-032.12

11,000szt.11

65,000szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie

do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

KNNR 5 0301-032.13

65,000szt.28+7+1+10+4+2+9+4

65,000szt.Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 WKNR 5-08 0820-012.14

65,000szt.65

4,000kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe

przykręcane oprawa LED nastropowa 17W IP65 IK10  2140lm 4000K fi 400mm

szara

KNNR 5 0504-022.15

4,000kpl.4

9,000kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe

przykręcane oprawa LED nastropowa 25W IP65 IK10  3130lm 4000K fi 400mm

szara

KNNR 5 0504-022.16

9,000kpl.9

28,000kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane

przelotowe 1x40 W oprawa LED nastropowa 32W IP20 OPAL 2950lm 4000K

407mm/407mm szara

KNNR 5 0512-042.17

28,000kpl.28

7,000kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie

z tworzyw sztucznych 1x20 W oprawa LED zawieszana 27W IP40 PAR 3490lm

4000K 1 szara 1240/155mm

KNNR 5 0511-032.18

7,000kpl.7

2,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W oprawa

ewakuacyjna 5W 5 LED IP65 obudowa IIkl izol. RAL9003 243lm 1h AT

dwuzadaniowa

KNNR 5 0502-022.19

2,000kpl.2

4,000kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W oprawa

ewakuacyjna 1 LED IP20 obudowa IIkl izol. RAL9003 261lm 1h AT

KNNR 5 0502-022.20

4,000kpl.4

10,000kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe

przykręcane oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych 1 LED IP20 obudowa IIkl

izol. RAL9003 261lm 1h AT

KNNR 5 0504-022.21

10,000kpl.10
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1,000kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe

przykręcane oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych1 LED IP20 obudowa IIkl

izol. RAL9003 261lm 1h AT +piktogram

KNNR 5 0504-022.22

1,000kpl.1

6,000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięciaKNNR 5 1301-012.23

6,000pomi

ar

6

6,000pomi

ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar

pierwszy)

KNNR 5 1303-012.24

6,000pomi

ar

6

6,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)KNNR 5 1305-012.25

6,000prób

.

6

30,000punk

t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczymKNNR-W 9

1201-01

2.26

30,000punk

t

30

20,000punk

t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych

płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

KNNR-W 9

1201-02

2.27

20,000punk

t

20

instalacja gniazd 230V i 400V3

160,000mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonieKNNR 5 1207-033.1

160,000m160

0,400m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowejKNNR 5 1208-063.2

0,400m30,4

160,000mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5 1208-023.3

160,000m160

18,000otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z

betonu

KNNR 5

1209-1101

3.4

18,000otw.18

185,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w

gotowych bruzdach w betonie YDY 3x2,5

KNNR 5 0205-043.5

185,000m185

12,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w

gotowych bruzdach w betonie YDY 5x4

KNNR 5 0205-063.6

12,000m12

31,000szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie

cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

KNNR 5 0301-123.7

31,000szt.31

31,000szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 0302-013.8

31,000szt.31

31,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe

2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju

przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 0308-033.9

31,000szt.31

1,000szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie

do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

KNNR 5 0301-033.10

1,000szt.1

1,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem

3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4

mm2 1xgniazdo 230V + 1x gniazdo 400V 16A + wyłącznik (zestaw natynkowy)

KNNR 5 0308-103.11

1,000szt.1

6,000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięciaKNNR 5 1301-013.12

6,000pomi

ar

6

1,000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięciaKNNR 5 1301-023.13

1,000pomi

ar

1

6,000pomi

ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar

pierwszy)

KNNR 5 1303-013.14

6,000pomi

ar

6
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1,000pomi

ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar

pierwszy)

KNNR 5 1303-033.15

1,000pomi

ar

1

32,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)KNNR 5 1305-013.16

32,000prób

.

32

WLZ i tablice rozdzielcze4

10,000mWykucie bruzd dla rur RS47 w betonieKNNR 5 1207-164.1

10,000m10

0,100m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowejKNNR 5 1208-064.2

0,100m30,1

10,000mZaprawianie bruzd o szerokości do 100 mmKNNR 5 1208-034.3

10,000m10

3,000otw.Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z

betonu

KNNR 5

1209-1103

4.4

3,000otw.3

10,000mRury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonieKNNR 5 0101-044.5

10,000m10

10,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur YKY

5x16

KNNR 5 0203-044.6

10,000m10

15,600m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IIIKNNR 5 0701-024.7

15,600m365*0.4*0.6

65,000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m

Krotność=2

KNNR 5 0706-014.8

65,000m65

68,000mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x16KNNR 5 0707-024.9

68,000m68

136,000mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie HDgS 2x1,5 w

rurze ochronnej arot

KNNR 5 0707-014.10

136,000m68*2

10,400m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IIIKNNR 5 0702-024.11

10,400m365*0,4*0,4

10,000szt.ż

ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski

lub bolce

KNNR 5 1203-114.12

10,000szt.ż

ył

10

3,000szt.Uzupełnienie wkładek WT00 w SPKNNR 5 0407-024.13

3,000szt.3

1,000szt.Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 TBKNNR 5 0404-074.14

1,000szt.1

1,000sztPomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pólKNP 18

1301-01.03

4.15

1,000szt1

1,000kplPomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia za każde

następne 5 pól powyżej 20

Krotność=7

KNP 18

1301-01.04

4.16

1,000kpl1

przeciwpożarowy wyłącznik główny prądu5

5,000m2Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cmKNNR 5 0719-025.1

5,000m25

0,288m3Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o

długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. IV Kopanie pod

fundament prefabrykowany

KNNR 5 0703-035.2

0,288m30.6*0.6*0.8

1,000kpl.Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR 100 Przeciwpożarowy

wyłącznik główny prądu w obudowie chemoutwardzalnej na fundamencie z

zamkiem MASTERKEY

KNNR 5 0401-055.3

1,000kpl.1

10,000mWykucie bruzd dla rur RS47 w betonieKNNR 5 1207-165.4

10,000m10

10,000mZaprawianie bruzd o szerokości do 100 mmKNNR 5 1208-035.5

10,000m10

1,000m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowejKNNR 5 1208-065.6

1,000m31
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5,000otw.Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z

betonu

KNNR 5

1209-1203

5.7

5,000otw.5

15,000mRury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonieKNNR 5 0103-025.8

15,000m15

30,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

HDgS 2x1,5

KNNR 5 0203-015.9

30,000m30

10,000szt.Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2KNNR 5 1204-035.10

10,000szt.10

2,000szt.Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o

przekroju żyły do 50 mm2

KNNR 5 1205-095.11

2,000szt.2

4,000szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie

do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

KNNR 5 0301-035.12

4,000szt.4

4,000szt.Przycisk wyłącznika p.poż na tynkowyKNR AL-01

0402-01

5.13

4,000szt.4

1,000odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5 1302-045.14

1,000odc.1

4,000odc.Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowyKNNR 5 1302-055.15

4,000odc.4

2,000szt.Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym ponad

100 A Wyłącznik p.poż

Krotność=2

KNNR 5 1308-035.16

2,000szt.2

wideodomofon6

26,000mWykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonieKNNR 5 1207-076.1

26,000m26

0,080m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowejKNNR 5 1208-066.2

0,080m30,08

26,000mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5 1208-026.3

26,000m26

4,000otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z

betonu

KNNR 5

1209-1101

6.4

4,000otw.4

26,000mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych

bruzdach w betonie

KNNR 5 0102-016.5

26,000m26

36,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur UTP

4x2x0,5 Kat5e

KNNR 5 0203-016.6

36,000m36

10,000mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku

betonowym YDY 3x1,5

KNNR 5 0204-016.7

10,000m10

32,000szt.ż

ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce

KNNR 5 1203-016.8

32,000szt.ż

ył

32

1,000szt.Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z

wbudowaną klawiaturą Kaseta zewnętrzna dwuabonentowa

KNR AL-01

0301-03

6.9

1,000szt.1

2,000szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU Monitor

wideodomofonu:     Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3” Podświetlany, sensoryczny

panel sterujący Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny 12 melodii

dzwonka Menu w 6 językach Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

KNR AL-01

0501-03

6.10

2,000szt.2

1,000sztMontaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w

wykonaniu standard Elektrozaczep - dostawa z drzwiami

KNR AL-01

0304-01

6.11

1,000szt1

1,000szt.Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W Zasilacz wideodomofonuKNR AL-01

0112-03

6.12

1,000szt.1

1,000sztUruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów)

magistrali

KNR AL-01

0306-02

6.13

1,000szt1
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1,000sztPraca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury

obsługującej PIN-kod

KNR AL-01

0307-01

6.14

1,000szt1

1,000sztPraca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika

identyfikującego

KNR AL-01

0307-03

6.15

1,000szt1

1,000sztPraca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe

elektromechanicznych elementów blokujących

KNR AL-01

0307-04

6.16

1,000szt1

1,000szt.Szkolenie personeluKalk. Ind.6.17

1,000szt.1

Rejestracja pobytu i rozliczenia dzieci7

8,000mWykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonieKNNR 5 1207-077.1

8,000m8

0,020m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowejKNNR 5 1208-067.2

0,020m30,02

8,000mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5 1208-027.3

8,000m8

6,000otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z

betonu

KNNR 5

1209-1101

7.4

6,000otw.6

8,000mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych

bruzdach w betonie

KNNR 5 0102-017.5

8,000m8

51,000mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonieKNNR 5 0103-017.6

51,000m51

62,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur UTP

4x2x0,5 Kat5e

KNNR 5 0203-017.7

62,000m62

6,500mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku

betonowym YDY 3x1,5

KNNR 5 0204-017.8

6,500m6,5

44,000szt.ż

ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski

lub bolce

KNNR 5 1203-017.9

44,000szt.ż

ył

44

1,000szt.Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kartKNR AL-01

0301-03

7.10

1,000szt.1

1,000szt.Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia

kontrolowanego terminal systemu

KNR AL-01

0302-01

7.11

1,000szt.1

1,000szt.Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W Zasilacz systemuKNR AL-01

0112-03

7.12

1,000szt.1

1,000szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie

cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

KNNR 5 0301-127.13

1,000szt.1

1,000szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 0302-017.14

1,000szt.1

1,000sztUruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów)

magistrali

KNR AL-01

0306-02

7.15

1,000szt1

1,000sztPraca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika

(kontrolera) magistrali

KNR AL-01

0307-02

7.16

1,000szt1

1,000sztPraca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika

identyfikującego

KNR AL-01

0307-03

7.17

1,000szt1

1,000szt.Dostawa i wdrożenie oprogramowania systemuKalk. Ind.7.18

1,000szt.1

50,000szt.Dostawa kart zbliżeniowych z numerami i logoKalk. Ind.7.19

50,000szt.50

1,000szt.Szkolenie personeluKalk. Ind.7.20

1,000szt.1

okablowanie strukturalne8

45,000mWykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonieKNNR 5 1207-078.1
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

45,000m45

0,113m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowejKNNR 5 1208-068.2

0,113m30,113

45,000mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5 1208-028.3

45,000m45

6,000otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z

betonu

KNNR 5

1209-1101

8.4

6,000otw.6

45,000mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych

bruzdach w betonie

KNNR 5 0102-018.5

45,000m45

51,000mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonieKNNR 5 0103-018.6

51,000m51

240,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur UTP

4x2x0,5 Kat5e

KNNR 5 0203-018.7

240,000m240

3,000szt.Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowejKNR AT-15

0107-01

8.8

3,000szt.3

3,000szt.Montaż gniazd abonenckich podtynkowychKNR AT-15

0108-02

8.9

3,000szt.3

6,000szt.Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździeKNR AT-15

0108-05

8.10

6,000szt.6

1,000szt.Tablice rozdzielcze 19" 16xRJ45 nieekranowane Switch w szafie MSS "0916

gigabitowych portów RJ45, 2 gigabitowe sloty SFP "09Port konsolowy RJ45 lub

Micro-USB "09Funkcja routingu statycznego warstwy 2+ pozwala na zwiększenie

wydajności sieci "09Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy: wiązanie adresów

IP-MAC-Port-VID, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm

Control, DHCP Snooping, uwierzytelnianie 802.1X oraz Radius "09QoS L2/L3/L4

oraz obsługa protokołu IGMP zapewniają płynną transmisję dźwięku i przekaz

wideo "09DDM pozwala na monitorowanie modułów SFP włożonych do

przełącznika "09Obsługa IPv6 z możliwością podwójnego stosu IPv4/IPv6, MLD

snooping, IPv6 ND "09Obsługa funkcji Dual Image i standardów SNMP, RMON

oraz logowanie poprzez przeglądarkę internetową bądź linię poleceń zapewniają

wydajne zarządzanie przełącznikiem

KNR AT-15

0111-01

8.11

1,000szt.1

1,000szt.Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 Patch panel wykonany w standardzie 19” o

wysokości 1U. 24 nieekranowane porty RJ45 . Złącze szczelinowe typu IDC LSA

dla kabli o AWG 22 - AWG 26. Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze

schematem rozszycia T568A i T568B.

KNR AT-15

0112-01

8.12

1,000szt.1

1,000szt.Dostawa routera Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy Obsługa

standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych Jednoczesne

rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 450Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz

sieci o prędkości 1300Mb/s w paśmie 5GHz 3 anteny zewnętrzne oraz 3 anteny

wbudowane zapewniają duży zasięg i wydajność połączeń 2 porty USB 2.0 -

łatwe udostępnianie drukarek, plików lub multimediów przez sieć lokalną i

Internet Funkcja Guest network umożliwia utworzenie dodatkowej sieci

bezprzewodowej dla gości

Kalk. Ind.8.13

1,000szt.1

56,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5

KNNR 5 0205-018.14

56,000m56

9,000szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie

cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

KNNR 5 0301-128.15

9,000szt.9

9,000szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 0302-018.16

9,000szt.9

6,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe

2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju

przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 0308-028.17

6,000szt.6

6,000szt.Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnejKNR AT-15

0119-02

8.18

6,000szt.6

1,000pomi

ar

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza liniaKNR AT-15

0118-01

8.19
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000pomi

ar

1

5,000pomi

ar

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna liniaKNR AT-15

0118-02

8.20

5,000pomi

ar

5

1,000szt.Szkolenie personeluKalk. Ind.8.21

1,000szt.1

1,000szt.dokumentacja powykonawcza9

1,000szt.1

1,000szt.Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej i

słaboprądowych

Kalk. Ind.9.1

1,000szt.1
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