
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Infrastruktury Miejskiej i
Inwestycji, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Tumas Radzyński ARCHITEKCI spółka jawna
ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik,
e-mail: atarchitektura@tumas.eu

podpis

241

mgr inż.arch. Wojciech WISZNIOWSKI
nr 59/10/SLOKK/II, SL-1476

PROJEKT BUDOWLANY SALI ĆWICZEŃ WRAZ Z
ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA
POTRZEBY OPP ZESPÓŁ "PRZYGODA” W RYBNIKU, UL.
ŚWIERKLAŃSKA 42

nr projektu

data

RZUT PARTERU
nr rys.

skala

autor

główny  projektant

inwestor

obiekt / temat

tom

faza  projektowa

treść  rysunku

Plik

PR
AW

A 
AU

TO
RS

KI
E 

ZA
ST

RZ
EZ

O
NE

:
W

yk
or

zy
st

yw
an

ie
, k

op
io

w
an

ie
 i 

ro
zp

ow
sz

ec
hn

ia
ni

e 
do

ku
m

en
ta

cj
i b

ez
 z

go
dy

 p
ro

je
kt

an
ta

 - 
za

br
on

io
ne

. P
ro

je
kt

an
t z

as
trz

eg
a 

so
bi

e
pr

aw
o 

w
pr

ow
ad

za
ni

a 
zm

ia
n.

A01
rewizja

nr str.
0

teamwork://iMac-ATW-M2.local/241
_PRZYGODA_PB_R5

I

B.O. Z.R.

Data
D RM Proj. Spr.

0

INDEX

RYSUNEK WYDANY / FIRST ISSUE

REWIZJA - Opis

Wydane do realizacjiWersja informacyjna
STATUS

Wydane do zatwierdzenia

podpis

podpis

PROJEKT BUDOWLANY

opracowanie

sprawdzający mgr inż.arch. Zbigniew RADZYŃSKI
nr upr. bud. 701/01, SL-0096

inż. Barbara Ostrowska

lokalizacja RYBNIK ul. Świerklańska 42, dz. nr 2023/67, 1119/67,

15 04 13

KWIECIEŃ 2013r

H

H
p 

= 
59

5

86

106

D2

20
0

90

Hp= 0

26
0

20
0

Hp= 90

17
0

20
0

Hp= 90

17
0

20
0

Hp= 90

17
0

20
0

O
1

H
p 

= 
90

170
200

O2

Hp = 210

10
0

20
0

O2

Hp = 210

10
0

20
0

O2

Hp = 210

10
0

20
0

O2

Hp = 210

10
0

20
0

O2

Hp = 210

10
0

20
0

Dz1

20
0

13
0

14
0

20
5

14
0

20
5

90
200

H
p=

 9
0

170
200

H
p=

 9
0

170
200

H
p=

 9
0

170
200

H
p=

 9
0

170
200

H
p=

 9
0

170
200

200
120

205
140

Hp= 90

17
0

20
0

Hp= 90

17
0

20
0

Hp= 90

17
0

20
0

Hp= 90

17
0

20
0

Hp= 90

17
0

20
0

Hp= 180

8020
0

H
p=

 9
0

170
200

H
p=

 9
0

170
200

H
p=

 1
40

120
60

D
1

200
130

O3

Hp = 10

20
0

10
0

32

1

1

A A

C C

4

B

H
p 

= 
26

5

60
60

C
Ś

H
p 

= 
26

5

60
60

12
16

5
10

5
1 

27
6

49
55

20
0

85
0

27
5

350100138200502001 087

131327 27
0

90
35

1 
54

6

688403249250373930

1 20215010565395

500 575 575 500

500 575 575 500

60
0

1 
10

5

68815252 1252515

21
2

20
0

21
5

25
1 

02
5

40
14

0

4026320049200502002001461780040

1112035353522215252052547525151732501 227

1012235352305001 650275

30
0

30
0

60
0

27
5

1 
05

0
27

5

62
4

275 1 650 500 230

25
0

45
8

11
9

4582302 205

10
5

5
5

13
0

5
5

191 27

12
25

12

25 12

12
14

6
86

7

25 500 55 520 55 520

500 55 520 55 520 55 500 25 205

70
8

27
0

55
52

5

94 136 458

12 100 79 14

14
6

17

52
5

55
52

5

-0,54

-0,02

-0,02

-0,62

±0,00
±0,00

-0,62

±0,00

±0,00

-0,62

B
B

E

E

A

A

C

C

D D

okno zamkniete na stałe
wymiana wkładów szklanych

na "mrożone"

rura spustowa Ø125

rura spustowa Ø100

obrys ewentualnych szachtów
wentylacyjnych powyżej poziomu
+250 cm nad posadzką
obudowę wykonać z płyt GKB
na systemowej konstrukcji stalowej

zamurowany
otwór okienny

przebity otwór drzwiowy
w ścianie nośnej wiatrołapu

ciąg czyszczący

zewnętrzny
ciąg czyszczący
zewnętrzny
ciąg czyszczący

listwa dylatacyjna, np:
np: APF 50/75
firmy C/S Polska

listwa dylatacyjna wg. dostawcy
systemu podłogi tanecznej

listwa dylatacyjna,
np: APFW 50/75
firmy C/S Polska

FWFPC 25

FWFPC 25

FWFP 25

FWFPC 25

istniejąca
pochylnia
przeniesiona
z poprzedniej
lokalizacji

rura spustowa Ø125

rura spustowa Ø100

zadaszenie szklane
nad drzwiami
o wym. 140x120cm

hydrant częściowo zagłębiony,
obudowa hydrantu w systemie
płyt GKB na ruszcie stalowym

listwa dylatacyjna wg. dostawcy
systemu podłogi tanecznej

listwa dylatacyjna wg. dostawcy
systemu podłogi tanecznej

czerpnia ścienna

podwieszana centrala wentylacyjna
nawiewno wywiewna
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SALA ĆWICZEŃS0/1
217,81 m2 podłoga taneczna
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ZAPLECZES0/2
29,78 m2 płytki gresowe
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projektowane przebicia w stropach

H

OZNACZENIA GRAFICZNE :

projektowana ściana wewnętrzna - nośna:
bloczek silikatowy gr.25cm
projektowane elementy betonowe:
np: chudy beton, jastrychy

projektowany hydrant wewnętrzny

wejścia do budynku / wyjścia ewakuacyje

projektowane przebicia w ścianach

projektowana ściana zewnętrzna warstwowa:
bloczek silikatowy gr.25cm + styropian EPS 70 040 gr.15cm

projektowane elementy żelbetowe:
np: ławy i ściany fundamentowe, wieńce, rdzenie, schody

projektowana izolacja termiczna:
polistyren ekstrudowany XPS (uszorstniony)
projektowana izolacja termiczna:
polistyren ekstrudowany XPS (uszorstniony)

zagęszczony piasek
wg. projektu konstrukcji
grunt rodzimy
częsciowo zagęszczony wg. projektu konstrukcji

UWAGA :
UWAGI DO RYSUNKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA ARKUSZU
NR A03 - ZESTAWIENIE WARSTW / UWAGI DO RZUTÓW
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