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Urz#d Miasta Rybnik, Wydzia" Infrastruktury Miejskiej i
Inwestycji, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

B.O. Z.R.

mgr in$.arch. Zbigniew RADZY'SKI
nr upr. bud. 701/01, SL-0096

mgr in$.arch. Tomasz TUMAS
nr upr.bud. 700/01, SL-0095
in$. Barbara Ostrowska

lokalizacja Rybnik ul. (wierkla!ska 42
dz. nr 2023/67, 2020/69, 137/67, 1119/67

15 08 12

SIERPIE! 2012

±0,00

OZNACZENIA GRAFICZNE

istniej!ce s"upy / rdzenie  #elbetowe
- wg.odrebnego opracowania

koty wysoko$ciowe
- dotyczy g!ównych poziomów konstrukcji

istniej!ca $ciana
mur z ceg!y pe!nej  gr. 42 cm i 30 cm

istniej"ce wej#cia

projektowana #ciana zewn%trzna
- POROTHERM gr. 25 i 30 cm

projektowana $ciana wewn%trzna/ ZAMUROWANIA
 - POROTHERM gr. 11,5 cm, 8cm

elementy obiektu - istniej!ce
- do wyburzenia / skucia

projektowana $ciana dzia"owa NIDA 160D50
- o podwójnej konstrukcji no#nej C 50 gr. 160mm
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KONSTRUKCJA ISTNIEJ)CA

4

sufit kasetonowy
na ruszcie stalowym

podci#g stalowy
poz. 2.1/A

podci#g stalowy
poz. 2.2/A

istniej#ca posadzka

konstr.2XHEB 450
obudowa konstrukcji do  R30 p"yt#

typu KNAUF Fireboard K252
gr. min 15mm

konstr.2XIPE 550
obudowa konstrukcji do  R30 p"yt#
typu KNAUF Fireboard K252
gr. min 15mm

belka IPE 300
poz.1.5/C

budowa konstrukcji do  R30 p"yt#
typu KNAUF Fireboard K252

gr. min 15mm

5

stropodach istniej#cy

nadpro$e stalowe
poz.2.1/B

poz.5.1/C

proj.&ciana murowana
gr.24cm

p"yta biegowa
poz.5.2/C

"awa fund. pod proj &cian% poz. 6.1/CKONSTRUKCJA ISTNIEJ)CA

KONSTRUKCJA ISTNIEJ)CAKONSTRUKCJA ISTNIEJ)CAKONSTRUKCJA ISTNIEJ)CA

stropodach istniej#cy

 istniej#ce warstwy posadzki

+ 0,45

- 2,17

+ 0,45

- 2,00 - 2,00

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY - "SEGMENT B"

-  4,43

± 0,00 - poziom istniej#cy

+ 3,00

+ 2,75

- 0,02

- 0,90- 0,34

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY - "SEGMENT A"PROJEKTOWANA CZĘŚĆ ŁĄCZNIKA "SEGMENT C"

-  4,55
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N

01.POZIOM +/-0,00m PRZYJ*TO NA RZ*DNEJ BEZWZGL*DNEJ 272,23 m n.p.m.
02. STOLARKA OKIENNA  - WG PROJEKTU TERMOMODERMIZACJI
03.STOLARKA DRZWIOWA ZEWN*TRZNA - WG PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
04.SZCZEGÓ+OWE OKRE(LENIE ISTNIEJ)CYCH WARSTW POSZCZEGÓ+NYCH

PRZEGRÓD BUDYNKU - MO,LIWE JEST PO WYKONANIU ODPOWIEDNICH ODKRYWEK
(OPIS PRZEGRÓD ISTNIEJ)CYCH  OPRACOWANY O OGLEDZINY ZEWN*TRZNE).

05.OPIS SKRZYD+A NA RZUTACH (90/200) OZNACZA WYMIARY W (WIETLE O(CIE,NICY
06.POZIOMY PARAPETÓW PODANE NA RZUTACH I ZWYMIAROWANE NA PRZEKROJACH

DOTYCZA OTWORU W (CIANACH NAD POZ. ISTNIEJ)CEJ POSADZKI.
07.CZ*(- BUDYNKU B*DACA POZA OBSZAREM OPRACOWANIA, JAK WYMIARY I POZIOM

FUNDAMENTÓW - WG DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ
08. WSZYSTKIE IZOLACJE POZIOME I PIONOWE (CIAN FUNDAMENTOWYCH  ORAZ

POSADZEK NA GRUNCIE POWINNY BY- PO+)CZONE MIEDZY SOB)  ZAPEWNIAJ)C
SZCZELNO(- WSZYSTKICH P+ASZCZYZN POZIOMYCH I PIONOWYCH.

09.RYNNY Z BLACHY STAL. POWLEK. LUB Z PVC MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI CO
50CM.

10.CA+O(C PRAC BUDOWLANYCH I MONTA,OWYCH NALE,Y WYKONAC POD
NADZOREM ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW WSZYSTKICH
TECHNOLOGII ZGODNIE Z NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA
ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWALNEJ. WSZYSTKEI ZASTOSOWANE MATERIA+Y I
TECHNOLOGIE POWINNY POSIADA- WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY
TECHNICZNE WYMAGANE OBOWI)ZUJ)CYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO.

11.NALEZY SPRAWIDZI- NA BUDOWIE WYMIARY (WIAT+A OTWORU W MURZE PRZED
ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

UWAGI :

SEGMENT 'A'

SEGMENT 'C'

SEGMENT 'B'

ZAKRES OPRACOWANIA :

PRZEKRÓJ A-A
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