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LABORATORIUM

ul. Tysigclecia 80/162

40-871 Katowice

tel: (0) 600 111 066; (0) 602 787 331; fax (0) 32 770 99 94

Nr badania: 16/03/2013/G/1
RAPORT Z BADAN

Kontrakt

Projektowana budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja boisk sportowych przy
ZSB przy ul. Swierklanskiej w Rybniku.

Zleceniodawca

tumas/radzynski/architekci, ul. Podmiejska 89A, 44-207 RYBNIK.

Materiat

Ps

Pochodzenie

otwor nr 1, glebokos¢ 3,0 m p.p.t.

Miejsce pobrania

lokalizacja w zat. nr 1

Probk e pobrat / dostarczyt Geo-Tech
Specyfikacja Techniczna /
Data pobrania \ 16.03.2013 Data opracowania 18.03.2013
Analiza sitowa wg PN-B-04481
Uziarnienie Odsiew  |Przesiew 100,00
90,00 -
80,00 -
70,00
60,00
50,00 -
E 25,0
\% 10,0 40,00 +
°© 2,0 100,0 30,00 -
1,0 2,8 97,2
0,5 20,9 76,3 20,00
0,25 48,1 28,2
3 ) 1 10’00 i
0,125/ 19,9 8,3 A+
0,063 5,2 3,1 0,00 E 88, . - - < o
<0.063 3,1 S o =o© o o s® 988 & 8
Badana cecha Norma badawcza Wynik
Wskaznik r6znoziarnistosci U 3,00
Wskaznik krzywizny uziarnienia C 1,33
Srednica ziarn d g PN-B-04481:1988 0,21
Wspétczynnik filtracji (m/d) wzory amerykanskie 8,44

Badania wykonat:

Sprawdzit:




