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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 

 

 

Nazwa zadania:  

OLR dz. Maroko-Nowiny – Remont podjazdu wejścia głównego do 

budynku oraz nawierzchni chodników  
 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

A. Ogólna specyfikacja techniczna 
B. Szczegółowe specyfikacje techniczne: 
 
Dział:     
45000000-7  Roboty budowlane 
 
Rozdział:   
 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Klasa i kategoria robót:  

45453000-7          Roboty remontowe i renowacyjne 

45233200-1          Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

 

 

 



 

ESOD: 2019-92161   
Przyg.: In-I/309 2/14 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika, kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl  Pełna treść Klauzuli informacyjnej 

znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika. 

 

A.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 

  

1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia:  

 a) Remont podjazdu dla niepełnosprawnych wejścia głównego i schodów zewnętrznych oraz    

     naprawę chodników zewnętrznych Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Rybniku dz. Maroko-   

     Nowiny ul. ks. Henryka Jośki 55    

     Ogólny zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia: 

     1. Remont wejścia głównego 

     - rozebranie nawierzchni z płytek, podjazdu, podestu wejścia głównego oraz schodów  

            zewnętrznych , 

     - skucie starej warstwy wyrównawczej pod płytkami, 

     - wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki zatartej na ostro, 

          - wykonanie izolacji powłokowej przeciwwilgociowej  

     - wykonanie posadzki lastrykowej zatartej na ostro wraz z obłożeniem lastryko powierzchni  

            bocznych (policzków) płyty podjazdu i schodów, 

          - wykonanie cokolików z płytek gresowych( na styku z budynkiem ) 

          - wykonanie podbudowy betonowej pod okładziny schodów  

      - obłożenie schodów stopnicami lastrykowymi prefabrykowanymi zatartymi na ostro  

          - uzupełnienie ścian podjazdu i schodów płytkami klinkierowymi wraz z neutralizacją  

            miejscowych wykwitów z węglanu wapnia. 

          - wywóz i utylizacja urobku z robót rozbiórkowych, 

     2. Remont nawierzchni chodników i opasek  

          - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i płytek chodnikowych oraz  obrzeży betonowych.  

          - nowe wyprofilowanie podłoża dla  uzyskania właściwych spadków względem istniejącego   

            budynku 

          - zdemontowanie i powtórne zamontowanie na właściwym  poziomie naświetli piwnicznych            

          - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię brukową  

          - założenie nowych obrzeży betonowych, 

          - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściami od placu wewnętrznego oraz   

            chodnika z płyt chodnikowych 50x50               

          - uzupełnienie ziemi w miejscach zapadlisk opaski wokół budynku,   

      - wywóz i utylizacja urobku z robót rozbiórkowych i ziemnych, 

 

1.1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

- Zamawiający: Miasto Rybnik 

- Wykonawca: (zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym) 

 

1.1.3 Finansowanie inwestycji: 

- budżet Miasta Rybnika 

  

1.2  Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

i określonych szczegółowo w przedmiarach.  

 

1.3 Zakres zastosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2 

. 

 

1.4  Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo w przedmiarach 

robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z przedmiarami robót    

 i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy   

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót  wraz  z przedmiarem 

robót oraz specyfikacjami technicznymi. 

 

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji oraz do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru  

ostatecznego  robót . 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę 

umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. 

Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z czym terminy prowadzenia robót 

Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcą obiektu.    

 

1.5.3   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm   

  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze skażenia,   

  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania utylizować wszystkie  

  materiały pochodzące z rozbiórek. 

 

1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem 

wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi  pojazdów przy 

transporcie gruntu, materiałów na i z terenu robót. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru 

 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób 

uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby  budowla lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

 

2.  Materiały 

 

2.1  Stosowanie materiałów 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które  posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi    

  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów   

  technicznych 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej 

Normy 

- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania 

 

2.2  Przechowywanie i składowanie  materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić  równoważnymi stosując 

te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte  certyfikatami, świadectwami 

dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju  materiału. 

Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie może być później 

zamieniany. 

  

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika 

 

4.  Transport   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  

i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym 

umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi ,środkami transportu 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5.  Wykonanie  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze  ST, harmonogramem robót oraz poleceniami 

Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego  przez Wykonawcę zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny  koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. 

 

6.    Kontrola jakości  robót. 

 

6.1 Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych   materiałów. Zapewni 

on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie , wszystkie urządzenia i przyrządy 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Inspektor może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.                       

 

6.2    Badania i pomiary                    

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W  przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST należy stosować 

wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do badań 

i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o  miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań 

Wykonawca przedstawi  na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje   

Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają:  

- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami.  

- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.4   Dokumenty budowy 

1. Dziennik Budowy: nie dotyczy   

2. Pozostałe dokumenty budowy: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- umowa cywilno prawna 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada 

Wykonawca.  

 

7.   Odbiór robót 

 

7.1  Odbiór robót zanikowych 

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w  dalszym etapie 

realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności 

Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.   

 

7.2 Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia zaawansowania 

robót, w przypadku rozliczania robót fakturami częściowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w 

obecności Wykonawcy. 

 

7.3 Odbiór  końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego stwierdza Wykonawca 

przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego  robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników  badań, pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna 

się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych rodzajach 

robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z 

umową.    

 

7.4  Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego określonego  

w umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. W  trakcie trwania okresu gwarancyjnego 

Zamawiający może dokonać przeglądu gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie 

Wykonawcę.  

 

7.5  Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru  końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru  końcowego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów 

- atesty i świadectwa badań materiałów  

- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do  odbioru   

  końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru   

  ostatecznego robót. 

 

8. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

/ofercie/. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie   uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla  tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej 

/przedmiarach/.             

 

9. Przepisy związane 

 

9.1  Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie ustawa z dnia 07.07.1994r   

Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu  

  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych   

  oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i  

  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa    

  pracy i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności,  
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  wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz  

  sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem  CE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa  i higieny    

  pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 

B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Część I 
 

Kod CPV:  45453000-7      Roboty remontowe i renowacyjne  

 

     Remont podjazdu wejścia głównego ze schodami zewnętrznymi  

 

     Przedmiot ST 

     Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania remontu podjazdu dla niepełno-  

     sprawnych, podestów oraz schodów zewnętrznych polegającego na wykonaniu nowej warstwy  

     zewnętrznej z lastryka zatartego na ostro oraz korekcie  wymiarów stopni schodowych. Schody  

     należy obłożyć stopnicami prefabrykowanymi a podest schodowy wykonać z lastryka wykonanego  

     na miejscu.  

    Zakres stosowania ST 

     Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu   

      robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz  rozliczaniu  remontu  

      betonowych zewnętrznych obłożonych masą lastryko zatartego na ostro. 

     Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami,  

     ST, poleceniami Inspektora nadzoru.    

      Materiały: 

     Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

     - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

     - Certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

     - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

     - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  

        polskich, 

     -  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

     Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi    

     przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie dokumentację materiałową.   

    Kontrola jakości robót 

    Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prawidłowej naprawy podłoża zastosowania właściwych    

    materiałow  oraz kontroli wymiarów stopni  

    Obmiar robót 

    Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze 

    i kosztorysie ofertowym. 

    Odbiór robót 

    Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt 7 

    Podstawa  płatności    

    Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt.8 

 

 Posadzki z lastryko  
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek lastryko.  

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wykonanie posadzek z 
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lastryko.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „części ogólnej” STWiOR.  

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: nie zawierać 

domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.  

2.3. Cement  

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:  

- wysoką wytrzymałość  

- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym  

- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu  

W celu otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na 

działanie agresywnego środowiska, należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o 

podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. Do produkcji betonu zaleca się stosować cement 

marki 35. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 - zawartość krzemianu wapnia trójwapniowego (alitu) C3S 50-60%  

- zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 5%  

- zawartość alkaliów do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000(1). Nie 

dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca 

powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez 

oczekiwania na zlecenie Inspektora Nadzoru, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i 

przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich 

zapisów w Dzienniku Budowy. Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest żądanie powtórzenia badań tej 

samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek 

przyczyną.  

Kontrola cementu winna obejmować:  

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,  

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,  

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach nie 

rozpadających się w wodzie,  

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.  

2.4. Kruszywo  

Grys marmurowy o uziarnieniu od 2 do 10 mm.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe.  

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  



 

ESOD: 2019-92161   
Przyg.: In-I/309 9/14 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika, kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl  Pełna treść Klauzuli informacyjnej 

znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika. 

 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa 

powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w 

podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 

być większa niż 400 kg/m3 . Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 

między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia.  

W podkładzie należy wykonać spadki i dylatację. Powierzchnia dylatowanych pól nie powinna 

przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. W ciągu pierwszych 7 dni 

podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 

wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

5.2. Posadzki lastrykowe  

Lastryko to mieszanina zarobionego z woda cementu portlandzkiego i grysu kamiennego oraz niekiedy 

trwałego barwnika. Masę lastryko należy wykonać poprzez zmieszanie na sucho cementu z pigmentem, 

potem przesiać i dodać płukany grys marmurowy o uziarnieniu 2 do 16 mm. Stosunek wagowy cementu 

do grysu 1:3, pigmentu do cementu 1:10. W układanej posadzce należy wykonać spadki i dylatację 

paskami ze szkła gr. 2 mm i szer. 2 cm lub innymi materiałami systemowymi. Temperatura powietrza 

przy wykonaniu podkładów i posadzek oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być 

niższa niż 5ºC. Posadzki nawilżać w ciągu 3 dni po położeniu. Posadzki należy zaimpregnować.  

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem.  

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót Sprawdzić 

prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „części ogólnej” STWiORB.  

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Odbiór będzie obejmował:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; przez ocenę wzrokową, 

 – sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; przez ocenę wzrokową,  

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów  

   dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin  
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– za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; przez ocenę wzrokową.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” 

STWiOR.  

 

10. Dokumenty odniesienia  

Przedmiar robót,  

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

 

 

 
CZĘŚĆ II  

D – 008.01.01 

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI 

BRUKOWEJ 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 

- dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 

- przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych, 

- placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 

- chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 

- ścieżek rowerowych, 

oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej architektury 

drogowej, elementów miejsc obsługi podróżnych itp. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 

umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

 

2. MATERIAŁY 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta: 

1. odmiana: 
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a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4mm, 

4. barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w 

załączniku 1), 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów 

w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 

(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom 

określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć 

charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 

poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 

- długość i szerokość ± 3,0 mm, 

- grubość ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

- 50 MPa, dla klasy „50”, 

- 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące 

warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa   

   itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

   powinno być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 

wartości: 

- 3,5 mm, dla klasy „50”, 

- 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 

górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli 

znikają w okresie do 2 lat). 

2.2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla  

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-

19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 



 

ESOD: 2019-92161   
Przyg.: In-I/309 12/14 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika, kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl  Pełna treść Klauzuli informacyjnej 

znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika. 

 

- piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny 

odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez  Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 

ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku 

w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

4. TRANSPORT 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 

wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 

można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem 

transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 

drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST (przykłady 

konstrukcji nawierzchni podaje załącznik 2). Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie 

warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku 

piaskowym WP ³ 35 wg [8]. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowopiaskową, obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

4. ułożenie kostek z ubiciem, 

5.4. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 3¸5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. Podsypkę cementowo-

piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
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W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 

stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału,  

w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa 

się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 

się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 

tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 

przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 

pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 

lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z 

piórami gumowymi. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 

wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego 

piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczną, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 

obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podsypki, 

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

- ułożenie i ubicie kostek, 

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje 

robót towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w 

innych pozycjach kosztorysowych 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Branżowe Normy 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 

        

 


